




Nous avons réuni un panel de compétences 
unique pour offrir à nos clients une expérience 
centrée sur leurs usages et leurs besoins : 
architectes, ingénieurs, urbanistes, 
paysagistes, architectes d’intérieurs, graphic 
et UX designers, opérateurs immobiliers, 
fournisseurs de services aux entreprises  
et bien plus encore ... 

Si nous voulons jouer un rôle dans ce monde 
en mutation, nous devons ajuster notre façon 
de penser.

L’architecture seule ne suffit plus. 

Nous promouvons une forme d’architecture 
augmentée pour utiliser tout le potentiel de 
connaissances et d’intelligence collective 
dont nous disposons ici, juste autour de nous.

Plus qu’une devise, c’est une attitude.
Nous sommes des architectes augmentés.
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Pratique renouvelée de l’architecture, qui vise à intégrer toutes les connaissances techniques, sociologiques 
et scientifiques disponibles dans le processus de conception. Une plateforme de compétences amplifiées, 
une nouvelle méthodologie de travail où l’architecte trouve sa place de médiateur, de traducteur, au sein 
d’une équipe hétérogène (client, utilisateurs, experts, consultants, penseurs, entreprises de construction, 
investisseurs ...).



Pour répondre du mieux possible aux 
enjeux environnementaux et sociétaux 
qui nous sont posés, nous imaginons et 
concevons des projets à impact social et 
environnemental positif.

Replacer l’utilisateur, ses usages  
et son bien-être au cœur de notre reflexion 
constitue l’ADN de notre agence. 
 
La recherche d’un montage innovant,  
le développement de solutions sur-mesure 
ou encore la prise en compte de l’évolutivité 
des bâtiments jusqu’à interroger leur 
démontabilité, sont autant de processus  
que nous mettons en œuvre pour réaliser  
nos projets.

Nous agissons tous les jours pour être  
une entreprise à impact.

Nous intégrons 
toutes les disciplines 
nécessaires à 
l’émergence de 
solutions toujours 
plus conscientes, 
responsables  
et ancrées dans  
le temps long.



Une implication  
à toutes les étapes  
de la chaîne de valeur.

Préfigurer

Concevoir

Aider les utilisateurs à définir leurs  
besoins, leur programme,  
leur stratégie.
Révéler le potentiel d’un territoire, 
d’un site.

Questionner / Enrichir le programme
 
Conceptualiser, développer, 
concrétiser une idée.

Réaliser

Animer

Mettre en œuvre le projet.

Garantir le respect de la qualité,  
du coût et des délais ainsi que  
la sécurité sur le chantier.

Animer / exploiter un lieu pour  
une communauté d’utilisateurs.

Développer de nouveaux services  
pour répondre aux besoins et usages

Le groupe Patriarche regroupe huit filiales pour 
proposer une expertise et une implication à toutes les 
étapes de la chaîne de valeur immobilière :
Patriarche est l’agence d’architecture, d’ingénierie, 
d’urbanisme et de paysage ; Bart La structure de 
maîtrise d’ouvrage ; Patriarche DB le contractant 
général ; Myah le conseil en mobilier et workplaces 
design ; Patriarche UX le concepteur de services 
digitaux ; Patriarche Creative l’agence de 
communication et de création graphique ;  
Walter et Chez Henry, les fournisseurs de services  
aux occupants.

Groupe Patriarche



Une agence internationale, 
agile et polyvalente.
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Un savoir faire 
hétéroclite 
L’agence a conçu et réalisé des 
projets de natures (bureaux, 
équipements, logements, recherche 
et enseignement, santé...), 
d’échelles et dans des contextes 
géographiques extrêmement variés. 

3 300 
projets

119M€ 
de chiffre d’affaires (2021)

3ème 
agence française 

450 
salariés

38 
ans de moyenne d’age

pour s’ouvrir à toutes les cultures 
et apporter la juste réponse dans 
des contextes très différents.
(FR) Le Bourget du Lac, Paris, 
Lyon, Bordeaux, Nantes.
(CH) Bâle, Gland.
(CA) Montréal, Québec.  
(UK) London

Une gouvernance  
simple et réactive
Groupe familial fondé et dirigé par 
Jean Loup Patriarche jusqu’en 
2021, Patriarche est aujourd’hui 
dirigé par 7 managing partners, 10 
partners et 17 associés répartis 
dans toutes les agences afin de 
garantir notre réactivité et la prise 
de décisions rapides.

10 agences  
dans le monde

Pays dans lesquels 
Patriarche est déja  
intervenue

London

Basel
Gland

Quebec
Montreal

Paris
Lyon
Bordeaux 
Nantes
Le Bourget du Lac



Pour nous, chaque projet est unique.
  
Le processus d’élaboration co-construit, 
enrichit le débat, améliore notre compréhension 
et développe nos aptitudes à répondre aux 
demandes de chacun avec justesse et précision.

Nous impliquons nos clients pour comprendre 
pleinement leurs besoins, leurs modes de travail, 
leur organisation et leur projet. 
Ainsi, nous pouvons challenger la commande, 
enrichir le débat et nous dépasser pour élaborer  
le juste projet.

La co-conception est la règle car le partage 
d’idées et les itérations constituent la seule 
manière de concevoir des projets ambitieux, 
mais réalisables, au service des usages 
d’aujourd’hui et de demain.

Une seule méthode 
de travail : le sur-mesure  
et la co-conception.
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Des compétences  
uniques réunies  
au service  
des projets.
En associant depuis plus de 60 ans des expertises 
complémentaires dans une même structure, 
nous avons développé une culture unique de la 
pluridisciplinarité, un dialogue fertile et réciproque 
entre expertises et savoir-faire.

Nos projets sont ainsi imaginés et développés en 
intégrant de nombreux paramètres connexes à 
l’architecture pour répondre aux enjeux toujours 
plus complexes de la ville de demain. 

Ainsi, chez nous ,vous croiserez des :

→ Architectes, urbanistes, paysagistes, Bim managers,

→ Ingénieurs en management de projets complexes,

→ Ingénieurs QEB - transition environnementale,

→ �Ingénieurs (fluides, électricité, structure, environnements maîtrisés, VRD...),

→ Ingénieurs travaux, 

→ Consultants, programmistes,

→ Économistes de la construction,

→ �Architectes d’intérieurs, experts workplaces, conseil en mobilier,

→ �Experts en montage immobilier, suivi d’opération et financement,

→ Graphistes, designers, scénographes,

→ ��Experts digital, UX designers,

et bien plus encore...

Architecture, Urbanisme, Paysage 

L’agence intervient à toutes les échelles de la 
conception urbaine et architecturale. De la réalisation  
de schémas directeurs urbains ou immobiliers,  
à la formalisation de masterplans stratégiques et 
opérationnels, nous mobilisons nos urbanistes, 
architectes, politologues, sociologues, programmistes, 
géographes, ingénieurs, consultants ou paysagistes. 
Être plus vertueux, plus durables, plus inclusifs  
et mieux adaptés aux modes de vie et de travail,  
sont autant de nouveaux défis qui nécessitent des 
approches renouvelées de la conception de la ville,  
des bâtiments et des espaces.



Notre ingénierie pluridisciplinaire (100+ personnes) 
est intégrée dans l’agence d’architecture depuis 
l’origine. Cette double culture permet de développer 
des projets complexes (taille, difficultés techniques 
ou programmatiques, conditions d’interventions...), 
des solutions innovantes en s’assurant d’une 
cohérence totale entre les espaces servis et les 
espaces servants, entre les espaces d’usages et 
les espaces «utiles» au bon fonctionnement du 
bâtiment.

Ainsi, l’ingénierie de Patriarche regroupe toutes  
les compétences en matière de :

- fluides,
- électricité,
- structure,
- environnements maîtrisés,
- voirie et réseaux divers (VRD),
- économie de la construction,

- BIM.
L’ingénierie regroupe aussi des managers de projets 
aux méthodes de pilotage exigentes et réactives. 

Ils veillent au bon déroulement des études et de 
l’opération dans le respect des attendus du maître 
d’ouvrage. Ils assurent l’interface avec les différents 
intervenants et une coordination des études 
tournée vers la recherche de solutions pertinentes, 
innovantes et adaptées au cas singulier de chaque 
projet.

Ils constituent avec l’architecte chef de projet le 
binôme d’interlocuteurs de la maîtrise d’ouvrage.

Ingénierie et économie  
de la construction

ÉNERGIE

CARBONE

RÉSILIENCE

-%

-%

-%

Transition  
environnementale

Travaux et
suivi de chantiers

Notre équipe d’ingénieurs experts dédiés à la 
transition environnementale intervient à chaque 
étape du projet et dans toutes ses composantes 
(programmatique, contextuelle, technique, 
financière) afin de proposer des projets à impact 
positif. 
Toujours à la recherche de solutions pertinentes 
et sur mesure, nos ingénieurs sont dotés d’outils 
de simulation dynamique courants (ANSYS 
CFX, TRNSYS, EQUA-IDA, ICE, ELODIE, VIZCAB, 
DIALUX et RELUX) et développent également 
des outils sur mesure d’aides à la conception.

Très actifs dans la démarche de recherche 
appliquée, ils concentrent leurs efforts sur les 
thèmes d’écoconception, d’analyse de cycle 
de vie Energie-Carbone, de choix de modes 
constructifs, d’éco-gestion, de confort et de 
santé dans les bâtiments. 

Nos ingénieurs travaux assurent la direction 
d’exécution des travaux (DET) sur l’ensemble de 
nos projets. 
Ils dirigent les opérations de construction de 
tous types (logements, bâtiments tertiaires, 
industriels, équipements publics, …) en 
définissant, auprès de chaque intervenant du 
chantier, les méthodes d’organisation et les 
moyens matériels, humains et financiers à 
mettre en œuvre pour la bonne réalisation des 
marchés de travaux. 

En lien permanent et étroit avec les concepteurs 
ils sont les interlocuteurs privilégiés du maître 
d’ouvrage pendant la phase de construction.  
Garants de la bonne exécution des travaux sous 
tous les aspects (juridiques, réglementaires, 
financiers, techniques et architecturaux) ils 
permettent à l’agence de mettre en œuvre avec 
qualité et efficacité les projets développés.



Architecture d’intérieur

Nos équipes d’architectes d’intérieurs interviennent 
dans le développement du projet aux côtés des 
architectes pour enrichir la mise en scène de l’espace 
proposé et l’expérience utilisateurs. Que ce soit en 
tertiaire, hôtellerie, équipements culturels, sportifs, 
hospitaliers ou en logements, ils veillent au choix 
des matériaux, à l’ergonomie des espaces conçus, 
à l’éclairage, et plus globalement à l’incarnation des 
valeurs de l’entreprise ou du projet dans les espaces 
intérieurs. Dotés d’une matériauthèque conséquente 
et d’outils digitaux sur mesure (Patriarche UX), nos 
architectes d’intérieurs sont toujours à la recherche 
de solutions contextualisées, vertueuses (impact 
environnemental des matériaux retenus, durée de vie)
et intemporelles. 

En prolongement de l’architecture d’intérieur, nos 
spécialistes en mobilier et workplaces design 
interviennent pour proposer une offre en mobilier 
ergonomique et stimulante. Face au monde du 
travail en constante mutation, l’enjeu de notre 
démarche est de favoriser l’appropriation du lieu 
par les futurs utilisateurs. Grâce à une sélection 
de mobilier et d’accessoires design, nous créons 
des espaces qui offrent une dynamique de travail 
sereine, propice à l’échange et à la concentration.

#Myah

Mobilier /  
worplaces design
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Logotype

Simple et minimal, ce logo se veut clair et 
facilement identifiable. A la place du O de Share 
Is More, un pictogramme en forme de marqueur 
de géolocalisation vient évoquer le principe de 
l’application. 
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Graphisme
Signalétique  
& design narratif

Design de services  
digitaux  
(UX)

«Intéragir avec l’espace», c’est en ces mots que 
notre approche créative peut-être définie. Nous 
concevons et réalisons des solutions éditoriales, 
graphiques et narratives, adaptées pour chacun de 
nos projets et pour des commandes extérieures. 
Nous transformons les intentions en conceptions 
originales, avec la volonté de travailler en co-
création tout au long du projet. Nous avons le 
goût de l’audace et l’envie constante de créer du 
contenu, de révéler les potentiels cachés et de 
renouveler les pratiques. C’est pourquoi la palette de 
nos missions s’étend de l’architecture aux univers 
culturels, sportifs et industriels, dans le but de faire 
passer les messages souhaités par nos clients avec 
clairvoyance, esthétisme et subtilité.

#Patriarche Creative

Nos experts du design de service et du digital 
concoivent des supports digitaux sur mesure, 
avec l’objectif de faciliter le quotidien des 
individus et d’enrichir leur expérience, que ce 
soit dans le domaine de l’architecture et de la 
construction ou pour d’autres univers. Nous 
produisons la solution digitale la plus adaptée 
en accompagnant nos clients de la conception 
à la mise en service et à l’exploitation. Ainsi, 
nous développons des solutions web et mobiles 
qui servent à la construction d’une image, 
d’un service ou d’un produit : stratégie de 
communication numérique, applications web et 
mobiles, hébergement, affichages multimédias et 
dynamiques, réalité virtuelle et augmentée.

#Patriarche UX



Montage d’opérations  
immobilières, 
maîtrise d’ouvrage

Contractant général

Les experts immobiliers de Bart, structure de 
maîtrise d’ouvrage du groupe Patriarche, agissent 
pour bouleverser les modèles de promotion et 
de développement et pour proposer des projets 
immobiliers novateurs. Nous pilotons toutes 
les étapes du montage d’une opération,  de la 
recherche foncière à la commercialisation du 
projet. 
Toujours portés par la conviction que la chaîne 
de valeur de l’immobilier peut être plus vertueuse, 
nous mobilisons nos compétences en termes 
de programmation et d’ingénierie juridique et 
financière dans tous les projets que nous portons, 
seuls ou en co-promotion. Nous prenons notre 
métier comme une opportunité de construire 
mieux, de façon plus durable, plus réfléchie et plus 
connectée pour des réalisations à impact  
(social, environnemental) positif.

#Bart

Nos équipes de Patriarche DB agissent en tant 
que contractant général pour réaliser des projets 
immobiliers en neuf ou en réabilitation. Portés 
par le souci de la qualité architecturale et d’un 
art de construire respectueux et renouvelé, nos 
experts travaillent chaque jour pour proposer une 
approche responsable et éthique différenciante 
des équipes traditionnelles de conception - 
réalisation.  
Nous sélectionnons les meilleures entreprises en 
veillant à la fois à leur ancrage sur le territoire,  
à leur professionnalisme et à la sécurité de leurs 
compagnons tout au long du chantier. Nous 
pratiquons un management concerté permettant 
de développer une relation de confiance avec eux 
pour garantir le respect des délais et des coûts. 
Nous concevons nos projets dans un mode 
partenarial, tant avec nos clients qu’avec  
nos sous-traitants.

#Patriarche DB

Exploitation,
maintenance

Services aux utilisateurs  
et restauration

Un projet ne doit pas s’arrêter à sa livraison.  
C’est pour cette raison que nous avons créé une 
filiale dédiée à l’exploitation, la proposition de 
services et l’animation d’espaces. C’est la valeur 
ajoutée qui permettra aux utilisateurs de se sentir 
chez eux, concernés et écoutés.  
Pour cela, nos « workplace managers » assurent 
la gestion quotidienne des espaces (location 
des bureaux nomades, achat de fournitures, 
aménagement des espaces…) et facilitent la 
création de liens entre tous les acteurs hébergés 
(organisation d’évènements, communication 
interne, formation sur les outils digitaux…). 

#Walter

Pour compléter l’expérience utilisateurs, nous 
avons développé une offre de convivialité et de 
restauration unique. «Chez Henry» propose des 
lieux de vie, de partage et d’évènements, à la 
décoration soignée et disposant d’une identité 
propre. Animés du matin jusqu’au soir, ils créent 
différentes ambiances et plusieurs menus pour 
satisfaire toutes les envies de la journée (Petit-
déjeuner, brunch, déjeuner, café, afterwork, 
diners...). Des lieux «tendance» où se concluent 
certaines affaires et où de nombreux moments 
peuvent être partagés.

#ChezHenry



Maquettes :

pour nous, la bonne représentation d’un projet repose sur un subtil équilibre 
entre représentation virtuelle (perspectives, médias…) et représentation physique, 
palpable. C’est pourquoi nous disposons d’un atelier de 250 m2 et d’une équipe de 
professionnels pour réaliser des maquettes d’études et de rendu à toutes les échelles 
et dans tous les matériaux.

Design narratif et communication :

parce que partager une idée c’est se donner les moyens de bien  
la communiquer, nous utilisons les préceptes du design narratif pour ancrer  
nos projets dans leur contexte et leur histoire, en tissant des liens,  
en explorant des voies parfois détournées pour permettre in fine  
leur juste appropriation.

Laboratoire / think tank :

pour nourrir et alimenter sans cesse notre réflexion, l’agence a structuré, en interne, 
un Laboratoire des Pratiques Emergentes (LPE) qui développe avec des partenaires 
externes et académiques des réflexions prospectives et des programmes  
de recherche appliquée.

Données et digital :

tous les projets sont développés à partir de données toujours plus nombreuses, 
imbriquées et systémiques. L’architecture augmentée  
que nous promouvons amplifie ce phénomène, en développant des outils  
de collecte et traitement de données ad-hoc (Patriarche UX) et des méthodes 
augmentées de projection spatiale et de dessin (BIM, IA...).

Pour élaborer nos projets de manière ouverte et partenariale, nous utilisons des outils 
- et leurs équipes dédiées – capables d’accélérer, d’enrichir ou de re-questionner  
le processus d’élaboration. 
 

Sans viser l’exhaustivité, notre pratique de l’architecture 
augmentée repose sur quatre piliers principaux :

Outils et méthodes



Le pôle Travaux de l’agence 
Patriarche réalise des missions 
de Direction de l’Exécution 
des Travaux sur plus de 25 
chantiers par an, répartis sur 
l’ensemble du territoire national 
et à l’étranger.
 
Nos ingénieurs Travaux dirigent les opérations de construction 
de tous types (logements, tertiaires, laboratoires, industriels, 
équipements publics, réhabilitations, opérations en site 
occupé, en lots séparés, macro-lots ou entreprise générale...) 
en définissant, auprès de chaque intervenant du chantier, les 
méthodes d’organisation et les moyens matériels, humains 
et financiers à mettre en œuvre pour la bonne réalisation des 
marchés de travaux. 

Interlocuteurs privilégiés du maître d’ouvrage pendant la phase 
de construction, ils sont les garants de la bonne exécution des 
travaux sous tous les aspects : juridiques, réglementaires, 
financiers, techniques et architecturaux. 

Ils font preuve de vigilance et d’exigence auprès de chacun 
des acteurs du chantier pour que soient honorées, à tout 
moment, des conditions de travail conformes au respect des 
engagements contractuels, au respect des délais, au respect 
des règles de sécurité, au respect des exigences de qualité et 
au respect de l’environnement. 

Du maître d’ouvrage à l’ouvrier en passant par les architectes 
et les ingénieurs spécialisés, le panel de leurs interlocuteurs 
quotidiens leur confère un sens aigu du relationnel. 

Chef d’orchestre de l’opération, l’ingénieur Travaux est au 
point d’entrée et au point de sortie de chaque problématique 
technique, financière, ou humaine à résoudre durant la phase 
de réalisation. Son sens de l’organisation et ses outils de 
gestion de chantier lui permettent d’anticiper, d’ordonnancer, 
de planifier, et de coordonner l’ensemble des interventions. 

Patriarche Ingénierie
Pôle Travaux



La mission de Direction de l’Exécution des Travaux – DET 
Les missions principales sont : 

•  L’organisation et direction des réunions de chantier- 
L’établissement et diffusion des comptes-rendus

• Suivi contractuel des marchés de travaux
• L’établissement des ordres de service
•  L’information du maître d’ouvrage : avancement, dépenses 

et évolutions notables
• Le contrôle de la conformité de la réalisation
•  Gestion du VISA des documents d’exécution établis par les 

entreprises
•  Synthèse des choix de matériaux à valider par le maître 

d’ouvrage et/ou l’architecte
•  L’examen de tous les documents complémentaires fournis 

par les entreprises
•  La vérification de la conformité des ouvrages aux prescriptions 

des contrats
• Contrôle qualité et de la propreté du chantier
•  La gestion financière des travaux (établissement des situations 

de travaux, examen des devis de travaux complémentaires, 
examen des mémoires en réclamation et établissement de 
décompte général).

La mission VISA 
La mission VISA consiste en particulier à :

•  Contrôler l’organisation des études des entreprises et le 
calendrier correspondant

•  S’assurer que les plans d’exécution, schémas et dessins sont 
complets et précis

•  S’assurer que les documents d’exécution sont conformes au 
projet de conception accepté, au permis de construire accordé 
et aux marchés de travaux signés.

•  Etablir un état récapitulatif d’approbation ou d’observations 
de tous les documents d’exécution

•  Procéder à l’examen et à l’approbation des matériels et 
matériaux et leur conformité aux prescriptions arrêtées dans 
le CCTP des marchés de travaux

•  Faire les arbitrages techniques et architecturaux relatifs à 
ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les 
entrepreneurs

•  S’assurer que les observations formulées par le contrôleur 
technique et le coordonnateur SPS sont respectées par les 
entreprises ainsi que la mise à jour des plans.

La mission d’Assistance aux Opérations de Réceptions - AOR

•  Nos ingénieurs travaux assistent le maître d’ouvrage pour la 
réception des travaux 

•  Ils organisent une visite contradictoire des travaux en vue 
de leur réception 

•  Ils rédigent les procès-verbaux et la liste des réserves 
éventuellement formulées par le maître d’ouvrage. Ce dernier 
signe les procès-verbaux. 

•  Postérieurement à cette réception, ils suivent le déroulement 
des reprises liées aux réserves 

•  Ils constatent, à la date prévue, la levée des réserves en 
présence du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur. 

•  L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations 
de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait 
achèvement a donc pour objet :

• D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux
•  D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception 

des travaux jusqu’à leur levée
•  De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître 

d’ouvrage
•  De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires 

à l’exploitation de l’ouvrage à partir des plans conformes à 
l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement 
ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions 
de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement 
mise en œuvre.

La mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination 
- OPC

Cette mission complémentaire est souvent confiée à notre pôle 
Travaux afin de garantir la bonne réalisation de l’opération dans 
le respect du calendrier général de l’opération. 
Dans ce cas, le directeur du chantier est assisté par un pilote 
de chantier qui a pour mission de mettre en œuvre et de diriger 
toute action visant au respect des délais, en particulier :

•  d’établir le planning détaillé des travaux tous corps d’états 
définissant le délai de chaque tâche, leur enchaînement, les 
jalons intermédiaire, et les échéances définitives à respecter ;

•  de contrôler le respect du planning, mettre en place et diriger 
toutes actions correctives ou compensatoires rendues 
nécessaires ;

•  garantir la gestion documentaire de l’opération et la diffusion 
de l’information ;

En résumé, cette mission offre la garantie que tous les moyens 
et méthodes d’organisation seront anticipés pour atteindre 
les objectifs fixés par le maître d’ouvrage en termes de délai 
de réalisation.

Missions



Interview
Laurent Georges – responsable du pôle travaux de l’agence  

Quelles sont les missions du pôle travaux ? 

Nous avons pour mission de diriger l’exécution des travaux. 
Nous devons donc mettre nos compétences au service du 
projet pour assurer la qualité de sa réalisation.  
Il faut toujours que nous restions vigilants car les objectifs 
à atteindre sont multiples : faire appliquer strictement les 
contrats de travaux, maîtriser les délais, les coûts, maintenir 
la qualité et l’esprit du projet conçu en amont. 

Nous travaillons sur nos chantiers avec de nombreux 
intervenants, ce qui accroît la difficulté d’atteindre ces 
objectifs. Nous devons alors faire le lien entre tous, décideurs ou 
exécutants, pour contrôler toutes les étapes du chantier, depuis 
sa préparation jusqu’à la réception des travaux. Au final, notre 
mission est accomplie lorsque nous avons assuré la qualité 
de la construction sans dévier les projets de leurs orientations 
originelles, tant sur le point fonctionnel qu’architectural. 

Quels liens avez-vous avec la maîtrise d’ouvrage ? 

Nous représentons le maître d’ouvrage auprès des entreprises, 
par le contrat qui nous lie avec lui. Lorsque le projet arrive au pôle 
travaux, celui-ci est abouti, le cahier des charges et les plans 
sont définis. Notre devoir en tant que sachant, est d’assister le 
maître d’ouvrage dans la dernière phase de son projet. La relation 
de confiance établie antérieurement au chantier doit perdurer, 
se développer. Nous assurons la coordination des travaux, le 
suivi financier de l’opération et aidons le maître d’ouvrage 
dans toutes les étapes, l’organisation et le déroulement du 
chantier. Ceci vaut aussi pour la réception de l’ouvrage. Cette 
étape est essentielle, car elle constitue le point de départ des 
garanties. Mais notre mission ne s’arrête pas là. Nous suivons 
le bâtiment encore un an après la réception, c’est ce que nous 
appelons l’année de parfait achèvement. 

En effet, par expérience, nous savons qu’il reste toujours de 
petits détails qui nécessitent de revenir sur le chantier. Nous 
assurons avec et pour le maître d’ouvrage cette mission qui 
constitue une garantie supplémentaire de qualité. 

Quelles sont les compétences requises pour gérer un 
chantier de grande envergure ? 

Notre métier nécessite une extrême rigueur et une grande 
organisation. Il faut avant tout avoir un schéma clair du 
déroulement du chantier, connaître le dossier et les exigences 
propres à chaque projet. Mais nous devons surtout comprendre 
l’essence même du projet, ses spécificités techniques et 
fonctionnelles, dans leur globalité. La lecture des plans et des 
pièces techniques ne suffit pas, même si elle est nécessaire. 

Les projets de grande envergure demandent une anticipation 
des difficultés potentielles du chantier, pour les résoudre au 
plus tôt. La définition des méthodes, des phasages, des modes 
opératoires, des ressources, des moyens, est essentielle. Ceci 
est valable pour tout chantier, mais l’échelle d’un chantier 
d’envergure accroît l’enjeu. Pour mener à bien ces principes, 
nous devons, dès la phase de préparation de chantier, mettre 
en place l’organisation la plus efficace possible. 

Le management des intervenants est aussi essentiel : car tous, 
bureaux d’études, entreprises ou donneurs d’ordre, doivent 
s’investir au maximum dans le projet et jouer chacun leur rôle, 
car c’est un gage de réussite. 

GEORGES Laurent
Responsable Pôle Travaux



Captures écran du logiciel Archipad 

Le logiciel ATTIC+ :
Pendant le chantier, l’équipe travaux a à sa disposition le 
logiciel ATTIC +. 
Ce logiciel est utilisé pendant toute la durée du projet en 
particulier par l’économiste mais également en exécution. 
En phase travaux son utilisation est de type visionneuse. En 
effet, le logiciel ATTIC+ permet de générer un micro logiciel 

de lecture qui peut être utilisé par une personne n’ayant pas 
forcément le logiciel ATTIC+. 
L’ingénieur travaux peut ainsi consulter la localisation des 
articles du DPGF et imprimer ou diffuser des plans de localisation 
des différentes prestations aux entreprises. Ce micro logiciel 
peut être transmis au maître d’ouvrage ou à une entreprise. 

Le logiciel ARCHIPAD :
Dès que l’avancement de chantier le permet, l’ingénieur travaux 
utilise la tablette informatique avec le logiciel de gestion 
ArchiPad.
Ce logiciel de gestion permet de repérer et traiter par pièce 
avec un repérage sur plan et photos associé, les listes de points 
bloquant pour l’avancement des corps d’états. Des rapports 
hebdomadaires sont produits et diffusés aux entreprises afin 
qu’elles puissent intervenir. Un suivi des listes et de l’avancée 

des points bloquant est assuré par le maître d’œuvre ou l’OPC. 
Ce logiciel est utilisé depuis la phase DET jusqu’à la fin de 
l’année de parfait achèvement. 
En phase de réception, toujours à l’aide de l’outil informatique et 
du logiciel ArchiPad, l’ingénieur de travaux suit le déroulement 
des reprises liées aux réserves. Il constate par ce biais, à la date 
prévue, la levée des réserves en présence du maître d’ouvrage 
et de l’entrepreneur.

Logiciels

Captures écran du logiciel Attic+ 

Nos équipes sont titulaires 
des certifications et 
qualifications suivantes :

•  OPQIBI n°0301 – Ordonnancement – planification – 
Coordination (OPC) d’exécution courant

•  OPQIBI n°0302 – Ordonnancement – planification – 
Coordination (OPC) d’exécution complexe

• OPQIBI n°0331 – Direction de l’exécution des travaux

• OPQIBI n°0332 – Synthèse

•  OPQIBI n°1922 – BIM Management pour des projets de 
bâtiment

•  OPQIBI n°2202 – Maîtrise des coûts en phase de 
conception et de réalisation

Certifications - Qualifications



Patriarche Ingénierie
Pôle VRD

Patriarche dispose de 
compétences en matière 
d’ingénierie des Voiries et 
Réseaux Divers ainsi qu’en 
Aménagements Paysagers.

Nos équipes VRD et Paysage exercent depuis de nombreuses 
années leur savoir-faire dans les domaines du bâtiment, des 
infrastructures et de l’aménagement du territoire. 

Nous intervenons sur des projets de maitrise d’œuvre pour des 
opérations d’aménagements (infrastructures, écoquartier, ZAC, 
zones industrielles, bâtiments, etc.) avec une forte technicité 
alliée à un goût pour l’esthétique.

Nos objectifs sont : 
• L’intégration réussie,
• Le respect du lieu et de l’usage,
• La pérennité et la simplicité des aménagements, 
• La bonne gestion de l’eau,
• La maitrise de l’économie de projet,
• La prise en compte des contraintes écologiques et 
environnementales.

Notre grande expérience sur différents types de projets, 
d’ouvrages, de fonctions nous permet de répondre à un grand 
nombre de missions de maîtrise d’œuvre de manière autonome 
en intégrant l’ensemble des compétences requises à leur 
aboutissement.

Dressement de plans masses, de coupes et de détails, calculs 
hydrauliques ou mécaniques, rédaction de pièces écrites, 
estimation et analyse d’offres, suivi d’opération… Le savoir-
faire et les compétences de nos équipes apportent une réponse 
adaptée à chaque phase des études.

Au sein de Patriarche, notre équipe d’ingénieurs et de projeteurs 
expérimentés intervient aux côtés des architectes dès les toutes 
premières phases de la conception et jusqu’à la réception de 
l’ouvrage.

Au fur et à mesure de l’avancement des phases ESQ, APS, 
APD, PRO, les études de VRD et de paysage sont recalées et 
précisées. En parallèle des pièces graphiques, les ingénieurs 
rédigent les pièces écrites (notes de calcul, descriptifs et DPGF) 
nécessaires à l’élaboration des consultations d’entreprises.

Pour tenir les budgets globaux des opérations, nos équipes 
travaillent en étroite collaboration avec les économistes : respect 
du budget, optimisation, choix des entreprises, analyses des 
offres, alignement technique et négociation…

Le pôle VRD et paysage a également la capacité de produire 
des plans ou des études spécifiques lorsque les missions nous 
sont confiées : urbanisme, permis d’aménager ou de construire, 
exécution du projet, plantations, étude environnementale, etc.

En phase Chantier, nos ingénieurs sont toujours présents et 
apportent assistance et expertise aux équipes de travaux en 
charge du suivi et ce jusqu’à la réception des ouvrages.

Nos experts réalisent également des missions connexes. Ils 
interviennent en particulier sur des diagnostics urbains ou 
paysagés, ils réalisent des études globales d’assainissement 
et de gestions des eaux ainsi que des dossiers déclaratifs au 
titre de la loi sur l’eau. Nous intervenons ainsi sur des domaines 
qui relèvent de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et de l’étude 
d’environnement. 



Missions

Patriarche ingénierie 
participe à la conception 
du bâtiment depuis son 
esquisse et jusqu’à la 
réception de l’ouvrage.
Les missions assurées par nos équipes sont nombreuses :

•  Participation à des études pré opérationnelles de diagnostic 
et/ou d’urbanisme, master plan, faisabilités techniques 
et financières

•  Participation à des études de maîtrise d’œuvre de type loi 
MOP, toutes phases, plans et pièces écrites

•  Estimation des coûts, économie de la construction des 
métiers des terrassements, des VRD et du paysage

•  Optimisation économique : cubatures, choix des matériaux, 
techniques alternatives, etc.

•  Dossier de consultation des entreprises, analyse des 
offres, négociation, conseils

•  Études d’exécution ou visa des études des entreprises

•  Calculs hydrauliques, écrêtage des pluies, assainissement 
alternatif

•  Dimensionnement ouvrages de rétention et/ou infiltration ; 
noues, fossés, jardins de pluie, ouvrages enterrés

•  Réalisation des notes de calculs et dimensionnement 
hydrauliques

• Ingénierie des réseaux enterrés

•  Ingénierie des ouvrages génie civil, conception et suivi 
de réalisation des ouvrages

• Étude d’éclairage extérieur

•  AMO : prescriptions d’études géotechniques , 
hydrogéologiques, environnementales, définition des 
budgets et aide au choix

•  Dossiers déclaratifs au titre de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques, études de mesures compensatoires

•  Participation à l’élaboration de dossier ICPE, de déclaration 
ou d’autorisation divers (carrières, étangs, etc.)

Bâtiment commercial - Ruffieux (73)

Nos savoirs faire le sont tout autant : 

MASTER PLANS :
•  Espaces publics urbains, espaces d’accompagnements 

des bâtiments (parvis, cheminement, accessibilité, etc.).

•  Plans masse, lotissements, zones d’activités, zones 
industrielles, périurbain.

TERRASSEMENTS :
• Modèle Numérique de Terrain (MNT 3D).

• Terrassements de bâtiments ou d’aménagements, cubatures.

• Soutènements : berlinoises, palplanches, parois fondées, etc.

• Étude de terrassement ou de remblais spécifiques.

• Rabattement de nappe, drainage.

VOIRIES :
• Voirie courantes, insertion, giratoires, modes doux, etc.

•  Axes en plan, profils en long, profils en travers, modélisation 
3D.

•  Études de nivellement, PMR, génie-civil, portance, définition 
de voiries. 

GÉNIE-CIVIL :
• Murs, soutènements, enrochements.

• Dalles de répartition.

• Ouvrages industriels.

RÉSEAUX :
• Réseaux secs.

• Réseaux humides.

• Assainissements gravitaires traditionnel ou alternatif.

• Noues et fossés.

• Stations de relevage.

•  Ouvrage d’assainissement non collectif : filtre à sable, 
tertres, etc.

• Ouvrages de rétention et/ou d’infiltration.

PAYSAGE - ESPACES VERTS :
•  Parvis, aménagement spécifique sur dalles ou ouvrages 

d’infrastructures.

• Génie végétal et arrosage.

• Patio, plantations d’espaces confinés et/ou intérieurs.

• Pergolas, treilles, etc.

• Espaces de jeux enfants, d’agrès de sport, aire de jeux.

FERMETURE DE SITE :
• Circulation, accès, etc.

• Clôtures et contrôle d’accès.

• Surveillance périmétrique.

INDUSTRIE :
•  Ouvrages de voiries et d’accès logistiques, quai de 

déchargement.

• Aire de dépotage, livraison de gaz, etc.

• Cuves de rétention ou de stockage, aériennes ou enterrées.

MAQUETTE 3D PROJETS :
• Export IFC géoréférencé.

• Participation à l’élaboration de maquette BIM bâtiment.



Le génie du lieu est au cœur 
de toutes nos missions de 
conception. 
Pour chaque projet, notre travail se fonde sur une approche 
sensible du lieu tenant compte de son histoire, son usage, ses 
contraintes sociales, économiques et géographiques. Cette 
approche permet de travailler à partir d’esquisses de composition 
paysagère identifiant les enjeux prioritaires. 

La technique au service de 
l’architecture augmentée

Etude de merlon planté brise vue pour un bâtiment industriel

Depuis sa création en 2010, 
le Pôle VRD-Paysage de 
Patriarche travaille avec le 
logiciel Mensura.
Ce logiciel est spécifique aux métiers des terrassements et 
VRD. Son module de modélisation 3D permet, entre autres, 
l’optimisation des terrassements, la détection des mauvais 
croisements de réseaux, le calcul rapide des diamètres des 
collecteurs pluviales selon les évolutions de projet, etc.
De manière générale, le logiciel  Mensura est très adapté aux 
études d’aménagements et de réseaux.

Il permet de travailler de concert avec d’autres corps d’états 
ou d’autres intervenants dans un environnement BIM et/ou 
géoréférencé.

Le logiciel Mensura n’est pas que le logiciel d’étude, il est 
également utilisé pour dresser l’ensemble des pièces graphiques, 
plans, coupes et détails, en 2D ou en 3D, qui serviront à 
l’établissement des pièces graphiques de nos dossiers de 
consultation des entreprises et/ou d’exécution.

L’outil GoeMensura

Étude de terrassements étagés dans un terrain en pente avec trois niveaux de berlinoises en soutènement provisoire



Le pôle VRD bénéficie 
de tout le matériel 
(informatique, téléphonie, 
imprimantes…) et des 
logiciels de l’agence 
Patriarche.
Des outils de travail collaboratifs sont en place (Mails, Intranet, 
Teams…) pour échanger aussi bien en interne qu’en externe. 
Un système de vidéo conférence est également à disposition 
dans nos différentes agences. 

L’agence est équipée et connectée par un réseau intranet et de 
procédures de travail et d’édition de documents définies dans 
une charte commune.

Un serveur FTP est dédié à chaque affaire, afin de partager 
l’ensemble des informations (documents graphiques et écrits). 

Une procédure de contrôle des documents est systématiquement 
mise en place, afin que tous les partenaires (ingénierie, bureau 
de contrôle...) aboutissent à des visas sans observation pour 
bons à exécution.

Pour faciliter la communication, nous utilisons maquettes 
virtuelles, images et animations 3D de grande qualité.

Nos principaux outils informatiques et logiciels sont 
les suivant :

•  GEOMENSURA GENIUS 9 : logiciel métier permettant la 
gestion de projet VRD et de Terrassement couplé au calcul 
hydraulique ; modules utilisés par l’agence : DAO, Topographie, 
Terrain, courbes de niveaux, Projet plateformes, Projet linéaire, 
Assainissement, Réseaux divers, Carrefour, giration, Métrés, 
rendu 3D

•  AUTOCAD utilisé en complément de GEOMENSURA

•  ATTIC+ : élaboration des pièces écrites et de DQE/DPGF, logiciel 
d’économie de la construction utilisé par l’agence, utilisation 
interne en synergie avec les architectes, les économistes et 
les ingénieurs travaux

•  ODUC+ : logiciel gratuit du CERIB permettant notamment des 
calculs mécaniques de vérification des réseaux 

•  DIALUX : étude éclairage

•  PROJECT : réalisation de planning de type gantt

•  Pack office windows, acrobat complete

Matériel et logiciels
Sous environnement Windows, notre équipe Fluides est 
équipée de matériel performant pour utiliser des logiciels 
complexes et adaptés à la précision de leur activité. 
Le détail de leur équipement informatique est détaillé ci-
dessous :

•  Stations HP Z240 : Intel Xeon E3-1245v5 3,5 Ghz / RAM 16GB 
/ NVidia Quadro K620

•  Stations portables HP 15V G5 : Intel Core i7-9750H 2,6 Ghz 
/ RAM 16GB / Nvidia Quadro P600

• Moniteurs HP Z24

Reprographie :
• 1 Copieur Xerox ColorCube 9302
• 1 Traceur A0 Canon iPF 785
• 1 Traceur plieur de plans automatique A0 KIP 7770
• Atelier de coupe et de pliage de plans manuel

Pour les phases de diagnostic / de suivi de réalisation, le pôle 
est équipé de différents appareils de mesure permettant une 
analyse quantifiée des bâtiments existants :

• Luxmètre Kimo ;

• Multimètre numérique.

3D 2011.09.13 1926.11 MNT Ind0 v0 14/02/2012



Nos équipes sont titulaires 
des certifications et 
qualifications suivantes :

• OPQIBI n°0702 - Étude paysagère

• OPQIBI n°1101 - Étude en terrassements courants

• OPQIBI n°1102 - Étude en terrassements complexes

• OPQIBI n°1103 - Études de voiries courantes

• OPQIBI n°1105 - Étude du génie civil de réseaux enterrés

•  OPQIBI n°1218 – Ingénierie en génie civil et gros œuvre 
courants

•  OPQIBI n°1309 – Étude d’installations sanitaires et 
d’assainissement courantes

Certifications - Qualifications



Les économistes de Patriarche 
font partie intégrante des 
équipes projet et sont un 
atout majeur de l’architecture 
augmentée.

Depuis les premières esquisses, jusqu’aux retours d’expérience 
en phase de commissionnement, ils associent leurs compétences 
pour répondre efficacement aux enjeux programmatiques, 
techniques, et environnementaux propres à chaque projet, 
dans un cadre de coût maîtrisé.

Le métier de métreur-économiste a évolué. Le pôle économie 
de Patriarche ne se cantonne pas à la quantification et au 
chiffrage. Il apporte son expertise au service des architectes et 
des maîtres d’ouvrage pour proposer et prescrire les produits et 
matériaux les plus adaptés à chaque opération. Il veille à la bonne 
intégration des contraintes réglementaires et normatives, ainsi 
que des enjeux environnementaux dans les choix de conception. 

Et bien entendu, il s’assure de la faisabilité financière et de la 
maîtrise des coûts à chaque étape de la construction.

Chaque année, nos économistes lancent une cinquantaine 
de projets en appel d’offre, analysent plus de 1000 offres 
d’entreprises, et prescrivent plus de 400 m€ de travaux. 

Ils interviennent sur tous types d’ouvrages : construction 
neuve, réhabilitation, extensions, ouvrages de génie civil, 
aménagements urbains…

Avec une vision globale et transversale de chaque projet, ils 
interagissent avec l’ensemble des acteurs de la construction. 
Ils collaborent avec les architectes et les maitres d’ouvrage 
pour réfléchir à l’optimisation de la matière et des coûts. Ils 
échangent, négocient, avec les fournisseurs et les entreprises 
pour trouver les solutions pérennes les plus économiques dans 
une logique de coût global. 

Patriarche porte une architecture responsable, pérenne, 
et veille à ce qu’aucun projet ne soit déconnecté d’un coût 
d’opération prédéfini, rarement extensible. A toutes les étapes 
de la construction, le pôle Économie contribue à faire évoluer 
les projets pour concilier, de la manière la plus conforme 
possible, les attentes de la Maîtrise d’Ouvrage et des architectes 
concepteurs avec les contraintes économiques.

Patriarche Ingénierie
Pôle économie



Faire concilier le projet et le budget
Dès la programmation, les économistes de l’agence Patriarche 
vérifient l’adéquation budget/programme par une analyse au 
ratio, adapté à chaque type de projet et à chaque environnement. 
En phase Esquisse et Avant-projet, les ratios généraux sont 
remplacés par des avant-métrés. La modélisation des bâtiments, 
renseignée au fur et à mesure de l’avancement, permet d’obtenir 
des quantitatifs précis par corps d’état et fiabiliser l’approche 
des coûts de construction.
Les quantitatifs finalisés, détaillées par corps d’état, sont joints 
au dossier marché, 
Ils peuvent être complétés de la maquette numérique renseignée 
avec l’ensemble des prestations.

Établir les descriptifs des opérations, pour chaque 
bâtiment, et chaque contexte 
Les notices descriptives du projet de projet sont réalisées 
pour chaque phase. Elles facilitent la compréhension du projet 
en phase initiale, et permettent au fur et à mesure de leur 
enrichissement d’établir les cahiers des charges nécessaires 
aux appels d’offre, à la passation des marchés et à la conduite 
de la phase réalisation.

Gérer les appels d’offre
Dans le cadre de l’assistance à la passation de travaux, nos 
économistes analysent les offres des entreprises, participent aux 
négociations, préparent les pièces constitutives des marchés.
Assister le pôle travaux
Ils travaillent en étroite collaboration avec le pôle Travaux 
pour réaliser le suivi de chantier et la conformité technique 
et financière des travaux. Ils assistent si besoin celui-ci 
dans la recherche de solutions économiques pour équilibrer 
financièrement de nouvelles demandes.

Champs d’intervention :
• Gros œuvre
• Charpentes métalliques ou bois
• Clos couvert
• Corps d’états architecturaux
• Études de chiffrage à toutes les phases du projet
•  Modélisation 3D du bâtiment avec attribution de prestations 

et de quantités à chaque élément de l’ouvrage
• Réalisation d’études d’avant-projet (ESQ, APS, APD)
•  Élaboration des CCTP pour les dossiers de consultation des 

entreprises (PRO / DCE)
• Métrés et établissements de DPGF quantifiés
• Organisation des appels d’offres
•  Analyse des offres d’entreprises, rédaction de rapports 

d’analyse
• Organisation des négociations avec les entreprises
• Préparation des marchés de travaux
• Rédaction des dossiers modificatifs en cours de réalisation
• Analyse des devis de travaux complémentaires 

Types d’opérations :
• Réalisations neuves
• Réhabilitations lourdes ou partielles
• Aménagements tertiaires

Domaines :
• Tertiaire, bureaux
•  Établissements publics : université, équipements sportifs 

ou culturels, établissements médicalisés…
•  Laboratoires ou locaux de production sous environnement 

maîtrisé
• Bâtiments industriels et logistiques
• Logements

  

Missions

Le chiffrage en coût global 
La prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux 
s’accélère aujourd’hui. L’approche économique des projets 
doit permettre au maître d’ouvrage de prendre conscience du 
coût global de son bâtiment.

L’approche en coût global permet de prendre en compte les coûts 
d’un projet de construction au-delà du simple investissement, 
en s’intéressant à son l’exploitation (charges liées aux 
consommations énergétiques à la consommation d’eau …), 
à la maintenance, au remplacement des équipements ou des 
matériaux mais également à la déconstruction du bâtiment.
Cette vision est d’autant plus importante que l’on estime 
que, pour certains bâtiments, le coût d’investissement d’une 
opération ne représente qu’un quart du coût global, la différence 
survenant au cours de la vie du bâtiment.

Voir ci-dessus un schéma représentant la répartition type du 
coût global d’un bâtiment.

Nous savons d’expérience que la prise en compte des coûts 
différés d’exploitation maintenance et gros entretien devient 
de plus en plus cruciale pour les maîtres d’ouvrage. En effet, 
les budgets disponibles pour ces dépenses qui s’imposent 
ultérieurement sont de plus en plus réduits dans un contexte 
économique contraint. 

Nos économistes, en étroite collaboration avec le pôle fluide et 
environnement, aident le maître d’ouvrage à se positionner sur 
le degré de qualité de l’ouvrage qu’il veut réaliser, alertent sur 
l’adéquation des exigences de performance dans la durée, Ils 
peuvent ainsi parfois convaincre qu’un surcoût d’investissement 
se traduit par une optimisation des coûts d’exploitation du 
bâtiment. Ils s’appuient sur des chiffrages précis intégrant 
alors les coûts de construction, le coût de maintenance, le coût 
d’exploitation à 10, 20 ou 30 ans et éventuellement le coût de 
démolition de l’ouvrage.

Exemple d’une estimation des coûts initiaux et différés d’un projet sur 60 ans
Source : Calcul du Coût Global - Objectifs, méthodologie et principes d’application selon la Norme ISO/DIS/ 15686-5

Cycle de vie du bâtiment -
durée relative des phases
(Sources : MIQCP)
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PRODUCTIFS
L’utilisation quasi systématique de logiciels dédiés (Attic+ en 
particulier), en lien avec la maquette numérique, permet une 
quantification rapide et sans faille pour une maîtrise totale 
des coûts. Les données sont capitalisées à chaque phase, 
en mode collaboratif, et la communication est facilitée avec 
les différents acteurs (architectes, maître d’ouvrages) par les 
aperçus graphiques associés au projet.

COMMUNICANTS
La qualité primordiale de nos économistes est d’avoir un 
bon relationnel, pour communiquer avec tous les acteurs 
impliqués dans un projet de construction. Partenaires des 
architectes et des bureaux d’études, ils échangent également 
avec les fournisseurs, les entreprises. Ils sont présents pour 
établir le reporting financier des opérations vis-à-vis du maître 
d’ouvrage, pour expliciter les coûts particuliers de l’opération, 
pour échanger sur les choix techniques...

VIGILANTS & RESPONSABLES
Le respect du budget d’une opération est incontournable. Une 
opération mal chiffrée va être décalée dans le temps, modifiée, 
voire parfois annulée. Le pôle économie sait analyser, planifier 
et projeter financièrement la réalisation de l’ouvrage dans ses 
différentes phases pour en garantir la faisabilité financière.

NOVATEURS 
Nos économistes ont à cœur d’être porteurs d’innovation, de se 
servir de leur réseau d’entreprises et de fournisseurs partenaires 
pour sortir des sentiers battus et apporter de nouvelles solutions 
techniques pour répondre aux enjeux d’une construction plus 
vertueuse. Ils sont moteurs pour expérimenter de nouveaux 
systèmes constructifs, et créer de nouvelles façons d’habiter 
et de travailler. Ils visent à promouvoir de nouvelles solutions 
constructives pour le cadre bâti de demain.

SACHANTS
Toute l’équipe possède des connaissances solides et actualisées 
dans les nombreux domaines de la construction : les différents 
matériaux propres à chaque corps de métier, les normes et 
avis techniques associées à chaque produit, les équivalences 
éventuelles à moindre coût, les contraintes réglementaires à 
respecter pour les situations de handicap, la sécurité incendie, 
les labels environnementaux etc…
Nos économistes maîtrisent parfaitement les coûts pratiqués 
en France ou à l’international grâce à la gestion de plus d’une 
cinquantaine d’appels d’offre par an. 

L’économie au service de 
l’architecture augmentée

L’innovation dans les matériaux et les systèmes constructifs 
est constante. Nos économistes sont en veille active sur les 
nouveaux produits du bâtiment, dans une logique d’éco-
construction.

Ils rencontrent les fournisseurs, participent aux salons.
Ils organisent également leurs propres évènements comme 
lors de la rencontre BATIPAT organisée dans nos locaux au 
Bourget du Lac en 2017, pour faire se rencontrer fournisseurs, 
architectes, économistes et ingénieurs.

Ils informent et conseillent les architectes, alimentent la 
matériauthèque de l’agence des échantillons proposés par 
les fournisseurs.

BATIPAT - novembre 2017

Évolutives, durables, saines, 
confortables, … nos économistes 
à la recherche des meilleures 
solutions environnementales 



Le pôle économiste de l’agence Patriarche travaille en étroite 
collaboration avec les directeurs de projets-architectes 
de l’agence et est donc complètement aguerri au suivi de 
projets à l’étranger. Notre agence est en effet très présente 
à l’international. 

L’agence a commencé par bâtir en partenariat avec des agences 
à l’étranger. Elle a ensuite commencé à travailler sur plusieurs 
continents soit au fil des opportunités, soit en suivant ses clients 
français dans leurs implantations à l’étranger.
L’agence travaille et a travaillé en Allemagne, au Canada, aux 
USA, en Algérie, au Togo, à Madagascar, au Mali, en Suisse, en 
Grande Bretagne, en Irlande, en Italie, en Espagne, en Chine, au 
Vietnam, en Egypte, en Côte d’Ivoire, au Congo, ...

Nos économistes experts ont une expérience avérée du suivi 
des dossiers à l’étranger qui leur permet de maîtriser les 
particularités d’un appel d’offre en Algérie, à Madagascar ou 
encore au Togo.

Pour ces mêmes destinations ils assurent régulièrement l’analyse 
des offres, le suivi administratif des marchés, l’arrêté des 
comptes de chantiers, l’ordonnancement, la planification et la 
coordination des chantiers en partenariat avec des architectes 
locaux.

Contexte international

France,
Allemagne,
Canada,
Etats-Unis,
Algérie, 
Togo,
Madagascar,
Mali,
Suisse,
Grande Bretagne,
Irlande,
Italie, 
Espagne,
Chine,
Vietnam, 
Egypte, 
Côte d’Ivoire, 
Congo,
Australie,
...

Le logiciel ATTIC+ :
Attic + est le logiciel utilisé par nos économistes. Il permet le 
suivi d’une opération par l’économiste directement à partir du 
modèle géométrique BIM du projet. En lien avec sa banque de 
données de descriptifs, le logiciel permet l’établissement de 
CCTP et de quantitatifs associés. 

Il sécurise grandement le travail de nos économistes, qui 
de l’APD à l’ACT peuvent visuellement vérifier les métrés et 
s’assurer d’une parfaite maîtrise des coûts. Ci-après, à titre 
d’illustration, une capture écran du projet ATTIC d’une opération 
réalisée pour l’Établissement Français du Sang.

Pendant le chantier, l’équipe travaux a à sa disposition le logiciel 
ATTIC +. En phase travaux son utilisation est de type visionneuse. 
En effet, le logiciel ATTIC+ permet de générer un micro logiciel 
de lecture qui peut être utilisé par une personne n’ayant pas 
forcément le logiciel ATTIC+. L’ingénieur travaux peut ainsi 
consulter la localisation des articles du DPGF et imprimer ou 
diffuser des plans de localisation des différentes prestations 

aux entreprises. Ce micro logiciel peut être transmis au maître 
d’ouvrage ou à une entreprise. Cette visionneuse permet de 
pouvoir récupérer très rapidement des surfaces, réaliser des 
repérages de prestations, d’identifier les niveaux de finition à 
partir de la maquette numérique du projet. Ci-dessous capture 
écran du logiciel Attic+ pour la restructuration du bâtiment K 
de l’Université Lyon II.



Le pôle Économie 
bénéficie de tout le 
matériel (informatique, 
téléphonie, imprimantes…) 
et des logiciels de l’agence 
Patriarche.
Des outils de travail collaboratifs sont en place (Mails, Intranet, 
Teams…) pour échanger aussi bien en interne qu’en externe. 
Un système de vidéo conférence est également à disposition 
dans nos différentes agences. 

L’agence est équipée et connectée par un réseau intranet et de 
procédures de travail et d’édition de documents définies dans 
une charte commune.

Un serveur FTP est dédié à chaque affaire, afin de partager 
l’ensemble des informations (documents graphiques et écrits). 

Une procédure de contrôle des documents est systématiquement 
mise en place, afin que tous les partenaires (ingénierie, bureau 
de contrôle...) aboutissent à des visas sans observation pour 
bons à exécution.

Pour faciliter la communication, nous utilisons maquettes 
virtuelles, images et animations 3D de grande qualité.

Nos principaux outils informatiques sont les suivant :

•  Logiciels de DAO : REVIT, AUTOCAD, ALLPLAN ;
• Logiciel ATTIC+ permettant la modélisation complète en 3D 
du bâtiment avec attribution de prestations et de quantités à 
chaque élément de l’ouvrage 

Sous environnement Windows, notre équipe Fluides est 
équipée de matériel performant pour utiliser des logiciels 
complexes et adaptés à la précision de leur activité. 
Le détail de leur équipement informatique est détaillé ci-
dessous :

•  Stations HP Z240 : Intel Xeon E3-1245v5 3,5 Ghz / RAM 16GB 
/ NVidia Quadro K620

•  Stations portables HP 15V G5 : Intel Core i7-9750H 2,6 Ghz 
/ RAM 16GB / Nvidia Quadro P600

• Moniteurs HP Z24

Reprographie :
• 1 Copieur Xerox ColorCube 9302
• 1 Traceur A0 Canon iPF 785
• 1 Traceur plieur de plans automatique A0 KIP 7770
• Atelier de coupe et de pliage de plans manuel

Matériel et logiciels

PowerPoint Excel Word Teams

Nos équipes sont titulaires des 
certifications et qualifications 
suivantes :

•  OPQIBI n°1209 - Étude en restauration d’ouvrage
•  OPQIBI n°1210 - Étude des corps d’état intérieurs de finition 
•  OPQIBI n°1211 - Étude des corps d’état de clos couvert courant
•  OPQIBI n°1212 - Étude des corps d’état de clos couvert complexe
•  OPQIBI n°1213 - Étude de façades légères et verrières 
• OPQIBI n°1220 - Ingénierie en second œuvre courant 
• OPQIBI n°1221 - Ingénierie en second œuvre complexe
• OPQIBI n°1333 - Étude ACV bâtiments neufs (référentiel E+C-)
•  OPQIBI n°1904 – Diagnostic en réutilisation-réhabilitation des ouvrages 

de bâtiment tout corps d’état
•  OPQIBI n°1921 - Ingénierie d’ouvrages de bâtiment dans le cadre de 

projets développés en BIM
•  OPQIBI n°2202 - Maîtrise des coûts en phase de conception et de 

réalisation

•   OPQTECC - 2.1 Missions économiques en maîtrise d’œuvre et Maîtrise 
des coûts
2.1.1 Etude d’esquisses, d’Avant-Projet Sommaire, d’Avant-Projet Définitif 
2.1.2 (A) Etudes de projet / Etudes d’exécution (quantitatifs) / Assistance 
Contrats de Travaux 
2.1.2 (B) Etudes de projet / Assistance Contrats de Travaux 
2.1.3 Direction de l’exécution de travaux / Assistance lors des opérations 
de réception 

•  OPQTECC - 3. Métré / Étude De Prix / Vérification
3.1 Quantitatif ou métré tous corps d’état
3.2 Quantitatif ou métré de gros-œuvre et/ou clos/couvert
3.3 Quantitatif ou métré des corps d’état secondaires
3.4 Quantitatif ou métré de Voirie et Réseaux Divers (VRD)
3.5 Vérification du quantum et mémoires de travaux

• Référent Énergie & Carbone auprès de Certivea

Certifications - Qualifications



L’agence Patriarche est 
un acteur reconnu dans 
le domaine des locaux à 
atmosphère maîtrisée 

et possède en interne les compétences et expériences permettant 
de concevoir des laboratoires et locaux à Environnement 
Maîtrisé dans le respect des normes ISO 14-644, des Bonnes 
Pratiques de Fabrication et en accord avec les différents 
référentiels applicables.

Nos experts agissent transversalement avec les différentes 
composantes de l’agence, dans le but de proposer une réponse 
architecturale et technique efficiente.

Architectes et ingénieurs travaillent en symbiose au sein 
de l’agence afin de garantir l’intégration, dès l’esquisse, 
des éléments contraignant des locaux (flux, maîtrise des 
contaminants, fluides spéciaux, paramètres réglementaires ou 
environnementaux) assurant ainsi aux utilisateurs l’obtention 
d’un outil de travail efficient, gage d’un investissement optimisé.

Nos ingénieurs experts connaissent l’ensemble des contraintes 
et des enjeux de l’activité de recherche, les concepts en vigueur, 
les équipements de laboratoires, la géométrie des locaux 
adaptés, etc… Ils parlent le même « langage » que les utilisateurs, 
comprennent la terminologie et les codes utilisés. 

Ils interviennent systématiquement sur chaque projet présentant 
des enjeux d’environnement maîtrisé. Ils sont alors les garants 
d’une réponse architecturale et technique adaptée au programme 
et aux besoins des utilisateurs. Ils apportent également leur 
expertise à l’ensemble des compétences internes de l’agence 
intervenant sur le projet, en particulier :  

•  Auprès des architectes, car la maîtrise de la contamination 
dépend de l’organisation des flux et des espaces.

•  Auprès du pôle Fluides pour garantir la conception et la mise 
en œuvre d’installation de traitement d’air assurant l’obtention 
des conditions requises dans les locaux, en particulier en ce 
qui concerne la maîtrise de la contamination particulaire.

•  Auprès du pôle Structure pour s’assurer que l’ouvrage 
atteigne  les critères définis (Charges spécifiques au process, 
vibrations, comportement statique et dynamique).

Notre équipe d’experts peut accompagner le maître d’ouvrage 
dès la phase programmation et jusqu’à la prise en charge de la 
qualification et validation des locaux et des utilités.

Nos ingénieurs ont une expérience terrain dans le domaine 
de l’exploitation des zones à environnement contrôlé, de la 
maintenance des fluides process, dans la formation et la 
qualification/validation mais également dans le domaine du 
diagnostic et de la biotechnologie.

Que ce soit au service de la recherche publique ou privée, des 
laboratoires de biotechnologie, des industries pharmaceutique, 
cosmétique, chimie fine, ou microélectronique, nos experts 
proposent au cours des phases Esquisse, APS et APD, les 
solutions qui répondent aux spécifications de maîtrise de 
la contamination, et permettent l’obtention de la conformité 
réglementaire du projet.

Dans ces domaines, notre équipe a une réelle valeur ajoutée. 
En effet, la majorité des locaux à environnement maîtrisé 
sont soumis à un processus de qualification entrant dans un 
programme d’assurance de la qualité incontournable. Ce pôle 
prend cette problématique en considération dès l’esquisse du 
projet et peut ainsi garantir la conception de locaux qui répondent 
aux exigences réglementaires des autorités de tutelle (ANSM, 
FDA, etc.), des normes ou directives applicables (ISO 14-644, 
etc.) et qui soient qualifiables.

C’est, par une bonne connaissance des spécificités des activités 
soumises aux inspections des autorités de santé européennes 
ou américaines, que la conception des locaux et de leurs utilités 
sera conforme aux attentes des industriels. Ces spécificités 
constituent le socle des connaissances nécessaires aux phases 
de conception initiales intégrant la notion d’ultra-propreté 
dans la maîtrise des flux et des niveaux de qualité des locaux. 
Le niveau de propreté ou de non contamination implique des 
exigences sur nombre de paramètres aux premiers rangs 
desquels figurent le traitement d’air, le niveau de finition des 
structures (murs, plafonds et sols) , l’intégration du mobilier, 
la conception des SAS et la pureté des fluides distribués.

L’expertise réglementaire du pôle permet de proposer dans ce 
domaine de compétence des missions de conseil et d’assistance, 
d’audit ou de formation.

Patriarche Ingénierie
Environnement Maîtrisé

Philippe Blanc, responsable du pôle Environnement maîtrisé :
« La création de locaux à environnement maîtrisé est un 
investissement important pour le maître d’ouvrage. Important 
par leur coût et important par le process industriel qu’ils vont 
héberger. Dans un monde concurrentiel, la rentabilité est un 
maître mot. Nous devons donc conjuguer l’équation du coût 
de conception, d’exploitation, du délai de réalisation et de la 
conformité réglementaire au mode optimum. 

Un exemple d’enjeu : une usine, fabriquant des médicaments, 
ne pourra commencer son activité de production qu’après 
avoir reçu son statut « d’établissement pharmaceutique » 
délivré par l’ANSM et ce, à l’issue d’une inspection au cours 
de laquelle l’ensemble des éléments conceptuels est audité. 
Le prix de vente d’un médicament est fonction de son coût de 
production, lui-même impacté par l’investissement financier 
réalisé. En France, ce prix de vente impacte le budget de la 
Sécurité Sociale ; dans les pays émergents, il conditionne 
l’accès aux soins des populations.

Au-delà du coût, des enjeux de santé publique sont à prendre en 
considération. En fonction du type de projet, il faut considérer 
la sécurité du patient, la sécurité du produit, la sécurité de 
l’environnement.

En conclusion notre responsabilité de concepteur est grande 
au regard des attendus pour ce type de projet. C’est pourquoi 
nous avons choisi cette organisation par pôle de compétence 
qui permet d’optimiser au mieux le projet et d’en garantir le 
résultat au regard des organismes de tutelle.»

Philippe BLANC
Responsable Pôle

Environnement Maîtrisé 



Les missions assurées par nos équipes sont nombreuses :
•  Conception et suivi de réalisation de salles blanches, 

laboratoires classés, animaleries...
•  Mission d’audit lié aux problématiques de contamination 

environnementale, de flux et de nettoyage en Zone à 
Atmosphère Contrôlée, suivant les référentiels français et 
internationaux

•  Aide/conseil à la maîtrise d’ouvrage du point de vue 
réglementaire.

•  Aide à la programmation en contribuant à la bonne expression 
des besoins détaillés des utilisateurs

•  Communiquer les données d’entrée issues des réglementations 
et normes applicables spécifiques implicites aux spécialistes 
des métiers internes (architectes, économistes, ingénieur 
CVC et fluides).

•  Conception et suivi de réalisation des installations de fluides 
spéciaux (eaux de process, gaz médicaux, gaz spéciaux).

•  Mission de formation du personnel au travail en Zone à 
Atmosphère Contrôlée, formation aux BPF, formation à 
l’habillage en zones classées…

•  Mission de validation / qualification pour les activités liées 
à la santé allant de la rédaction des VMP, ACR, PV, et des 
protocoles de QI/QO jusqu’à la réalisation

• Analyse de Criticité fonctionnelle.

 Les domaines concernés le sont tout autant : 
•  Production pharmaceutique
•  Biotechnologie
•  Thérapie cellulaire et génique
•  Laboratoires de recherche et d’analyse
•  Locaux classés et confinés
•  Établissements de santé

Nos experts interviennent sur de nombreux ouvrages 
et installations spécifiques :
• Agencements des locaux ultra-propres
• Paillasses sèches et humides
• Sorbonnes ou cathédrales
• Autres mobiliers spécifiques
• Filtration d’air
• Ventilation process
• Réseaux d’eau process
• Gaz spéciaux ou médicaux
• Détection gaz et alarmes
• Monitoring
• Désinfection par voie aérienne
• Traitement des rejets
• Équipements de process

Missions



La technique au service de 
l’architecture augmentée

Bernard Maillet, Architecte associé : 
« La maîtrise de la contamination dépend de l’organisation 
des flux. La phase de conception est dans ce cas primordiale. 
Le binôme formé par l’architecte et l’ingénieur expert en 
Environnement Maîtrisé est l’interlocuteur privilégié pour 
organiser et optimiser les circuits propres/sales, établir des 
zoning, hiérarchiser les accès. Sa compétence de gestion des 
flux est largement mise à profit pour l’étude des laboratoires. 
Sa relation et ses échanges avec les équipes de recherche sont 
primordiaux. Le savoir dans le domaine des laboratoires est 
généralement détenu par l’utilisateur, le chercheur qui maîtrise 
ses contraintes et son process».

Bernard MAILLET
Architecte Associé
Expert laboratoire

Plan schématique de flux pour le centre régional de 
l’Établissement Français du Sang de Décines (69)

Philippe Blanc, Responsable du pôle Environnement 
maîtrisé : 
« La maîtrise des contaminants avant d’être une question de 
technique est en premier lieu une question de flux. La réponse 
repose donc avant tout sur le choix de l’agencement spatial. 
Les principaux flux à implanter sont les éléments entrants et 
sortants des locaux à environnement maîtrisé. Le personnel, 
les matières premières, les articles de conditionnement, les 
produits semi-finis ou finis, les déchets…Une des devises 
historiques de l’agence est une citation de Louis Sullivan « 
form follows fonction ». 

« L’agencement spatial ne peut pas tout, des installations 
techniques restent indispensables.

Trois axes sont à traiter :
- Tout d’abord, la création des barrières contre les contaminants 
(les retenir ou s’en prémunir). C’est le rôle des SAS, des cascades 
de pression, et du traitement d’air. Ce n’est pas à prendre à la 
légère car les volumes d’air traités sont conséquents et les 
espaces techniques nécessaires aux gaines de ventilation 
impactent fortement l’architecture du bâtiment.

- Ensuite ne pas générer de contaminants dans les zones propres. 
Les locaux doivent être conçus avec des matériaux ne générant 
pas de particules, lisses et sans aspérité ; le personnel doit 
revêtir des tenues adéquates retenant au maximum les squames 
cutanées, porter des gants, des masques, des cagoules et 
surchausses ; il doit être formé au comportement en salle propre.

- Et pour finir, les locaux propres lors de la livraison 
doivent le rester au cours de l’exploitation ; ils doivent 
donc être parfaitement nettoyables et résister aux cycles 
de décontamination. Des équipements de nettoyage et leur 
rangement sont aussi à prévoir.»

BLANC Philippe
Responsable Pôle

Environnement Maîtrisé 



La connaissance par les 
utilisateurs de leur activité est 
primordiale, nul mieux qu’eux 
ne connaît les spécificités de 
leur process. 

Notre équipe est à leur écoute sur chaque projet pour les 
accompagner dans la démarche qui conduit de la définition 
d’un besoin, à la conception puis la mise en œuvre d’un 
bâtiment répondant à leurs attentes. 

Cette démarche est progressive et itérative. Elle est de première 
importance, car la finalité de l’opération reste la construction 
d’un lieu fonctionnel et efficient pour accueillir les activités de 
recherche ou de production. La bonne compréhension entre 
les utilisateurs et les concepteurs du bâtiment est, à ce titre, 
la clef de la réussite du projet.

Tout projet de construction, si elle a pour finalité l’amélioration 
des conditions de travail de chacun, suppose aussi pour les 
utilisateurs de sortir de leur «zone de confort», d’accepter le 
changement. Cette démarche peut être vue par chacun comme 
une opportunité mais également comme un risque. Elle sera 
d’autant plus facilement acceptée si elle est annoncée, présentée 
et comprise.  Nos équipes, conscientes de ces enjeux, savent 
mettre en place une communication claire permettant à chacun 
de comprendre le projet et son avancement.

Nous mettons systématiquement en place une organisation 
spécifique au sein de notre équipe pour la gestion des échanges 
avec les chercheurs / utilisateurs. Un ingénieur du pôle 
Environnement Maîtrisé est le référent Utilisateurs pour la 
maîtrise d’œuvre. Il organise le calendrier des échanges avec 
les équipes du maître d’ouvrage afin que les informations et 
validations nous soient communiquées dans un calendrier 
compatible avec le déroulement des études. Un référent est 
également nécessaire dans l’équipe de maîtrise d’ouvrage afin 
de désigner les interlocuteurs, co-organiser le calendrier de 
réunions, centraliser les remarques et les validations, et faire 
les arbitrages nécessaires entre les demandes et le cadre de 
l’opération (surfaces, budget, calendrier).

Les réunions d’échange sont animées par un binôme formé d’un 
architecte et d’un ingénieur expert, tous deux coutumiers des 
projets de recherche et des laboratoires. En phase APD & PRO, 
le binôme sera renforcé par des spécialistes (CVC, électricité…) 
afin de pouvoir régler avec les utilisateurs les détails techniques 
de la conception de chaque local.

Les informations récoltées et la conception accordée avec les 
équipes utilisateurs sont traduites au fur et à mesure dans des 
documents graphiques clairs permettant l’échange itératif. 
Chaque étape fait l’objet d’une validation par les utilisateurs, 
condition nécessaire avant de passer à l’étape suivante qui 
conduira à une conception plus détaillée.

Le diagramme ci-contre résume le déroulement de la conception 
en explicitant les différentes étapes des échanges avec les 
utilisateurs. Les pages suivantes précisent et illustrent chacune 
des étapes.

L’échange avec les utilisateurs
Un enjeu clé dans la conception de laboratoires
et de locaux à environnement contrôlé Programme

Définition des besoins
Renseignements 

(équipements principaux, 
linéaire paillasses....)

Validation micro zoning

Renseignement complet 
des fiches locaux

Validation plans détaillés

Exigences spécifiques à 
formuler

Relecture et validation 
plans de terminaux

Relecture et validation du 
dossier PRO

Mise au point détaillée 
Relecture plans 

d’exécution

Validation macro zoning

Macro zoning

Principes techniques 
généraux

Plans Macro Zoning

Plans de flux

Plans 1/200

Représentation détaillée 
cloisonnement , portes, 

sas...

Plans Zoning traitements 
locaux

PID types

Plans 1/100

Représentation détaillée 
paillasses, sorbonnes, 
équipements process

PID par zones / locaux

Plans 1/50

Carnet locaux avec 
implantation des 

terminaux

PID détaillé

CCTP  / DPGF

Direction des travaux

MISE AU POINT 
DE L’ESQUISSE

(ESQ)

AVANT PROJET 
SOMMAIRE

(APS)

AVANT PROJET
DÉFINITIF

(APD)

PROJET - DOSSIER DE
CONSULTATION DES

ENTREPRISES

(PRO-DCE)

DIRECTION DE L’EXECUTION 
DES TRAVAUX - ASSISTANCE

AUX OPÉRATIONS DE RÉCEPTION

(DET-AOR)

PROJETUTILISATEURS CONCEPTION



UTILISATEURS MAÎTRE D’ŒUVRE

Mise au point esquisse (ESQ)

Validation du macro zoning : 
• Implantation de chaque entité,
• Surface des entités,
• Liens fonctionnels ,
• Flux.

Renseignements par local afin de pouvoir réaliser le micro zoning dans 
la phase suivante :

• Equipements (nombre, dimensions),
• Sorbonnes,
• Linéaire de paillasse.

Rencontre des différentes entités afin de comprendre leur activité et 
leurs besoins.

Réunion d’échanges sur plans avec l’ensemble des entités afin d’expliquer 
le macro zoning à tous.

Mise à jour des plans suite aux échanges, puis itération jusqu’à parvenir 
à validation du macro zoning.

Architecture :
• Plans macro zoning,
• Plans de flux.

Etudes techniques :
• Bilan thermique général,
• Définition besoins chaud et froid,
• Définition dispositions techniques générales,
• Estimation besoins électriques globaux,
• Définition des locaux techniques.

3rd Floor :
Application

2nd Floor : Synthesis
R&I & industrial integrated 

into process & techno 
per adjacent expertise

Ground Floor : 
Pilots / DIPT / Inner Street

Proximity of GBUs pilots

Horizontal interaction between GBU application

1st Floor : Decentralized Analysis 
Process & Technology

IAM / Corp Central Analysis
Interaction between GBU Synthesis

Macro-Zoning

Exemple plan macro zoning

Exemple schéma

UTILISATEURS MAÎTRE D’ŒUVRE

Avant Projet Sommaire (APS)

Validation du micro zoning : 
• Implantation de chaque local,
• Surface de chaque local,
• Position portes,
• Principe implantation paillasses et équipements.

Renseignements par local afin de pouvoir réaliser la phase suivante : 
• Puissance électrique des équipements,
• Poids des équipements,
• Dégagements thermiques,
• Contraintes ou demandes spécifiques (occultation, acoustique…).

Visite des éventuels laboratoires existants pour en appréhender les 
caractéristiques.

Réunions d’échanges sur plans avec chacune des entités afin de présenter 
l’organisation des locaux.

Mise à jour des plans suite aux échanges, puis itération jusqu’à parvenir 
à validation du micro zoning.

Validation des principes de traitement climatique type via les PID.

Architecture : 
• Plans 1/200,
• Représentation détaillée cloisonnement , portes, sas...

Etudes techniques :
• Bilan thermique pièce à pièce,
• Définition dispositions techniques générales, 
• Synoptiques utilités CVC,
• PID (Process & Instrumentation Diagram) types,
• Plans Zoning traitements locaux,
• Plans filaires réseaux principaux,
• Synoptiques généraux courants forts et faibles. 

Exemple plan macro zoning

Exemple PID laboratoire type



UTILISATEURS MAÎTRE D’ŒUVRE

Avant Projet Détaillé (APD)

Validation des plans détaillés : 
• Implantation paillasses sèches et humides,
• Implantation des sorbonnes,
• Implantation équipements, etc….

Renseignements complet pour les fiches locaux.

Formulation exigences spécifiques le cas échéant.

Réunions d’échanges sur plans avec chacune des entités afin de présenter 
l’agencement détaillé de chaque local.

Mise à jour des plans suite aux échanges, puis itération jusqu’à parvenir 
à validation des plans détaillés.

Validation des PID par local.

Relecture avec les entités des fiches locaux afin de s’assurer de leur 
complétude et bien en comprendre les demandes.

Architecture :
• Plans 1/100,
•  Représentation détaillée portes, châssis vitrés, paillasses sèches et 

humides, sorbonnes, équipements process.

Etudes techniques :
• Sélection des équipements principaux,
• Plans de terminaux (CFO, cfa, PBS, FS et CVC) local par local,
• Plans de réseaux unifilaires 1/100 pour l’ensemble du projet,
• Plans réseaux bifilaires pour les zones techniques,
• Plans réseaux 3D pour «points durs»,
• PID mis à jour par local,
• Synoptiques de distribution courants forts et faibles.

Exemple plan réseaux

Exemple plan APD

UTILISATEURS MAÎTRE D’ŒUVRE

Projet (PRO)

Validation des plans de terminaux (courants forts, courants faibles, 
fluides spéciaux) pour chaque local.

Validation des PID détaillés par local (avec modalités de régulation).

Relecture et validation du dossier PRO (qui sera utilisé pour la consultation 
des entreprises).

Réunions d’échanges sur plans avec chacune des entités afin de valider 
définitivement les plans de terminaux par local.

Validation des PID détaillés par local, il s’agit en particulier de s’accorder 
sur les modalités de régulation des installations de ventilation.

Relecture avec les services techniques du maître d’ouvrage des CCTP 
par corps d’état.

Architecture : 
• Plans 1/50 - Carnet locaux

Etudes techniques :
• Sélection des équipements secondaires
• Dimensionnement détaillé des réseaux
• PID avec régulation
• Architecture GTB et liste de points
• Calculs d’éclairage
• Schémas baies informatiques
•  CCTP / DPGF - Plans de consultation (plans bifilaires 1/100, plans 

de terminaux...)
• Tableau de sorbonnes
• Tableau de paillasses
• Tableaux de portes

PID niveau PRO intégrant l’ensemble des informations : consignes température / pression, débits, régulation...

Maquette numérique



Nos experts Environnement 
Maîtrisé bénéficient de tout 
le matériel (informatique, 
téléphonie, imprimantes…) 
de l’agence Patriarche.
Des outils de travail collaboratifs sont en place (Mails, Intranet, 
Teams…) pour échanger aussi bien en interne qu’en externe. 
Un système de vidéo conférence est également à disposition 
dans nos différentes agences. 

L’agence est équipée et connectée par un réseau intranet et de 
procédures de travail et d’édition de documents définies dans 
une charte commune.

Un serveur FTP est dédié à chaque affaire, afin de partager 
l’ensemble des informations (documents graphiques et écrits). 

Une procédure de contrôle des documents est systématiquement 
mise en place, afin que tous les partenaires (ingénierie, bureau 
de contrôle...) aboutissent à des visas sans observation pour 
bons à exécution.

Pour faciliter la communication, nous utilisons maquettes 
virtuelles, images et animations 3D de grande qualité.

Nos principaux outils informatiques sont les suivants :

•  Logiciels de DAO : REVIT, AUTOCAD ;

•  Suite de logiciels PERRENOUD : calcul des déperditions et des 
charges de refroidissement, calcul suivant moteur de calcul 
RT, calcul ACV (dans le cadre du niveau C- du E+/C-), calculs 
réglementaires et validations des labels (labels EFFINERGIE 
par exemple, vérification des niveaux E+/C-, etc...) ;

•  Modules des logiciels PERRENOUD :
- U02 : calcul déperditions
- U22WIN : calcul RT2012
- U48 : RT rénovation
- U46 : étude de faisabilité énergétique
- U23 : chauffage par le sol ;

• Logiciel BIM FISA : pour les calculs thermiques, énergétique 
et réglementaire RT 2012.

Sous environnement Windows, notre équipe est équipée 
de matériel performant pour utiliser des logiciels complexes 
et adaptés à la précision de leur activité. Le détail de leur 
équipement informatique est détaillé ci-dessous.

• Stations HP Z240 : Intel Xeon E3-1245v5 3,5 Ghz / RAM 16GB 
/ NVidia Quadro K620
• Stations portables HP 15V G5 : Intel Core i7-9750H 2,6 Ghz 
/ RAM 16GB / Nvidia Quadro P600
• Moniteurs HP Z24

Matériel et logiciels

PowerPoint Excel Word Teams



Nos équipes sont titulaires 
des certifications et 
qualifications suivantes :

• OPQIBI n°0103 - AMO en technique

• OPQIBI n°0332 - Synthèse

• OPQIBI n°1221 - Ingénierie en second œuvre complexe

•  OPQIBI n°1307 - Étude de réseaux de fluides particuliers

•  OPQIBI n°1316 - Étude de traitement d’air des locaux à 
atmosphère contrôlée

•  OPQIBI n°1317 - Étude d’installation de fluides médicaux

• OPQIBI n°1321 - Ingénierie de fluides complexes

• OPQIBI n°1420 - Ingénierie en électricité complexe

• OPQIBI n°1422 - Ingénierie en courants faibles complexes

•  OPQIBI n°1921 - Ingénierie des ouvrages de bâtiment dans 
le cadre de projets développés en BIM

•  OPQIBI n°1922 - BIM Management pour des projets de 
bâtiment

•  OPQIBI n°2202 - Maîtrise des coûts en phase de 
conception et de réalisation

•  Qualification CMVP (Plan de mesures et vérification)

Certifications - Qualifications



Patriarche intègre toutes 
les compétences fluides 
nécessaires à la conception 
de tous types de bâtiments : 
thermique, CVC, plomberie, 
courants forts et faibles, etc...

Nos équipes travaillent selon des principes permettant 
d’optimiser le confort et la santé des usagers de nos bâtiments 
et de participer activement à la lutte contre le réchauffement 
climatique.

Nos objectifs sont les suivants : 
• Assurer le confort des occupants 
• Maitriser les dépenses d’énergie et de fluides
• Garantir la durabilité des installations
• Permettre l’évolution des installations
• Faciliter et optimiser les opérations de maintenance

Notre équipe d’ingénieurs et de projeteurs expérimentés 
intervient dès les toutes premières phases de la conception 
architecturale et jusqu’à la réception de l’ouvrage. 

Lors de la phase esquisse, nos ingénieurs apportent leur 
conseil en accompagnant le maître d’ouvrage et l’architecte 
pour intégrer les fluides aux bâtiments et pour optimiser leurs 
consommations énergétiques. Ainsi, les caractéristiques 
fluides et énergétiques du bâtiment sont clairement définies 
et validées avant le permis de construire.

Notre expérience nous permet de prescrire des équipements 
fiables et d’intégrer une réflexion sur la maintenance à long terme. 
Nous suivons également de très près l’évolution technologique 
des différents systèmes (chauffage, ventilation, climatisation…) 
afin de proposer les meilleures solutions en termes d’utilisation, 
de fiabilité, et d’économies d’énergie adaptées aux spécificités 
de chaque projet. 

Au fur et à mesure de l’avancement des phases APS, APD et 
PRO, les études fluides sont recalées et précisées : chiffrages 
et dimensionnements font l’objet de nombreux aller-retours 
avec les architectes. 

La synthèse des réseaux et équipements est réalisée à 
tout moment grâce à l’utilisation du logiciel Revit et à une 
modélisation BIM de l’ensemble des installations. Cela évite 
tout imprévu, au cours des études et en phase chantier, en 
termes d’encombrement ou d’accessibilité. 

Nos équipes d’ingénierie ne sauraient imaginer des systèmes 
non intégrés et leur réflexion ne se limite pas à un simple 
dimensionnement technique, mais porte également dans le 
choix des formes et volumes, et une implantation en phase avec 
chaque espace. Ils participent ainsi à la mise en pratique par 
l’agence Patriarche d’une architecture augmentée.

En parallèle, les ingénieurs rédigent les pièces écrites (descriptifs 
et DPGF) nécessaires à l’élaboration des consultations 
d’entreprises.

Nos équipes fluides travaillent ensuite en étroite collaboration 
avec les économistes lors des appels d’offre : analyse des offres 
et choix des entreprises, réunions ou échanges de clarification, 
optimisation ou négociation.

Le pôle Fluides est également en capacité de réaliser les études 
d’exécution lorsque la mission nous est confiée.

En phase Chantier, nos ingénieurs sont toujours présents 
et apportent assistance et expertise à l’équipe travaux en 
charge du chantier jusqu’à la réception des travaux. Le pôle 
Fluides effectue de plus un suivi sur chantier et participe à la 
réception de l’ouvrage.

Notre pratique peut se développer jusqu’au suivi des consommations 
réelles de nos bâtiments en chauffage, refroidissement, ventilation, 
eau chaude sanitaire et usages divers de l’électricité (éclairage, 
bureautique, procédés industriels…). Ainsi, nous proposons un 
accompagnement de nos clients sous la forme d’un suivi régulier 
des consommations du bâtiment durant les premières années 
d’exploitation afin de minimiser à terme les consommations 
par poste.

Patriarche Ingénierie
Pôle fluides



Patriarche ingénierie 
participe à la conception 
du bâtiment depuis son 
esquisse et jusqu’à la 
réception de l’ouvrage.
Les missions assurées par nos équipes sont nombreuses :
•   Conception et suivi de réalisation des installations de chauffage 

/ ventilation / climatisation (CVC) 
•   Conception et suivi de réalisation des installations de plomberie 

sanitaire / fluides industriels
•   Conception et suivi de réalisation des installations de 

désenfumage
•   Conception et suivi de réalisation des installations d’électricité 

courants forts
•  Conception et suivi de réalisation des installations d’éclairage
•   Conception et suivi de réalisation des installations de réseau 

VDI
•   Conception et suivi de réalisation des installations de sureté 

(contrôle d’accès, anti-intrusion, vidéosurveillance)

•  Conception et suivi de réalisation des installations de GTB/GTC
•  Études de faisabilité
•  Diagnostic d’installations existantes
•  Réalisation de bilans - audits énergétiques
•  Études coût global
•  Études d’exécution
•  Calculs réglementations thermiques sur le bâtiment 

(déperditions, apports, consommations, respect RT…)
•  Calculs ACV
•   Simulations thermiques dynamiques (bilans de puissance et 

de consommation fins, étude du confort d’été...)
•   Simulations thermo-aérauliques (conditions de faisabilité de 

la ventilation naturelle, étude des grands volumes, atrium, 
étude de confort...)

•  Calculs en ventilation naturelle
•   Validation des différents labels énergétiques (BBC Effinergie, 

Minergie …)
•  Études d’éclairage et choix des sources lumineuses.
•  Coordination SSI
•  Synthèse 
•  Commissioning

Missions

Les installations concernées le sont tout autant : 
•  Chaufferies gaz, propane, fioul, bois
•   Pompes à chaleur géothermiques sur boucle et sur eau de 

nappe
•   Réseaux hydrauliques, équipements et terminaux de chauffage : 

plancher chauffant, radiateurs, ventilo-convecteurs, batteries, 
…

•  Installations de ventilation simple flux et double flux
•  Installations de ventilation de grandes cuisines
•  Réseaux de distribution aérauliques et diffuseurs terminaux
•  Réseaux d’extraction process – sorbonnes

•  Installations de climatisation : eau glacée, VRV, …
•  Installations de production de froid
•    Réseaux de climatisation, équipements et terminaux : plancher 

rafraichissant, ventilo-convecteurs, batteries, …

•    Installations de désenfumage (logements, parcs de 
stationnement, tertiaire, EHPAD, hôpitaux…)

•    Installations de désenfumage naturel et mécanique

•     Installations de plomberie (eau froide, eau chaude, eaux usées, 
eaux pluviales, colonnes sèches, réseaux gaz, …)

•    Équipements spécifiques de plomberie : surpresseur, pompes, …
•     Productions d’eau chaude sanitaire : gaz, solaire, 

thermodynamique, …
•    Récupération d’énergie sur eaux usées
•    Récupération d’eaux pluviales 

•    Installations photovoltaïques toiture, ombrière ou façades

•    Postes de livraisons, de transformation
•    Boucles HTA sécurisées
•    Groupes électrogènes
•    Installations électriques Basse Tension
•    Onduleurs et installations ondulées.
•    Réseaux de terre, liaisons équipotentielles.
•    Paratonnerres et parafoudres
•    Éclairage de sécurité Baes, Sources centrales, systèmes 

adressables

•    Réseaux Voix Données Images
•    Téléphonie : réseaux de communications analogiques, 

numériques, DECT, PTI
•    Contrôle d’accès
•    Anti intrusion
•    Vidéosurveillance
•    Smartbuilding 
•    Gestion technique du bâtiment
•    Distribution de l’heure
•    Interphonie – Vidéophonie
•    Vidéoprojection, murs d’image leds et LCD, diffusion sonore
•    Réception et équipements de télédiffusion
•    GSM Indoor
•    Guidage à la place de parking
•    Systèmes de sécurité Incendie – SSI



Démarche et outils
pour une éco-conception

Notre approche de 
conception se déroule 
en trois temps selon la 
démarche négawatt :
A/ D’abord la recherche de la sobriété.
Cela consiste à supprimer les gaspillages coûteux 
à tous les niveaux de la vie d’un bâtiment. Ce 
n’est ni l’austérité, ni le rationnement. Mais il 
faut fonder nos constructions sur des besoins 
énergétiques maîtrisés. La sobriété s’appuie 
sur une enveloppe thermique performante et 
sur la responsabilisation de tous les acteurs, 
de l’exploitant à l’usager.

B/ Ensuite, la recherche d’une meilleure 
efficacité énergétique. 
Il faut réduire la quantité d’énergie nécessaire 
pour satisfaire un besoin donné. Consommer le 
moins possible suppose d’utiliser l’énergie avec 
le moins de pertes possible. C’est le domaine 
de la technologie et de la bonne conception 
des ouvrages : isolants performants, vitrages 
à haute isolation, PAC, géothermie, chaudières 
à haut rendement, régulation, monitoring, etc...

C/ Enfin, pour les besoins résiduels, le 
recours aux énergies renouvelables. 
Ainsi, si les besoins énergétiques à assurer sont 
faibles, l’usage et l’investissement en énergie 
renouvelable devient limité, réaliste et rentable 
(solaire thermique et photovoltaïque, éolien, 
biomasse…).

sobriété

efficacité

renouvables

négawatt

L’intégration des différentes compétences Fluides au sein de 
l’agence nous permet de développer en interne, des solutions 
architecturales innovantes où les choix de matériaux, les 
dispositions constructives ont une influence directe sur les 
performances du bâtiment et le confort de ces usagers. 

Ingénieurs et architectes intègrent spontanément et de concerts 
les concepts essentiels à une bonne performance du bâtiment : 
compacité, rapport adéquat surface vitrée/surface habitable, 
inertie, zonage des pièces, réduction de la longueur des réseaux...

L’expérience de l’utilisateur est au cœur de nos préoccupations. 
Aux critères « classiques » que sont par exemple le ressenti 
de la température, ou l’absence de surchauffes estivales, 
s’ajoute la volonté que le bâtiment soit à même d’offrir des 
services ciblés, évolutifs et pertinent. La mise en œuvre d’une 
architecture digitale permettant tous les possibles est proposée 
dans tous nos projets.

Ainsi le trait architectural s’enrichit de la technique pour 
développer une architecture responsable.

La technique au service de 
l’architecture augmentée

Pour fiabiliser et enrichir notre démarche, notre agence a créé en interne, un pôle de recherche traitant d’efficacité énergétique. 

Ce pôle s’appuie sur deux docteurs en énergétique maîtrisant la théorie et les outils numériques permettant de concevoir puis 
de vérifier les solutions proposées sur nos différents projets.
Il se base pour cela sur un ensemble de logiciels de pointe permettant de réaliser les études spécifiques en fonction de nos 
besoins ou des demandes de nos clients. Les quatre principaux sont présentés ici :

Le logiciel TRNSYS :
Sur demande ou dans des cas complexes, l’étude thermique est 
complétée avec le logiciel de simulation dynamique TRNSYS. Cet 
outil permet en particulier de réaliser des bilans énergétiques 
de procédés industriels ou architecturaux complexes ou peu 
courants.
Ce logiciel présente des résultats sous forme graphique ou 
numérique à l’échelle annuelle : évolution de la température, 
puissance, consommations au cours de l’année en fonction 
du fichier météo du site, des caractéristiques architecturales 
et techniques et de l’occupation du bâtiment.
Il permet également l’étude du confort estival (nombre d’heures 
où la température dépasse 27°C par exemple) en fonction de 
l’architecture, des matériaux utilisés, de l’orientation, des 
surfaces vitrées, du type de protection solaire, de l’occupation…

Le logiciel Perrenoud :
Il s’agit de l’outil de base aux études thermiques de projets : calcul des déperditions et des charges de refroidissement, calcul 
suivant moteur de calcul RT, calcul ACV (dans le cadre du niveau C- du E+/C- anticipant la RE2020), calculs réglementaires et 
validations des labels (labels EFFINERGIE, vérification des niveaux E+/C-, etc...).

Évolution de la température du 1er au 30 juillet



Le logiciel IDA EQUA :
Ce logiciel de Simulations Thermiques Dynamiques permet 
d’étudier l’influence de différentes options architecturales ou 
techniques sur les consommations énergétiques du bâtiment 
et ainsi d’optimiser la conception.
Il permet de déterminer le bilan des consommations 
énergétiques pour les différents usages du bâtiment (chauffage, 
refroidissement, ventilation, éclairage, ECS, pompes, bureautique, 
équipements de confort….) en fonction de différents scénarii 
d’utilisation du bâtiment, de l’architecture, des conditions météo. 
Très utile, il permet de quantifier l’influence des paramètres les 
uns sur les autres. Par exemple, un verre un contrôle solaire 
réduit les consommations en refroidissement, mais augmente 
les consommations en éclairage.
L’architecture du bâtiment est tout d’abord modélisée en 3D 
avec les masques proches éventuels. L’atout ce cet outil est 
d’être basé sur une conception 3D du bâtiment.

Le logiciel CFD CFX (ANSYS)  :
Il s’agit d’un logiciel de simulation numérique de l’écoulement 
des fluides et des transferts de chaleur. Appliqué au bâtiment, 
son utilisation permet de mieux comprendre les processus 
de transfert de chaleur et d’écoulement d’air à l’intérieur 
d’un bâtiment et à l’extérieur de celui-ci en fonction de 
l’ensoleillement, du vent, des sources de chaleur internes et 
des systèmes de ventilation mécanique ou naturelle. Le logiciel 
permet de visualiser en 3D et l’évolution au cours du temps 
de la température, des vitesses, de la pression et la trajectoire 
d’une particule. 

Les résultats se présentent sous forme visuelle : vue 3D du 
local étudié avec plan de coupe où sont indiquées les vitesses 
d’air, température, niveau de confort…

Ces études, focalisées sur un local, permettent de sélectionner 
très précisément les équipements et leurs caractéristiques 
(dimension, débit, pertes de charge, facteur solaire des vitrages, 
dimension des ouvrants…) afin d’obtenir le meilleur confort ou 
le meilleur fonctionnement possible.
Étude de la ventilation naturelle : dimensionnement, emplacement 
des ouvrants nécessaires
Étude de la ventilation mécanique : vérification du confort 
(vitesses d’air et températures correctes), ensemble du volume 
correctement ventilé
Bilan de puissance : pour les locaux ensoleillés et vitrés (type 
atrium, …), ventilés et chauffés, vérification que la température 
finale obtenue est confortable, du gradient de température…
Calcul précis de pont thermique ou de performance de parois 
avec ossature intégrée.

Exemples d’études réalisées avec le logiciel CFD CFX (Ansys)

Simulation thermo-aéraulique du chauffage par air chaud d’une chambre. 
La bouche de soufflage (en bas à droite) souffle 50 m3/h d’air chaud à 30°C. 
La figure représente la trajectoire de l’air soufflé dans le volume.

Simulation du refroidissement d’un atrium. 
L’air soufflé à 18°C s’évacue ensuite naturellement par les sheds. 
Le flux solaire sur les vitrages des sheds est pris en compte. 
La figure montre l’écoulement et la température de l’air soufflé du bas 
de l’atrium à sa sortie aux sheds.

Grande salle de spectacle : simulation thermo-aéraulique du volume. 
Simulations en période d’occupation, avec refroidissement.
Le but est de vérifier que tout le volume d’air était bien ventilé et le 
refroidissement efficace. Vue en coupe des vitesses d’air.

Détermination du coefficient de transmission thermique d’une paroi 
composé de laine de verre entre ossature bois et béton.

Refroidissement d’un atrium.
Visualisation du parcours de l’air soufflé depuis un diffuseur pendant 
20 min depuis les bouches de soufflage du N3.

Laboratoire : Vitesses d’air et visualisation des diffuseurs en soufflage 
et en reprise (275 m3/h par diffuseur).
Les zones ayant une vitesse d’air supérieure à 0.20 m/s sont situées 
sous les bouches de soufflage.



La conception d’éclairage architectural est un domaine de 
l’architecture et de l’ingénierie électrique qui concerne la 
conception de systèmes d’éclairage, y compris la lumière 
naturelle, la lumière électrique, ou les deux, pour répondre 
aux besoins humains. 

L’objectif du design d’éclairage est la réponse humaine, à voir 
clairement et sans gêne. L’objectif de la conception d’éclairage 
architectural est de faire avancer la conception de l’architecture 
ou l’expérience des bâtiments et autres structures physiques.

Le processus de conception prend en compte :
•  le type d’activité humaine pour laquelle l’éclairage doit 

être fourni,
• la quantité de lumière requise,
•  la couleur de la lumière, car elle peut affecter les vues 

d’objets particuliers et de l’environnement dans son 
ensemble,

•  la distribution de la lumière dans l’espace à éclairer, que 
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Conception de l’éclairage
Un dialogue entre architecte
et ingénieur

Étude photométrique pour une salle de réunion

Les solutions d’éclairage de 
nos projets sont réalisées en 
parfaite collaboration avec 
les architectes, afin de mettre 
en valeur les espaces et 
l’architecture du bâtiment.
L’expérience de nos spécialistes permet de sélectionner des 
luminaires performants et adaptés aux conforts des occupants 
en garantissant la qualité des rendus des couleurs.

Les études photométriques sont utilisées pour simuler des 
conceptions d’éclairage pour des projets avant qu’ils ne 
soient construits ou rénovés. Cela permet aux concepteurs 
de déterminer si une installation d’éclairage proposée fournira 
la quantité de lumière voulue. Ils seront également en mesure 

de déterminer le rapport de contraste entre les zones claires 
et sombres.  Selon le type de zone, différents aspects de 
la conception peuvent être soulignés pour des raisons de 
sécurité ou de praticité (par exemple, maintenir des niveaux 
de lumière uniformes, éviter l’éblouissement ou mettre en 
évidence certaines zones). 

Les études photométriques d’éclairage intérieur et extérieur 
sont réalisées par nos spécialistes avec les logiciels Dialux 
Evo ou Relux. La passerelle avec la modélisation 3D architecte 
permet d’obtenir un rendu réaliste permettant de simuler des 
ambiances lumineuses, tout en vérifiant également les niveaux 
réglementaires d’éclairement (normes sur l’accessibilité PMR, 
code du travail, NF EN 12 464-1…).

Ces simulations gèrent aussi bien les rendus lumineux issus 
d’éclairages artificiels que la lumière naturelle du jour. 

Étude photométrique pour les façades de l’hôtel Chabichou



Nos équipes proposent des 
solutions digitales adaptées 
aux différents usages de 
tous les utilisateurs des 
bâtiments. 
L’intégration de tous les bureaux d’études techniques au sein 
d’une même entité assure la transversalité nécessaire au 
déploiement de bâtiments intelligents : Smartbuilding. 
La présence au sein du groupe Patriarche d’une agence de 
développement digitale permet de proposer un ensemble de 
services digitaux associés aux bâtiments.

Smartbuilding

Self Check-in Téléconsultation

Géolocalisation

Parcours
autonome

Les choix technologiques initiaux réalisés à la conception du 
bâtiment conditionnent l’évolutivité et les possibilités digitales 
pour la transformation numérique d’un bâtiment. Aussi, les 
équipes d’ingénieurs Patriarche proposent des solutions de 
réseaux informatiques viables et pérennes favorisant les 
systèmes robustes, éprouvés et normalisés tout en veillant 
aux technologies prometteuses telles que la téléphonie 5G. 
Les architectures de câblage informatique sont conçues pour 
assurer une connectivité totale nécessaire au déploiement des 
objets connectés ( IoT – Internet of Things ) tout en garantissant 
la sécurité des données informatiques.

Nos ambitions pour vos bâtiments sont guidés par le référentiel 
de la Smart Building Alliance – SBA, Ready 2 Service – R2S 
garantissant qu’un bâtiment possède les infrastructures 
nécessaires au déploiement de services intelligents.

La conception des bâtiments connectés de demain est 
réalisée de façon collaborative avec les futures utilisateurs et 
exploitants grâce à des méthodes Agiles, de Design thinking, 
d’User expérience – UX favorisant l’intégration de l’utilisateur 
dans le processus de conception. Les différentes « Personae 
» utilisateurs des lieux sont étudiées pour définir les moyens 
technologiques adaptés aux usages.
Les différents modèles économiques de déploiement des 
solutions smartbuilding sont étudiées selon les besoins des 
exploitants souhaitant privilégier des coûts OPEX ou CAPEX.



Les bâtiments sont désormais 
équipés d’une multitude de 
systèmes communicants. 

Nous privilégions toujours les systèmes ouverts, garants de 
l’évolutivité et assurant à l’exploitant la mise en concurrence des 
entreprises. Les bâtiments connectés - Smartbuildings conçus 
actuellement sont principalement équipés de :

• GTB - Gestion Technique du Bâtiment
• GMAO – Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur
• GED – Gestion Electronique Documentaire
• EMS – Énergy Management Système
•  Système de sûreté : Contrôle d’accès / anti-intrusion / 

vidéosurveillance

• Géolocalisation Indoor des smartphones ainsi que des objets
• Systèmes d’optimisation des espaces
• Système de réservation de salles de réunions
•  Système de gestion des équipements IT (Bornes Wifi / Switchs 

/ Serveurs)
•  Contrôleurs multimétiers de gestion du confort des espaces : 

Éclairages / Température / Ventilation / Stores
• IRVE – Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques
• Équipements de signalétique dynamique
•  Systèmes audiovisuels de vidéoprojection et de sonorisation 

des espaces
• Système de gestion des places de parking
• Système de ticket « incident technique »
• Système de dashboards et de Heat Map
• ...

Ces systèmes génèrent et exploitent tous une grande quantité de données 
à travers les réseaux informatiques du bâtiment. Toutes ces données 
si elles sont partagées, contextualisées et spatialisées permettent de 
créer de nouveaux services ou d’enrichir les applications existantes 
de nouvelles fonctionnalités. Les données générées ont de la valeur 
et le partage des données est désormais obligatoire pour garantir le 
déploiement d’un Smartbuilding. 

La Donnée est le nouveau fluide du bâtiment, elle doit faire l’objet d’une 
attention particulière lors de son traitement pour être exploitable par 
tous les systèmes. Pour assurer le management de ces données, les 
ingénieurs Patriarche préconisent la mise en œuvre d’un BOS – Building 
Operating System - véritable système d’exploitation du bâtiment.

• Efficacité énergétique
• Monitoring des espaces
• Gestion des incidents
• Gestion des parkings
• Gestion des ressources
• Maintenance prédictive
• Gestion de la sureté
• Ménage conditionnel

BUILDING OPERATING SYSTEM (BOS)

Services aux utilisateurs Services aux gestionnaires

Systèmes du bâtiment

Réserver un espace •
Localiser une personne •

Connaitre la disponibilité du parking •
Piloter son confort •

Badger avec son Smartphone •
Déclarer des incidents •

Conciergerie •
Restauration •

Building Operating System 
BOS

A l’image d’un smartphone, le BOS assure la mise à disposition des 
données générées par tous les capteurs des bâtiments pour tous les 
systèmes et applications. La maquette BIM du bâtiment est associée au 
BOS pour servir de support graphique à l’exploitation des données. Le 
jumeau numérique Digital Twin comporte ainsi des données statiques 
(telles que des fiches techniques associées à un équipement), des données 
dynamiques (telles que les informations de présence d’un capteur) et 
des données extérieures (telles que les informations météo ou trafic).

Des applications diverses peuvent alors être facilement déployées sur 
les bâtiments ou sites. Elles bénéficient alors de données partagées 
en temps réel entre tous les systèmes telle une hypervision en 3D. 
L’ensemble des capteurs et objets connectés - IoT au système échangent 
des données permettant à des systèmes d’Intelligence Artificielle – IA 
la prédiction et l’adaptation aux conditions mesurées.

Spaghettiware Middleware

Viewer
BIM

GTB loT

GMAO

GED
DOE SSI

BOS

Viewer
BIM

GTB loT

GMAO

GED
DOE SSI
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Un bâtiment de bureaux 
expérimental pour héberger 
nos équipes.
Le Satellite est un bâtiment circulaire de 135 m² réceptionné en 
mai 2010. Il a été conçu en 2009, suivant le niveau énergétique 
basse consommation BBC de la RT2005, avec un Cep=51.2 
kWhEP/m²SHON/an. 

Depuis 2010, le Satellite a été occupé par différentes équipes 
de l’agence Patriarche : fluides, travaux, co-workers, etc. 
Ce bâtiment a été conçu suivant un niveau basse 
consommation, avec une isolation thermique renforcée, 
des systèmes énergétiques efficaces, et avec des panneaux 
solaires photovoltaïques dont l’électricité est utilisée en 
autoconsommation.

Ce bâtiment fait l’objet d’un suivi expérimental précis et 
continu depuis ces premières années d’exploitation, grâce à 
un système de métrologie spécifique (station météo, compteurs 
de consommations énergétiques, capteurs de température). Il 
a permis de valider la consommation énergétique par rapport à 
celle que nous avions prévue en conception, et de valider le bon 
confort des usagers en toute saison que ce soit en plein hiver 
ou en été en plein soleil avec une température extérieure de 
40°C. De plus, cette démarche ont permis de tester et de suivre 
le comportement du système solaire photovoltaïque, équipé de 
batteries et d’un système permettant de garantir l’alimentation 
du bâtiment même en cas de coupure du réseau public.

Ce bâtiment fait ainsi l’objet d’un suivi énergétique depuis 10 ans.

Le Satellite

Comportement de la zone de bureaux

Récapitulatif du bilan énergétique du bâtiment

été hiver

Année n°1, mai 2010 à avril 2011
Année n°3, mai 2012 à avril 2013
Année n°6, du 19 mai 2015 au 7 juin 2016
Année n°8, du 5 juillet 2017 au 5 juillet 2018
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Année n°2, mai 2011 à avril 2012
Année n°4, mai 2013 à avril 2014
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Le pôle Fluides bénéficie 
de tout le matériel 
(informatique, téléphonie, 
imprimantes…) et des 
logiciels de l’agence 
Patriarche.
Des outils de travail collaboratifs sont en place (Mails, Intranet, 
Teams…) pour échanger aussi bien en interne qu’en externe. 
Un système de vidéo conférence est également à disposition 
dans nos différentes agences. 

L’agence est équipée et connectée par un réseau intranet et de 
procédures de travail et d’édition de documents définies dans 
une charte commune.

Un serveur FTP est dédié à chaque affaire, afin de partager 
l’ensemble des informations (documents graphiques et écrits). 

Une procédure de contrôle des documents est systématiquement 
mise en place, afin que tous les partenaires (ingénierie, bureau 
de contrôle...) aboutissent à des visas sans observation pour 
bons à exécution.

Pour faciliter la communication, nous utilisons maquettes 
virtuelles, images et animations 3D de grande qualité.

Nos principaux outils informatiques sont les suivant :

•  Logiciels de DAO : REVIT, AUTOCAD, ALLPLAN, PLANCAL 
NOVA ;

•  Suite de logiciels PERRENOUD : calcul des déperditions et des 
charges de refroidissement, calcul suivant moteur de calcul 
RT, calcul ACV (dans le cadre du niveau C- du E+/C-), calculs 
réglementaires et validations des labels (labels EFFINERGIE 
par exemple, vérification des niveaux E+/C-, etc...) ;

•  Modules des logiciels PERRENOUD :
- U02 : calcul déperditions
- U22WIN : calcul RT2012
- U48 : RT rénovation
- U46 : étude de faisabilité énergétique
- U23 : chauffage par le sol ;

• Logiciel LESOSAÏ : calcul thermique Minergie ;

•  Logiciel ECOSAÏ : calcul de la perméance à la vapeur d’eau 
dans les parois ;

•  Logiciel TRNSYS V18 : pour simulations dynamiques des 
bâtiments ou de procédés et réalisation de bilans énergétiques ;

• Logiciel IDA ICE V4.8 : simulation thermique dynamique ;

•  Logiciel CFX d’ANSYS pour simulations thermo-aérauliques : 
calcul en ventilation naturelle, étude du confort des occupants…

•  Logiciel SOLO : aide au dimensionnement de systèmes de 
production d’eau chaude solaire ;

• Logiciel CANECO BT : dimensionnement électrique ;

• Logiciel DIALUX : étude éclairage ;

• Logiciel RELUX : éclairage naturel.

Matériel et logiciels

PowerPoint Excel Word Teams

Sous environnement Windows, notre équipe Fluides est 
équipée de matériel performant pour utiliser des logiciels 
complexes et adaptés à la précision de leur activité. 
Le détail de leur équipement informatique est détaillé ci-
dessous :

•  25 stations HP Z240 : Intel Xeon E3-1245v5 3,5 Ghz / RAM 
16GB / NVidia Quadro K620

•  11 stations portables HP 15V G5 : Intel Core i7-9750H 2,6 
Ghz / RAM 16GB / Nvidia Quadro P600

• 37 Moniteurs HP Z24

Reprographie :
• 1 Copieur Xerox ColorCube 9302
• 1 Traceur A0 Canon iPF 785
• 1 Traceur plieur de plans automatique A0 KIP 7770
• Atelier de coupe et de pliage de plans manuel

Pour les phases de diagnostic, le pôle est équipé de différents 
appareils de mesure permettant une analyse quantifiée des 
bâtiments existants :
•  Mesure de la concentration en Co2 des principaux locaux et 

espaces. Ces mesures permettent de vérifier que les débits 
de renouvellement d’air sont suffisants avec les équipements 
et les réglages actuels ;

•  Thermomètre infrarouge à visée laser. Ces mesures permettent 
de donner un aperçu d’éventuels problèmes de surchauffe de 
certains locaux (mesures à réaliser par jours de beau temps), 
et d’éventuels écarts notables de températures entre différents 
locaux (ou zones d’un même usage) d’un même bâtiment. Avec 
ces équipements, il est également possible de quantifier le 
gradient de température dans des grands volumes intérieurs ;

•  Sondes de vitesses d’air : mesure de la vitesse d’air (vis-à-vis 
du confort des occupants ;

•  Caméra thermique : elle est utilisée afin de détecter des 
éventuelles anomalies des enveloppes thermiques des bâtiments 
(cf. image ci-contre) ;

•  Sonomètre pour vérification des niveaux acoustiques ;

• Luxmètre Kimo ;

• Multimètre numérique.

Diagnostic bâtiment existant par caméra thermique



Nos équipes sont titulaires des 
certifications et qualifications 
suivantes :

•  OPQIBI n°0332 - Synthèse
•  OPQIBI n°1307 - Étude de réseaux de fluides particuliers
•  OPQIBI n°1309 - Étude d’installations sanitaires et d’assainissement 

couranteS
•  OPQIBI n°1312 - Étude d’installations courantes de chauffage et de VMC
•   OPQIBI n°1316 - Étude de traitement d’air des locaux à atmosphère 

contrôlée
•  OPQIBI n°1317 - Étude d’installation de fluides médicaux
• OPQIBI n°1320 - Ingénierie de fluides courants
• OPQIBI n°1321 - Ingénierie de fluides complexes
• OPQIBI n°1322 - Ingénierie en génie climatique courant
• OPQIBI n°1333 - Étude ACV bâtiments neufs (référentiel E+C-)
• OPQIBI n°1419 - Ingénierie en électricité courante
• OPQIBI n°1420 - Ingénierie en électricité complexe
• OPQIBI n°1421 - Ingénierie en courants faibles courants
• OPQIBI n°1422 - Ingénierie en courants faibles complexes
•  OPQIBI n°1904 - Diagnostic en réutilisation-réhabilitation des ouvrages 
de bâtiment tout corps d’état

•   OPQIBI n°1921 - Ingénierie d’ouvrages de bâtiment dans le cadre de 
projets développés en BIM

•  OPQIBI n°2008 - Ingénierie des installations de production utilisant la 
biomasse en combustion

•  NF Études thermiques RGE

•  Qualification CMVP (Plan de mesures et vérification)

• Référent Énergie & Carbone auprès de Certivea

Certifications - Qualifications



Le développement durable 
fait partie de la philosophie 
historique de notre agence, 
fondée sur une conviction 
humaniste partagée par tous 
au sein de l’agence : 

Un bâtiment éco-conçu doit répondre à des impératifs 
techniques d’efficience énergétique mais aussi favoriser la 
santé et le confort de ceux qui l’utilisent, comme de ceux 
dont il modifie l’environnement

Ces questions de performance, de réduction carbone, de confort 
et de santé montre comment les attentes se sont complexifiées 
depuis 50 ans et les premiers chocs pétroliers des années 70. 
Les domaines de compétences en architecture se sont élargis, 
rapprochant plus encore l’architecte et les ingénieurs.
Cette approche « augmentée » est au cœur de nos pratiques 
pluridisciplinaires quotidiennes, dans un contexte national 
et international critique et en demande. En tant qu’agence 
consciente et engagée pour imaginer et construire l’avenir, 
nous agissons sur la qualité environnementale dans la ville 
et le bâti au service d’une transition écologique responsable. 

Soyons exemplaires, innovants 
et inspirants.

Notre pôle Qualité Environnementale appuie nos architectes afin 
qu’ils assument pleinement la responsabilité de devoir concevoir 
des bâtiments bioclimatiques, fonctionnels et pérennes. Ces 
édifices doivent être efficients, confortables et sains pour leurs 
occupants. Cette approche s’applique à tous nos projets, qu’il 
s’agisse d’une conception d’habitat flottant aux Bassins à flots 
de Bordeaux, de l’extension tertiaire de plusieurs étages en 
ossature bois d’une tour à Paris, ou d’un centre d’accueil au Togo.

En premier lieu, cela consiste à préserver l’environnement en 
minimisant l’impact sur un site et en optimisant le génie du 
lieu par la connaissance et la prise en compte des données 
climatiques et physiques. Ensuite, il est essentiel d’anticiper, 
dès la conception et les premiers choix techniques, leurs 
conséquences sur la température ambiante, l’humidité, les jeux 
de lumière, les odeurs, ou encore les déplacements, les relations 
humaines… Dans un bâtiment professionnel, nous sommes 
convaincus que l’inconfort individuel a des incidences sur la 
performance, la motivation et la santé des collaborateurs. Cette 
démarche traduit notre responsabilité collective de concepteurs 
de bâtiments qui sont des lieux de vie.

Cette démarche se développe à chaque phase de la maîtrise 
d’œuvre, depuis le 1er coup de crayon jusqu’au suivi du chantier.
L’implication de l’agence va même bien au-delà : une fois le 
bâtiment livré, Patriarche accompagne encore ses clients en 
leur donnant le « mode d’emploi » des lieux afin d’optimiser 
l’impact de l’usage du bâtiment sur son environnement et ses 
utilisateurs.

Patriarche Ingénierie
Pôle Qualité Environnementale



Notre objectif est 
l’optimisation 
environnementale dans 
les projets d’architecture 
dès l’esquisse, jusqu’à la 
livraison. 
Trois axes de travail nous apparaissent majeurs :

La qualité environnementale de chacun des projets de l’agence 
est évaluée pour ces trois thématiques. Elles sont précisées 
et explicitées ci-après :

Énergie
•  Génie du lieu, ou comment intégrer le bâtiment à son site et 

son environnement ;
•  Bioclimatisme, ou comment construire avec le climat local 

pour garantir confort et efficience ;
•  Efficience énergétique, ou comment choisir et dimensionner 

les équipements ;
•  Économie de ressource en eau, ou comment garantir le service 

tout en économisant l’eau.

Carbone
•  Mode constructif, ou comment la structure et l’enveloppe 

des bâtiments participe à diminuer le poids carbone, en 
étudiant les variantes structurelles – Ossature Bois / Mixité 
Bois-Béton, … ;

•  Matériaux bas carbone, ou comment favoriser des matériaux 
de second œuvre issus de biosourcées. Pour garantir la 
limitation de l’énergie grise des bâtiments, nous effectuons 
dès l’esquisse sous une forme exploration d’hypothèse sous 
Vizcab, puis en phase PRO une évaluation de l’analyse de 
cycle de vie du projet ;

•  Économie circulaire, ou comment projet et territoire interagisse 
lors de la vie du bâtiment, dans sa construction et sa fin de vie. 
Nous développons l’économie circulaire par une démarche 
réfléchie de réemploi des matériaux du BTP, en lien avec le 
développement des plateformes émergentes locales sur le 
territoire.

Résilience
•  Santé et bien-être, ou comment l’architecture participe à 

garantir la qualité de vie ;
•  Risques, ou comment le projet anticipe les risques naturels, 

sanitaires, technologiques, sanitaires éventuels ;
•  Évolutions, ou comment l’architecture anticipe l’avenir connu 

ou inconnu et se rend flexible et évolutif. La résilience s’exprime 
par la volonté de penser un projet flexible et modulaire, 
permettant de s’adapter aux évolutions programmatiques 
des usages et des besoins à long terme, et conserver une 
possible réversibilité ;

•  Biodiversité, où comment construire favorise l’amélioration 
de la biodiversité du lieu.

Nos axes de réflexion

ÉNERGIE

CARBONE

RÉSILIENCE

Carbone Résilience

Energie

Évaluation de la qualité 
environnementale du projet
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Le référentiel interne ci-dessous est utilisé pour évaluer, cible par cible, le niveau de performance environnementale de chacun 
des projets de l’agence :



Nos missions support

Le département Qualité Environnementale est transversal au sein de 
l’agence, à la fois support et productif. Il mobilise des équipes d’architectes 
et d’ingénieurs qui représentent l’ensemble des expertises de Patriarche. 
Nous développons plusieurs bases de données qui aident à la conception 
bas carbone et efficiente. 

Avec et pour les architectes d’intérieur et les économistes, nous avons 
créé une base de données matériaux, qui recensent pour chaque matériau 
de construction existant, son impact sur l’environnement, ses retombées 
sanitaires et son coût. A la disposition de nos clients, elle leur permet 
de faire leur choix en conscience et de s’engager à nos côtés pour une 
construction responsable et saine.

Avec et pour les ingénieurs structure, nous avons créé une base de 
données sur les procédés constructifs bas carbone mettant en œuvre le 
bois (préfabrication, industrialisation, modulaire). 

Les missions assurées par nos ingénieurs Qualité Environnementale sont 
nombreuses. Leur action accompagne le processus de conception d’un 
projet d’architecture, à toutes les étapes de sa création et de sa réalisation.

L’ingénieur Qualité Environnementale interagit avec l’ensemble des métiers 
de l’agence (architecture, ingénierie, innovation).

•  Urbanisme et expertise territoriale, par l’analyse des potentiels d’un site 
en faveur du développement durable, selon une approche des atouts 
économiques, humains, filières locales, opportunités énergétiques, etc.

•  Concept et dessin d’architecture, en plans, coupes et volumétrie 
dynamique, dans un contexte singulier, développant les principes de 
respect du génie du lieu et prédisposant au bio climatisme.

•  Ingénierie Structure avec l’objectif d’une enveloppe biosourcée et de faible 
énergie grise, anticipant la végétalisation du bâtiment, et permettant le 
recyclage de l’ouvrage en fin de vie.

•  Ingénierie Thermique avec la validation du bio-climatisme du bâtiment, 
via l’utilisation de simulations thermiques dynamiques, l’intégration 
d’énergies renouvelables et le choix de chacun des systèmes techniques 
mis en œuvre, dans une logique d’optimisation énergétique, de réduction 
des besoins, et de simplicité de fonctionnement.

•  Architecture d’intérieur via le recours aux matériaux de finition garantissant 
de respirer un air intérieur sain et de faire vivre des ambiances adaptées 
et confortables. 

•  Économie de la construction, avec la description des procédés, matériaux 
et choix vertueux au sein des CCTP et des pièces contractuelles des 
marchés travaux.

•  Direction de Travaux, en contrôlant l’application de la Charte Chantier 
Vert et le respect des choix environnementaux par les entreprises.

Missions

ESPACE TAMPON AU NORD
CONFORT D’HIVER

LOGGIAS AVEC BRISE_SOLEIL AU SUD
CONFORT D’ÉTÉ

Espaces servis / espaces servants

Panneaux solaires
intégrés

Isolation
extérieure

Toitures végétaliséesPosition ouverte
Laisse entrer 

la chaleur

Position fermée
Bloque les rayons solaires

Structure
 rapportée

Pas de pont
 thermique

Les livrables produits par le pôle Qualité Environnementale 
sont les suivants : 

•  L’analyse de site - Diagnostic environnemental mettant en évidence 
les opportunités d’un territoire : les mobilités, les trames vertes et 
bleues dans une logique de continuité, de renforcement, de résilience, 
les filières locales et matériaux locaux, l’écosystème des entreprises 
innovantes, les données physiques, comme la climatologie, l’aérologie 
des vents dominants, la géologie ;

•  Plan masse des flux et des circulations selon les usages et les modes 
de déplacements ;

•  Coupes bioclimatiques : détails d’optimisations bioclimatiques par 
orientation de façades intégrant l’environnement, la végétation, les 
ombres portées, pour optimiser les conforts, les vues, la passivité 
énergétique de l’enveloppe ;

•  Simulations énergétiques en temps réel sur modèle 3D via le logiciel 
Design Builder ;

• Étude du potentiel solaire ;

• Simulation d’éclairage et d’accès à la lumière naturelle ;

• Automatisation du calcul de la performance de l’enveloppe ;

• Aide à la conception bioclimatique via le logiciel Archiwizard ;

•   Plan masse paysager indiquant le parti, le développement de la 
biodiversité et le fonctionnement de la gestion des eaux pluviales du 
site (y compris en terme de résilience si le site est soumis aux risques 
naturels) et de ses consommations (eau et électricité).

En lien avec le Pôle Économie de la Construction de l’agence

•  Rédaction d’un CCTP commun et des chapitres des différents CCTP lot 
par lot contenant les prescriptions environnementales et sanitaires.

•  Recueil des fiches de données environnementales et sanitaires des 
matériaux (FDES et FDS).

•  Études ACV - poids Carbone (avec les logiciels Vizcab, ELODIE, ThermACV, 
OneClickLCA...).

•  Notice comparative des différents procédés constructifs vers une 
structure la plus faiblement carbonée et une pertinence du « bon 
matériau au bon endroit ». 

•  Calcul des quantités de bois mis en œuvre dans le projet.

•  Plan de repérage des matériaux de gros œuvre et de second œuvre 
associé à des tableurs permettant de connaitre les quantités mise en 
œuvre et proportion entre matériaux.

•  Mise en œuvre du Plan Qualité Air Intérieur.

En lien avec le Pôle Fluides de l’agence
•  Simulations Thermiques Dynamiques validant le dimensionnement 

des systèmes énergétiques, le niveau de consommation énergétique, 
le confort estival (Logiciels IDA ICE, TRNSYS, Design Builder).

•  Recueil des fiches de produits d’éclairages.

•  Notice de fonctionnement de la GTB : détection de présence / gradation, 
modulation de l’intensité lumineuse – gestion centralisé du bâtiment 
pour optimiser les consommations électriques et la maintenance et 
l’entretien – bâtiment connecté.

•  Études de faisabilité.

•  Études d’éclairage et choix des sources lumineuses.

•  Diagnostic d’installations existantes.

•  Réalisation de bilans - audits énergétiques.

•  Études coût global.

•  Calculs réglementations thermiques sur le bâtiment global (déperditions, 
apports, consommations, respect RT…).

•  Simulations thermo-aéraulique (conditions de faisabilité de la ventilation 
naturelle, étude des grands volumes, atrium, étude de confort...) via 
le logiciel CFX.

•  Validation des différents labels énergétiques (BBC Effinergie, Minergie …).

En lien avec le Pôle Travaux de l’agence
•  Rédaction et Mise en œuvre d’une charte de chantier Vert.

•  Suivi de chantier pour vérifier l’application de la charte et collecter la 
documentation auprès des entreprises.

•  Démarche de pilotage de la gestion des déchets de chantier, de gestion 
des consommations et des nuisances du chantier.

•  Commissionnement et mise en exploitation.

•  Tableau de bord de suivi qualitatif (incident, écarts, suivi des BSD, 
suivi des FDS et FDES ...) et tests in situ (vérification étanchéité à l’air 
enveloppe et réseaux).



L’ingénierie au service de 
l’architecture augmentée

Analyse initiale du site
Construire avec le climat local : Température / Irradiation solaire / précipitations / vents

Aide à la conception bioclimatique
Etude de variantes volumétriques
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Aide à la conception bioclimatique
Traitement différencié des façades : Validation des orientations / % d’ouvertures / nature et position des protections solaires

Ensoleillement
Exposition solaire - baies vitrées

1- Régulation de l’exposition solaire de la circulation végétalisée
2- Optimisation de l’exposition des façades Est en hiver
3- Espace raffraîchissant protégé de l’exposition et ventilé naturellement l’été
4- Meilleure répartition de l’exposition solaire des façades Sud

Aide à la conception bioclimatique
Optimisation entre ensoleillement / pénétration de la lumière naturelle / protection solaire
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Vers une structure bas carbone

L’innovation environnementale et l’ambition bas carbone passe 
par des études comparatives. Les structures de nos bâtiments 
sont pensées pour atteindre des objectifs bas carbone, avec par 
exemple la mise en œuvre de bois, en ossature, poteau poutre 
plancher, et en mixité autour d’un noyau et un squelette en béton.

Nous cherchons à mettre en œuvre une part importante de 
bois dans le mode constructif. La solution constructive en 
ossature et façade en Bois permet d’alléger l’impact carbone 
des Produits de Constructions et Equipements (PCE) dans le 
cadre de la labélisation E+C- et du label biosourcé.

Membre d’ADIV Bois, l’agence Patriarche dessine et construit 
des projets en bois depuis de nombreuses années et à souvent 
chercher à innover. Nos références sur le modulaire bois, la 
mixité bois béton, depuis 15 ans nous ont donné une expérience 
maintenant largement éprouvée.

Le recours au bois massif devient une alternative évidente au 
tout béton pour les procédés constructifs, ressource inépuisable 
et permettant de stocker du carbone pour aller vers la neutralité 
carbone souhaitée d’ici 2050. 

Aujourd’hui nous cherchons en interne à faire fructifier ces 
années de projets pour construire régulièrement en bois. Nous 
avons enrichi notre pôle structure d’ingénieurs spécialisés dans 
la construction bois. Nous animons régulièrement des workshops 
pluridisciplinaires de retour d’expérience, pour comprendre et 
partager ce qui fonctionne et ce qui peux être amélioré, des 
phases de dessin, jusqu’aux étapes d’assemblage en chantier.

Nos ingénieurs structure sont partie prenante de nos équipes 
projets dès la première esquisse pour : 

•  anticiper les problématiques de conception et repérer des 
points bloquants,

•  repérer et préparer les éléments permettant la justification 
des éléments principaux de structure,

•  élaborer les outils de calcul afin d’automatiser le 
prédimensionnement.

Dès l’esquisse, notre équipe réalise le calcul et la pré-étude de 
dimensionnement de la structure bois (afin d’appréhender les 
problématiques structurelles des bâtiments et des dispositifs 
constructifs à prévoir sur des projets de logements, de bâtiments 
d’enseignement, de bureau). 

Par exemple : 
•  Faire des propositions structurelles, avec un descriptif 

des efforts à prendre en compte pour la justification des 
propositions.

•  Questionner les dispositifs à prévoir pour le contreventement 
d’une structure.

•  Questionner le dimensionnement d’arcs, de pannes et 
contreventement .

•  Donner une vision économique des propositions 
structurelles.



Une base de données interne
Dans le cadre de la stratégie de transition environnementale du 
groupe Patriarche, nous poursuivons le développement d’une 
base de données des différents systèmes constructifs bois, 
destinée à mettre en évidence des données nécessaires au 
choix de la solution la plus adaptée à un projet donné.

Ce travail a permis l’élaboration, à destination de nos architectes 
concepteurs, d’un catalogue technico financier des procédés 
constructifs de la construction Bois (MOD, CLT, plancher 
collaborant, O’portune®, D-dalle® …) :

• Critères comparatifs technico financier.

•  Critères techniques : structurelles, acoustique, réaction au 
feu, inertie et thermique.

• Critères prix fourniture + pose.

• Contact fabricants.

• Contraintes architecturales : vigilance architecturales (hauteur, 
retombées, passage réseaux …).

• Vigilances et précaution en transports et chantier.

Optimisation technique / économique
La bonne solution au bon endroit

Direction

Verticale

Horizontale

Hauteur / Portée

+

+

++

+++

++

+++

ERP

• Mur ossature

• Solivage (lamellé-collé)

• Poteaux-poutres

•  Poteaux-poutres      
(noyau raidisseur en 
béton)

• Panneau nervuré
• Caissons nervurés

• Panneau nervuré
•  Système collaborant 

nervuré
• Poutre

• CLT
• Poteaux-poutres

• Solivage composite
•  Panneau CLT, 

magnumboard)

• Panneau nervuré
•  Système collaborant 

nervuré

•  CLT (noyau raidisseur 
en béton)

• P-P (NRB)

• Panneau
• Système collaborant

• Panneau nervuré
•  Système collaborant 

nervuré
•  Solution hybride 

(Deltabeam)

Logement

• Mur ossature

• Solivage (massif)

• Mur ossature
• CLT

Tertiaire

• Mur ossature

• Poteaux-poutres

Localisation dans la structure

Domaine d’application en fonction des critères de mise 
en oeuvre (typologie, classe de service, ...)

Problème :
Choix d’un plancher pour un 
immeuble de logement avec des 
portées de 8m.
Classe de service 1 (abrité & 
chauffé).

Solution :
Dans cette situation les 
planchers mixtes bois / béton 
ou les panneaux en bois lamellé 
croisé (CLT) sont des réponses 
cohérentes).

Exemple d’application :

Vers une structure bas carbone La base de données des différents systèmes constructifs bois 
est destinée à mettre en évidence des données techniques 
nécessaires au choix d’une solution adaptée à un projet donné.

La bibliothèque est composée de 3 bases principales. 

•  Une première qui recense les différents types de solutions 
constructives, accompagnées de plusieurs références 
fabricants. 

•  Ensuite, une partie est dédiée aux principes de base des 
différents systèmes constructifs bois existant aujourd’hui. 

•  Une dernière a pour fonction le benchmark de projets de 
construction bois réalisés, selon leur usage, présentant un 
intérêt d’étude (sans limite géographique)

Le CLT « Cross Laminated Timber », matériau d’ingénierie au 
service de l’architecture pourrait être adapté au développement 
de nombreux programmes résidentiels et tertiaires, qui 
nécessitent flexibilité et modularité.

Exploration bas carbone – ACV Bâtiment via le logiciel 
VizCab
Nous avons l’expérience de réalisations de bilan carbone et d’ACV 
bâtiment. En phase ESQ, les matériaux (ossature, structure, 
isolants, revêtements de façades, menuiserie extérieures, 
doublages…) sont choisis parmi ceux limitant l’impact carbone, 
selon la base de données INIES. Il est régulièrement étudié la 
possibilité d’utiliser des matériaux biosourcés et/ou inscrits 
dans une logique d’économie circulaire et de recyclabilité (par 
exemple le recours à un béton avec des granulats recyclés).

Pour évaluer les hypothèses de conception permettant d’atteindre 
ou non le niveau Carbone C1 ou C2, nous utilisons le logiciel 
VIZCAB. Ce logiciel est référencé auprès du Ministère et intègre 
les contraintes du référentiel ENERGIE-CARBONE de juillet 2017. 

L’exploration reprend les 4 contributeurs indiqués dans le 
référentiel : 

• produits de construction et équipement (PCE), 
• consommation d’énergie, 
• consommation d’eau, 
• chantier.

Nous utilisons la base de données INIES afin d’importer les 
données environnementales des produits de la construction 
et équipements techniques. La liste des Fiches de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) et des PEP est 
régulièrement mis à jour.

Plusieurs milliers de scénarii sont générés suite à la saisie des 
éléments invariants fixés par un site, un programme technique 
et une esquisse volumétrique.

•  Données climatiques du site, choix d’implantation et 
orientation, gabarits, surface de plancher, nombre de 
niveaux, hauteur des niveaux.

•  Structure Bois, ou structure béton armé, avec isolation 
extérieure ou mixte intérieure et extérieure, en fibre de 
bois, laine de verre ou de roche.

•  Menuiserie double vitrage avec un cadre aluminium, bois 
ou bois aluminium.

• Bardage métallique en façade.
• Ventilation double flux.

Le graphe ci-dessous indique les hypothèses de combinaison 
de produits de la construction (21 axes verticaux, à gauche) 
permettant de garantir l’atteinte des niveaux E2 et E3 et C1 
et C2 (4 axes verticaux, à droite). Plus le trait est vert clair, 
plus il illustre une combinaison faiblement carbonée, plus il 
est sombre, plus il illustre un chemin plus fortement carboné.



Exemple d’étude exploratoire
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4133 scénarios sélectionnées

La problématique de la santé dans le bâtiment sera un thème 
majeur des prochaines années, comme l’énergie l’est depuis 
maintenant 4 à 5 ans.

Prendre en compte l’impact sanitaire d’un bâtiment sur ses 
usagers impose une connaissance fine des sources de pollutions 
et des niveaux d’exposition aux risques admissibles.

Notre objectif est une maîtrise complète de la santé et du confort 
de vie dans l’environnement bâti. Depuis 2008, notre agence 
travaille en partenariat avec des experts issus du monde de la 
médecine, de la chimie et de la toxicologie. Nos recherches se 
perpétuent d’année en année et nous permettent aujourd’hui 
d’être force de proposition dans les questions de qualité d’air 
intérieur, de confort de nos projets.

Domaine nécessitant une très forte transversalité, chacun de 
nos métiers s’est formé à ce sujet. Nos économistes possèdent 
à présent une forte expérience dans la réalisation de descriptifs 
« Santé et Matériaux » dans les quelques 50 dossiers de 
consultations produits chaque année. 

Cette démarche santé, mise en place au sein de l’agence, 
et l’expertise réalisée pour chaque projet est un gage de 
performance qualitative pour nos clients.

Vers une garantie sanitaire

0%
CMR 1&2 en g/L

0 cov

Le but est de disposer d’informations transversales et 
d’évaluations pertinentes afin de les orienter dans leur choix 
de matériaux lors d’établissement d’appels d’offres.

Notre agence a produit une base de données qui recense 
pour chaque matériau de construction existant, son impact 
sur l’environnement, ses retombées sanitaires et son coût.

A la disposition de nos clients, elle leur permet de faire leur 
choix en conscience et de s’engager à nos côtés pour une 
construction responsable et durable. Cette base de données 
se développe à travers plusieurs outils : une matériauthèque 
et des fiches sanitaires par catégorie de bâtiment.

Pour les pérenniser dans le temps, ces outils sont mis à jour 
régulièrement à l’aide d’une veille scientifique, réglementaire 
et à la recherche constante de nouvelles données sanitaires 
sur les matériaux, en lien avec les fabricants.
Ainsi nous encadrons les taux de concentration dans l’air des 
composés organiques volatils (les COV), provenant des sols 
souples, des revêtements, des peintures… dont le plus connu est 
le formaldéhyde et nous bannissons tout produit de construction 
contenant des substances CMR 1 & 2 (cancérogènes, mutagènes, 
reprotoxiques) qui sont classés selon leur niveau de dangerosité 
avéré (catégorie 1), ou très probable (catégorie 2).

Une expertise sanitaire, dès la programmation du projet, est 
effectuée sur l’environnement extérieur, la conception du 
bâtiment et l’aménagement des espaces intérieurs ; elle est 
menée jusqu’à la construction et la livraison du bâtiment.

Une procédure est ainsi mise en place et suivie par l’ensemble 
de nos ingénieurs pour intégrer la compétence «santé» aux 
différentes phases du projet, y compris parfois dans la réalisation 
de mesures de polluants dans les espaces intérieurs après 
livraison.

Nos chantiers de démolition et de construction intègrent dès que 
possible également cette dimension dans le tri et l’évacuation 
des déchets de chantier. La vision de la santé ne se limite pas 
aux seuls matériaux de construction et de décoration, mais 
s’élargit à l’ensemble du bâtiment dans son environnement, 
notamment à ses systèmes techniques, d’alimentation en 
fluides divers et de ventilation.

L’agence est membre d’un groupe de travail et de réflexion sur 
la santé dans le bâtiment, au sein de l’Association Rhône alpine 
« Ville et Aménagement durable », depuis la fin de l’année 2010.



Le pôle Transition 
Environnementale bénéficie 
de tout le matériel 
(informatique, téléphonie, 
imprimantes…) de l’agence 
Patriarche.
Des outils de travail collaboratifs sont en place (Mails, Intranet, 
Teams…) pour échanger aussi bien en interne qu’en externe. 
Un système de vidéo conférence est également à disposition 
dans nos différentes agences. 

L’agence est équipée et connectée par un réseau intranet et de 
procédures de travail et d’édition de documents définies dans 
une charte commune.

Un serveur FTP est dédié à chaque affaire, afin de partager 
l’ensemble des informations (documents graphiques et écrits). 

Une procédure de contrôle des documents est systématiquement 
mise en place, afin que tous les partenaires (ingénierie, bureau 
de contrôle...) aboutissent à des visas sans observation pour 
bons à exécution.

Pour faciliter la communication, nous utilisons maquettes 
virtuelles, images et animations 3D de grande qualité.

Sous environnement Windows, notre équipe est équipée 
de matériel performant pour utiliser des logiciels complexes 
et adaptés à la précision de leur activité. 
Le détail de leur équipement informatique est détaillé ci-
dessous :

•  Stations HP Z240 : Intel Xeon E3-1245v5 3,5 Ghz / RAM 16GB 
/ NVidia Quadro K620

•  Stations portables HP 15V G5 : Intel Core i7-9750H 2,6 Ghz 
/ RAM 16GB / Nvidia Quadro P600

• Moniteurs HP Z24.

Nos principaux outils informatiques sont les suivant :

•  Logiciels de DAO : REVIT, AUTOCAD, ALLPLAN , PLANCAL 
NOVA ;

•  Logiciel ARCHIWIZARD 2019 : Optimisation énergétique et 
environnementale ;

•  Logiciel DESIGN BUILDER V6 : Simulation thermique dynamique 
des bâtiments ;

• Logiciel LESOSAÏ : calcul thermique Minergie ;

•  Logiciel ECOSAÏ : calcul de la perméance à la vapeur d’eau 
dans les parois ;

•  Logiciel TRNSYS V18 : pour simulations dynamiques des 
bâtiments ou de procédés et réalisation de bilans énergétiques ;

•  Logiciel IDA ICE V4.8 : simulation thermique dynamique 
enveloppe et procédés ;

•  Logiciel CFX d’ANSYS pour simulations thermo-aérauliques : 
calcul en ventilation naturelle, étude du confort des occupants…

•  Logiciel SOLO : aide au dimensionnement de systèmes de 
production d’eau chaude solaire ;

•  Logiciel ELODIE : calcul ACV en phase PRO (dans le cadre 
du label E+C-) ;

•  Logiciel VIZCAB : Exploration d’ACV en phase ESQ (dans le 
cadre du label E+/C- DIALUX : étude éclairage) ;

• Logiciel RELUX : éclairage naturel.

Matériel et logiciels

PowerPoint Excel Word Teams

Nos équipes sont titulaires 
des certifications et 
qualifications suivantes :

•  OPQIBI n°0103 - AMO en technique
•  OPQIBI n°0702 - Étude paysagère
•  OPQIBI n°1213 - Étude de façades légères et verrières
•   OPQIBI n°1333 - Étude ACV bâtiments neufs             

(référentiel E+C-)

•  Référent HQE Bâtiment Durable auprès de Certivea

•  NF Études thermiques RGE

•  Commissionnement - Qualification CMVP                                          
(Plan de mesures et vérification)

• Référent Énergie & Carbone auprès de Certivea

Certifications - Qualifications



Patriarche possède une 
expertise technique 
dans la conception et le 
dimensionnement de tout type 
de structure : béton armé, 
charpente métallique, bois, 
structures mixtes. 

Nous intervenons également dans la conception des structures 
complexes et dans la réhabilitation des ouvrages.
L’équipe, constituée d’ingénieurs et de projeteurs spécialisés, 
intervient à toutes les étapes du projet pour définir et affiner les 
structures. Elle collabore avec les architectes pour proposer 
les solutions adaptées à chaque contexte. 

Les choix de structure sont guidés par leur adéquation à la 
conception architecturale, la prise en compte des objectifs 
environnementaux (bilan carbone, valorisation de certaines 
filières), une optimisation des coûts ou des délais de construction, 
et les contraintes de mise en œuvre spécifiques à certains sites.
Notre équipe à l’agilité nécessaire pour répondre à l’ensemble 
de ces problématiques, dans une logique de concertation et 
d’échange.

Nous intervenons dans la conception et le dimensionnement 
des ouvrages suivants :

•  0uvrages en infrastructure : soutènements, fondations 
courantes ou spéciales

• Structures en béton armé et béton précontraint
• Structures bois
• Structures métalliques
• Construction modulaire
• Ouvrages et façades complexes
•  Diagnostic et réhabilitation des structures, renforcements, 

reprises en sous œuvre, 
• Conception et renforcement parasismique.

Notre équipe d’ingénieurs et de projeteurs expérimentés 
intervient dès les toutes premières phases de la conception 
architecturale et jusqu’à la réception de l’ouvrage. 

Lors de la phase esquisse, nos ingénieurs orientent le 
choix des systèmes constructifs en fonction du contexte, 
pré-dimensionnent les ouvrages principaux en intégrant 
les contraintes locales (hypothèses géotechniques, zones 
sismiques, neige, vent...) et les spécificités des projets (charges 
d’exploitation, portées non courantes, porte-à-faux … ).

Les bâtiments sont modélisés en phase avant-projet, pour que 
l’ensemble des contraintes structurelles soient intégrées au 
moment du dépôt de permis de construire. Ainsi, les besoins 
en structure sont clairement définis et intégrés dans les plans 
d’aménagement intérieur. Les plans de structure sont ensuite 
recalés et précisés au fur et à mesure de l’avancement des 
phases : optimisation de certains ouvrages ou adaptation 
éventuelle en fonction de l’évolution du projet architectural ou 
des contraintes de synthèse, dimensionnement précis (ratios 
d’acier, sections des ouvrages secondaires, …).  

Nos ouvrages sont intégrés à la modélisation BIM pour la 
synthèse technique. La maquette structure est exploitée 
pour la réalisation des descriptifs et des quantitatifs par le 
pôle économie, pour compléter l’élaboration du dossier de 
Consultation des Entreprises. Le dialogue de l’équipe pour 
optimiser les coûts de construction est constant.

Nous réalisons les missions de Visa et d’Etudes d’exécution des 
projets. Nous travaillons en concertation avec les entreprises 
chargées des travaux pour prendre en compte leurs contraintes 
spécifiques en phase réalisation. En effet, nos ingénieurs restent 
présents en chantier et apportent assistance et expertise à 
l’équipe travaux en charge du chantier jusqu’à la réception 
des travaux. Le pôle Structure effectue de plus un suivi sur 
chantier et participe à la réception de l’ouvrage.

Le pôle structure effectue les missions de diagnostic et 
d’expertise technique sur les bâtiments et structures existantes, 
ainsi que des missions d’assistance technique et de recherche 
et développement pour les entreprises et des fabricants de 
matériaux et systèmes de construction.

Nous sommes en permanence à l’écoute des procédés innovants 
proposés dans le domaine des structures, et notamment dans 
une stratégie de transition environnementale. Les structures 
que nous construisons se veulent durables, évolutives, adaptées 
aux enjeux de construction actuels. 

Notre équipe d’ingénierie participe pleinement à la mise en 
pratique par l’agence Patriarche d’une architecture augmentée. 
La réactivité, la polyvalence, les savoirs faire de l’équipe 
structure, sont sollicités positivement par la créativité des 
architectes. L’interaction entre les équipes permet de faire 
émerger des solutions spécifiques les plus pertinentes pour 
chaque projet.

Patriarche Ingénierie
Pôle Structure



Les missions assurées par nos équipes sont nombreuses. 

Diagnostics techniques sur bâtiments et structures 
existantes :
• Relevés et analyse des désordres
•  Rédaction du cahier des charges des investigations et sondages 

en structure
• Analyse de la vulnérabilité au séisme
• Vérification de la stabilité au feu
• Propositions de réparation et renforcements des structures
• Expertise après sinistre

Calculs et dimensionnements structurels : 
•  Dimensionnement statique Eurocodes 2 (béton), 3(acier), 4 

(mixte), 5 (bois), 6 (maçonnerie)
• Dimensionnement sismique Eurocode 8. 
• Vérifications suivant réglementation BAEL, PS92 …
• Calculs au feu

Etablissements des plans :  
• Plans de principe phase avant-projet
• Plans détaillés – Plans de coffrage – Plans de charpente 
• Plans d’exécution – Ouvrages courants
• Maquette numérique BIM Structure

Pilotage des études géotechniques :
•  Établissement des cahiers des charges des études 

géotechniques et hydro-géotechniques (missions G1 à G5), 
• Analyse des offres géotechniques
•  Supervision des prestations géotechniques, analyse des 

résultats

Nous assurons la conception des ouvrages suivants :
•  Ouvrages de fondations superficielles : Semelles filantes, 

Semelles isolées, Radiers
• Fondations semi-profondes, Puits courts
•  Fondations profondes, Pieux forés injectés sous pression 

(tarière creuse), Pieux forés tubés, Micro-pieux type II ou III
•  Fondations spéciales de soutènement, Paroi moulée, Parois 

Berlinoises, Lutéciennes, Moscovites, Parisienne, Pieux 
sécants, Tirants d’ancrage

•  Consolidation et renforcement de sol, Colonnes ballastées, 
Inclusions rigides

• Ouvrages béton en superstructure
• Ouvrages bois en superstructure
• Ouvrages métalliques en superstructure
• Ouvrages mixtes bois-béton, métal-béton, bois-métal

Missions



Le pôle Structure de Patriarche :
•  Etablit les cahiers des charges des investigations géotechniques 

pour les ouvrages d’adaptation au sol,
•  Réalise les pré-dimensionnements des ouvrages de fondations 

spéciales ou profondes sur la base des études G2 AVP ou PRO,
•  Etablit les plans de fondations spéciales pour la consultation des 

entreprises,
•  Participe à l’analyse des offres des entreprises spécialisées.

Biotech Development Center - Suisse
Soutènement définitif par paroi ancrée par tirants actifs, clous et 
micropieux

La poste – Lyon - 69
Fondations spéciales par pieux forés à la tarière creuse

Expertises
Travaux en infrastructure adaptation au site

trémie pour puit perdu
eau de pluie
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES - HYPOTHESES
(sauf indications contraires sur les plans)

Surcharges
générales

Séisme
(EC 8)

Permanentes G Exploitation Q
250 daN/m²
500 daN/m²
1000 daN/m²
500 daN/m²
350 daN/m²
250 daN/m²
  80 daN/m²

- Zone sismique 2 (sismicité faible)
- Catégorie d'importance III
- Sol de classe     ( en attente etude de sol)
- Dispositions parasismiques non applicables, 
prise en compte des efforts sismiques selon EC2 
- Classe de ductilité : DCL

Neige

Vent

(EC 1)

(EC 1)

Géo-
technique

- Neige : zone A2, altitude 165m
- Sk =  45 daN/m²
- SAd  =100 daN/m²

- Vent : zone 2
- site  IV - Zone urbaine
- Hauteur du bâtiment 16m

Vitesse de référence Vb,0 = 24 m/s
Pression dynamique de base qb = 35 daN/m²
Pression dynamique de pointe qb(h) = 48 daN/m²

Ac = acrotère
Ai = arase inférieure
All = allège
As = arase supérieure
Att P. = attente poteau
Att R . = attente raidisseur
Bè = bèche
Bu = buton
Cb = corbeau
Co = console

Semelle Béton armé Poutres ou Linteaux

Structure supérieure

Poteaux B.A. ou Raidisseurs

Mur Non porteur

Mur Béton armé

Mur Agglos Creux

Repérage sondage géotechnique

Dr = drain
Drs = drain surfacique
FF = fond de fouille
h = hauteur
hb = huisserie à bancher
ht = hauteur totale
J.D. = Joint de dilatation
J.P. = Joint de préfissuration
Li = linteau
Lo = longrine

Attentes Poteaux 
ou Raidisseurs

P = poteau
Po = poutre
Pi = pieux
PV = poutre voile
R = raidisseur vertical
S = semelle ponctuelle
SF = semelle filante
T =  têtes de pieux
TN = terrain naturel
V = voile

LEGENDE

Batiment : ±0.00 Fini PROJET = 165.00 NGF

Sous-sol =
Extérieur = 
Atelier RDC =
Rez-de-chaussée = 
Etage courant  =
Toiture =
Coursives =

Sans objet

Prévention 
contre les 
termites

Dispositions
constructives

Stabilité
au feu

Classification du bâtiment : Code du travail
- Stabilité au feu des structure : SF 1H
- Stabilité au feu des planchers : CF 1H
- Stabilité au feu parking : SF 2H
- Application du C+D : non

Matériaux

- Gros béton : C16/20
- Béton armé : C25/30
- Poteaux : C30/37
- Poutres et poteaux du PH sous-sol C35-45

Classes d'exposition des bétons
- Ouvrages intérieurs : XC1
- Ouvrages extérieurs exposés : XC4/XF2
- Infrastructures : XC2/XF1 (totalement enterrés)
  XC4/XF1 (partiellement enterrés)
- Fondations : XC2/XF3

Les aciers seront exclusivement des aciers Haute Adhérence
de nuance Fe E 500 et devront être conformes aux normes
NF A 35-019, 35-022, 35-024 et 35-027

Joint de dilatation selon plan 
Les enrobages minimum seront de :
        - semelles : 4cm   
        - contre les éléments 3cm sauf indications contraires
Sous-sol calculé comme une structure relativement étanche 
au sens du DTU 14.1

    0 daN/m²
1000 daN/m²
100 daN/m²
150 daN/m²
150 daN/m²
250 daN/m²
100 daN/m²

Rapport de sol  cabinet GEOTEC
mission G2 PRO indice A
ref 2017/08632/ LYON du 27 juillet 2017

Fondations profondes type pieux

niveaux des eaux fournis par l'étude:
EE: 165.00 NGF (inondation débordement du Rhône)
EH: 162.00 NGF
EF:  161.70 NGF
EB:  161.00 NGF
EC: 160.00 NGF  (phase chantier)
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ATTENTION: 
altitude maxi dessus massif de fondation
-3.20m pour éviter l'interaction 
avec le futur bassin de 
récupération des eaux pluviales ( lot VRD)

Fosse d'ascenseur
cuvelée

EH:   +162.00 NGF
EF:   +161.70 NGF
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EC :   +160.00 NGF
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enduit bitumineux 
+ protection mécanique
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EE:   +165.00 NGF
Eaux exceptionelles

event de decompression
+162.00 NGF

cunette périphérique

tête de pieux
dimensions selon vue en plan
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Client :

Projet :

Ville :

Plan de repérage :

Nom du document :

Phase : Date : Echelle :

INDNUMNIVDOCZONELOTEMETPHASENUM AFF

Tél. +33 (0)4 79 25 37 30 - info@patriarche.fr - patriarche.fr

Le-Bourget-du-Lac      Paris      Lyon      Bordeaux      Montréal

000

Notes :
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Immeuble Tertiaire
2766.17

LYON 7

POSTE IMMO

900 - Fondations

1:100@A0

ST P FoTZ 900

PRO

PRO B

Octobre 2018

NOTA 

Arase supérieure des têtes de puit 
As=-3.80m
sauf indication contraire 
au niveau des cages d'ascenseur

trémie pour puit perdu
eau de pluie

Murs 
non porteur
en surcharge
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES - HYPOTHESES
(sauf indications contraires sur les plans)

Surcharges
générales

Séisme
(EC 8)

Permanentes G Exploitation Q
250 daN/m²
500 daN/m²
1000 daN/m²
500 daN/m²
350 daN/m²
250 daN/m²
  80 daN/m²

- Zone sismique 2 (sismicité faible)
- Catégorie d'importance III
- Sol de classe     ( en attente etude de sol)
- Dispositions parasismiques non applicables, 
prise en compte des efforts sismiques selon EC2 
- Classe de ductilité : DCL

Neige

Vent

(EC 1)

(EC 1)

Géo-
technique

- Neige : zone A2, altitude 165m
- Sk =  45 daN/m²
- SAd  =100 daN/m²

- Vent : zone 2
- site  IV - Zone urbaine
- Hauteur du bâtiment 16m

Vitesse de référence Vb,0 = 24 m/s
Pression dynamique de base qb = 35 daN/m²
Pression dynamique de pointe qb(h) = 48 daN/m²

Ac = acrotère
Ai = arase inférieure
All = allège
As = arase supérieure
Att P. = attente poteau
Att R . = attente raidisseur
Bè = bèche
Bu = buton
Cb = corbeau
Co = console

Semelle Béton armé Poutres ou Linteaux

Structure supérieure

Poteaux B.A. ou Raidisseurs

Mur Non porteur

Mur Béton armé

Mur Agglos Creux

Repérage sondage géotechnique

Dr = drain
Drs = drain surfacique
FF = fond de fouille
h = hauteur
hb = huisserie à bancher
ht = hauteur totale
J.D. = Joint de dilatation
J.P. = Joint de préfissuration
Li = linteau
Lo = longrine

Attentes Poteaux 
ou Raidisseurs

P = poteau
Po = poutre
Pi = pieux
PV = poutre voile
R = raidisseur vertical
S = semelle ponctuelle
SF = semelle filante
T =  têtes de pieux
TN = terrain naturel
V = voile

LEGENDE

Batiment : ±0.00 Fini PROJET = 165.00 NGF

Sous-sol =
Extérieur = 
Atelier RDC =
Rez-de-chaussée = 
Etage courant  =
Toiture =
Coursives =

Sans objet

Prévention 
contre les 
termites

Dispositions
constructives

Stabilité
au feu

Classification du bâtiment : Code du travail
- Stabilité au feu des structure : SF 1H
- Stabilité au feu des planchers : CF 1H
- Stabilité au feu parking : SF 2H
- Application du C+D : non

Matériaux

- Gros béton : C16/20
- Béton armé : C25/30
- Poteaux : C30/37
- Poutres et poteaux du PH sous-sol C35-45

Classes d'exposition des bétons
- Ouvrages intérieurs : XC1
- Ouvrages extérieurs exposés : XC4/XF2
- Infrastructures : XC2/XF1 (totalement enterrés)
  XC4/XF1 (partiellement enterrés)
- Fondations : XC2/XF3

Les aciers seront exclusivement des aciers Haute Adhérence
de nuance Fe E 500 et devront être conformes aux normes
NF A 35-019, 35-022, 35-024 et 35-027

Joint de dilatation selon plan 
Les enrobages minimum seront de :
        - semelles : 4cm   
        - contre les éléments 3cm sauf indications contraires
Sous-sol calculé comme une structure relativement étanche 
au sens du DTU 14.1

    0 daN/m²
1000 daN/m²
100 daN/m²
150 daN/m²
150 daN/m²
250 daN/m²
100 daN/m²

Rapport de sol  cabinet GEOTEC
mission G2 PRO indice A
ref 2017/08632/ LYON du 27 juillet 2017

Fondations profondes type pieux

niveaux des eaux fournis par l'étude:
EE: 165.00 NGF (inondation débordement du Rhône)
EH: 162.00 NGF
EF:  161.70 NGF
EB:  161.00 NGF
EC: 160.00 NGF  (phase chantier)
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Pi 02 Ø80
+tête 110x110x100ht
As = -4.55m

Pi 02 Ø80
+tête 110x110x100ht
As = -4.55m

Pi 03 Ø100
+tête 130x130x100ht
As = -4.55m

Pi 03 Ø100
+tête 130x130x100ht
As = -4.55m

Pi 02 Ø80
+tête 110x110x100ht
As = -4.55m

Pi 04 Ø100
longueur 10m
+tête 130x130x100ht

Pi 04 Ø100
longueur 10m
+tête 130x130x100ht

Pi 04 Ø100
longueur 10m
+tête 130x130x100ht

Pi 03 Ø100
+tête 130x130x100ht

Pi 03 Ø100
+tête 130x130x100ht

Pi 04 Ø100
longueur 10m
+tête 130x130x100ht

Pi 03 Ø100
+tête 130x130x100ht
As = -4.55m

Pi 04 Ø100
longueur 10m
+tête 130x130x100ht

EMPLACEMENT  PREVISIONNEL
MASSIF DE GRUE DE CHANTIER
(CF PLAN INSTALATION DE CHANTIER)EMPLACEMENT  PREVISIONNEL

MASSIF DE GRUE DE CHANTIER
(CF PLAN INSTALATION DE CHANTIER)

ATTENTION: 
altitude maxi dessus massif de fondation
-3.20m pour éviter l'interaction 
avec le futur bassin de 
récupération des eaux pluviales ( lot VRD)

Fosse d'ascenseur
cuvelée

EH:   +162.00 NGF
EF:   +161.70 NGF

EB:   +161.00 NGF

EC :   +160.00 NGF
Eaux courantes chantier

1.
30

-4.50
-4.30

-3.80

-3.20

Echelle 1/50

  COUPE 17-17  

enduit bitumineux 
+ protection mécanique

N0

S1

EH:   +162.00 NGF
EF:   +161.70 NGF

EE:   +165.00 NGF
Eaux exceptionelles

event de decompression
+162.00 NGF

cunette périphérique

tête de pieux
dimensions selon vue en plan

EB:   +161.00 NGF

EC :   +160.00 NGF
Eaux courantes chantier

-3.80

-3.20

±0.00

38
22

2.
96

23
1

Echelle 1/50

  COUPE 18-18  

Client :

Projet :

Ville :

Plan de repérage :

Nom du document :

Phase : Date : Echelle :

INDNUMNIVDOCZONELOTEMETPHASENUM AFF

Tél. +33 (0)4 79 25 37 30 - info@patriarche.fr - patriarche.fr

Le-Bourget-du-Lac      Paris      Lyon      Bordeaux      Montréal

000

Notes :

2766

Immeuble Tertiaire
2766.17

LYON 7

POSTE IMMO

900 - Fondations

1:100@A0

ST P FoTZ 900

PRO

PRO B

Octobre 2018

NOTA 

Arase supérieure des têtes de puit 
As=-3.80m
sauf indication contraire 
au niveau des cages d'ascenseur

Bâtiment de recherche M8 – Gerland - 69
Soutènement provisoire par paroi berlinoise butonnée



Expertises
Béton armé : Fondations, radiers, planchers, poteaux, poutres, voiles...

L’expertise de Patriarche porte sur l’ensemble des ouvrages en béton 
armé, qu’ils soient coulés en place ou préfabriqués.

Nous vérifions la capacité portante des ouvrages existants lors 
des opérations de réhabilitation, assurons les dimensionnements 
des renforcements et reprises en sous œuvre. 

Le pôle structure assure les prédimensionnements des ouvrages 
en phase avant-projet.

Il réalise les plans de coffrage, calcule les ratios d’aciers à mettre 
en œuvre pour chaque type d’ouvrage pour la consultation des 
entreprises.

Il effectue les visas des plans d’exécution, et assiste le pôle travaux 
pour le suivi de la bonne exécution des ouvrages en chantier. 

La construction bois prend une part de plus en plus 
importante dans les projets portés par l’agence 
Patriarche. 

Construire en bois se pense dès le départ car le 
dessin en plan et en coupe n’est pas le même, dès la 
première esquisse.

Cette conception nécessite une interaction plus 
grande entre ingénieurs structure et architectes, 
puis avec les entreprises spécialisées fabricantes 
des produits bois. 

Dans le cadre de sa stratégie environnementale, 
Patriarche s’attache à promouvoir la construction 
bois, y compris des bois de structure. 

Notre équipe d’ingénieur spécialisé est à même 
d’assurer des missions complexes allant de la 
conception initiale des charpentes et parois à 
ossature bois jusqu’aux détails d’assemblage des 
plans d’exécution.

Le bâtiment comprend 3250 m² 
de planchers mixtes bois béton 
suivant procédé SBB. 
L’enveloppe du bâtiment est 
assurée par des murs ossature bois 
non porteurs, d’une surface totale 
de 2300 m², revêtus d’un pare-pluie 
coloré et d’un bardage ajouré en 
bois et en métal déployé.

Expertises
Bois

Bâtiment dit « Gienah » à usage d’ateliers et de bureaux - Pessac – 33

Hôtel de 100 chambres en R+3 en ossature bois - Le Havre – 76



Base de loisirs organisée autour d’un bassin écologique - Saint Chaffrey – 05

La Maison Rodolphe - Foyer pour sans-abris - Lyon – 69

Chaque projet sur son site est unique. En zone sismique, 
le dimensionnement des bâtiments n’est pas seulement 
pensé en termes de « solidité », mais de dynamique. Le pôle 
structure de Patriarche réalise les études sismiques pour 
vérifier en phase avant-projet le comportement au séisme 
des bâtiments suivant l’Eurocode 8. 

Les études effectués suivent les étapes ci-dessous : 
•  Définition de l’action sismique au moyen du spectre de 

réponse réglementaire en fonction des zones et de classe 
d’importance du bâtiment ;

• Définition du coefficient d’importance γi ;
• Définition de l’amortissement relatif ζ ;

•  Détermination du coefficient de comportement du 
bâtiment ;

• Calcul du nombre de modes ;
•  Vérification des efforts dans les voiles de contreventement 

primaires et secondaires ;
• Efforts tranchants à la base des voiles, torseurs principaux ;
• Vérification des déplacements.

Nos ingénieurs réalisent également les missions de 
diagnostic du bâti existant vis-à-vis du séisme, sur les 
projets de réhabilitation. 
Il dimensionne les ouvrages de renforcement éventuel.

Expertises
Étude parasismique

Vue générale du modèle du bloc C (Advance Design)

Déplacements généraux
enveloppe des combinaison sismiques - bloc C

Extrait note de calcul sismique – bâtiment Poste IMMO - Lyon 69



Le pôle Structure bénéficie 
de tout le matériel 
(informatique, téléphonie, 
imprimantes…) et des 
logiciels de l’agence 
Patriarche.

Des outils de travail collaboratifs sont en place (Mails, Intranet, 
Teams…) pour échanger aussi bien en interne qu’en externe. 
Un système de vidéo conférence est également à disposition 
dans nos différentes agences. 

L’agence est équipée et connectée par un réseau intranet et de 
procédures de travail et d’édition de documents définies dans 
une charte commune.

Un serveur FTP est dédié à chaque affaire, afin de partager 
l’ensemble des informations (documents graphiques et écrits). 
Une procédure de contrôle des documents est systématiquement 
mise en place, afin que tous les partenaires (ingénierie, bureau 
de contrôle...) aboutissent à des visas sans observation pour 
bons à exécution.

Pour faciliter la communication, nous utilisons maquettes 
virtuelles, images et animations 3D de grande qualité.

Nos principaux outils informatiques sont les suivants :

• Logiciels de DAO : REVIT, ALLPLAN
•  Logiciels de calcul : Advance Design, Graitec Arche, MDbat, 

RSEM.

Sous environnement Windows, notre équipe est équipée 
de matériel performant pour utiliser des logiciels complexes 
et adaptés à la précision de leur activité. 

Le détail de leur équipement informatique est détaillé ci-
dessous :

•   Ordinateurs PC DELL Précision 390 PWS Intel C2D 2.8 Ghz 
/ Mémoire 4 Gb / Vidéo NVIDIA Quadro FX 4000 512 Mb

•   Ordinateurs portables HP Elitebook 8540W - Intel Core I5 
M520 / Mémoire 4 Gb / Vidéo NVIDIA Quadro FX 512 Mb

•  Moniteurs DELL G2410 24’’» faible consommation (< 20 watts)

Reprographie :

• Copieur Xerox Docucolor 242
• Traceur couleur HP 1050

Matériel et logiciels

PowerPoint Excel Word Teams

Nos équipes sont titulaires des certifications et 
qualifications suivantes :

• OPQIBI n°1101 - Étude en terrassements courants

• OPQIBI n°1102 - Étude en terrassements complexes

• OPQIBI n°1209 - Étude en restauration d’ouvrages

•  OPQIBI n°1218 - Ingénierie en génie civil et gros œuvre courants

•  OPQIBI n°1219 - Ingénierie en génie civil et gros œuvre complexes

•  OPQIBI n°1904 - Diagnostic des ouvrages de bâtiments tout corps d’état

•  OPQIBI n°1921 - Ingénierie d’ouvrages de bâtiment dans le cadre de projets développés en BIM

•  OPQIBI n°2202 - Maîtrise des coûts en phase de conception et de réalisation

Certifications - Qualifications



Une sélection de 

Nos  
références



Un écrin de verdure propice à la recherche et au 
développement centré sur les biotechnologies. 

Typologie 
R&D/Laboratoires, Bureaux

Surface 
16 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
80 M€, 250 M€ d’investissement 

Localisation
Corsier-sur-Vevey, Suisse

Statut 
Livraison 2022

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée

Biotech Development Center

CLIENT

Confidentiel 

EQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur, 
QEB, BIM)  
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  
Patriarche DB (management de projet)  
Patriarche Creative (design, communication) 
Partenaires :  
Tecta 73, Duverney Ingénierie, BG ingénieurs 
conseils, Amstein + Walthert, Oxy Ingenierie, Ipem, 
Isiitech

KEYPOINTS

Production eau WFI par procédé à membrane (1ère 
mondiale). 
Espaces de travail collaboratifs - NWOW. 
Flexlab. 
Labos L2. 
Salles blanches grade C et D. 
Gestion intelligente par écrans tactiles. 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Cadre de réglementation thermique suisse.
Centrale de production photovoltaïque.
Vitrage LED pour contrôle solaire (innovation).

Biotech Development Center

Centre de bio production dédié au développement et à la 
fabrication de médicaments biotechnologiques.

L’installation se compose d’un bâtiment offrant, sur un total de 
16 000 m2, des espaces de développement à disposition d’une 
équipe multidisciplinaire d’environ 250 employés, dont deux 
plateaux organisés en flexlab innovant, un pilote et des salles 
blanches de productions.
Les équipes y développent des solutions dédiées aux sciences 
de la vie pour la fabrication clinique et pour les opérations 
d’usines pilotes.
C’est un regroupement exceptionnel de la recherche et de 
la production dédié aux essais cliniques qui garantira que 
la prochaine génération de thérapies biotechnologiques, 
notamment contre le cancer, sera disponible pour des essais 
cliniques dans les délais, la qualité et la quantité nécessaires.

Le centre est équipé des solutions numériques et 
technologiques les plus avancées, notamment pour la 
fabrication continue (processus upstream et downstream) et 
l’automatisation des laboratoires (robotisation).
Il offre une infrastructure flexible pour s’adapter facilement aux 
besoins émergents et aux évolutions technologiques, ainsi que 
des espaces de travail ouverts permettant la collaboration, la 
créativité et l’innovation. 

Tout est conçu pour répondre aux plus hauts standards 
internationaux de qualité, d’environnement, de santé et de 
sécurité. 

 



Intentions - parti pris
�

Une conception 
architecturale durable, 
intégrée dans le site 
existant et dans le 
paysage, et préservant la 
biodiversité.

Le bâtiment s’intègre au paysage et interagit avec la 
composition naturelle du coteau.

Les façades sont revêtues de panneaux pré-industrialisés qui 
marquent fortement les lignes horizontales.

Les différences de rythmes entre les panneaux pleins et les 
panneaux vitrés composent les deux façades latérales en 
jouant d’un effet de paliers accompagnant la pente du terrain.

Les enveloppes sont extrêmement performantes tout en 
offrant une abondance de lumière naturelle et des vues 
exceptionnelles sur le lac Léman et les Alpes.

Les vitrages innovants à cristaux liquides dynamiques eyrise® 
permettent un contrôle solaire inédit dans un cadre de gestion 
de l’énergie hautement efficace.



Flex Lab
�

Des laboratoires modulables

Le flexlab répond à la généralisation des nouvelles 
technologies comme l’IA ou la robotique qui offrent à 
l’industrie une opportunité pour se réinventer. 

Les laboratoires sont des espaces flexibles, qui facilitent 
les croisements et les échanges.  Ils sont connectés, 
réversibles, modulables pour s’adapter à des changements 
de lignes constants. 

Ici la robotique est au sein même de chaque activité, elle 
favorise les synergies fonctionnelles et optimise les flux.  
La distribution d’énergies, de réseaux et de traitement d’air 
se fait en plusieurs points. 

Les équipements sont mobiles et peuvent ainsi venir se 
s’intégrer à différents endroits du laboratoire.

Créer un dialogue fertile 
entre l’espace physique 
de la recherche et la 
présence de technologies 
digitales.



BIM 
�

L’objectif BIM est avant tout de concevoir le projet avec la 
maquette numérique, et de faciliter la communication avec la 
Maitrise d’Ouvrage. 
Le travail en maquettes numériques permet d’assurer la 
cohérence des documents graphiques propres à chacune 
des parties prenantes. L’ensemble des pièces graphiques 
sont extraites des modèles BIM (plans, coupes, élévations 
intérieures et extérieures, détails ...). L’ensemble des surfaces 
et des équipements du projet sont contrôlés par la maîtrise 
d’oeuvre grâce à l’extraction de nomenclatures détaillées. 
 
La coordination interdisciplinaire est assurée par une 
présynthèse 3D s’appuyant sur les maquettes de chaque 
contributeur. Elle est l’addition de compétences, pour une 
montée en qualité, en réactivité pour proposer des solutions. 
Ce mode de coordination est également, pour la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre, un gage de maîtrise des 
coûts et des délais. 

A la fin de l’opération, le travail en BIM permet d’aboutir à une 
maquette numérique DOE destinée à: fournir l’inventaire des 
équipements techniques, extraire les surfaces par type de 
revêtement dans le cadre de la préparation des contrats de 
maintenance, servir de référentiel pour toutes les requêtes liées 
au bâtiment, être déclinée en une maquette d’exploitation.

Réalité augmentée sur le chantier

Il est important que les personnes se rendant sur les chantiers 
(architecte, BET, ingénieur(e)s travaux) continuent à utiliser 
les maquettes numériques pour pouvoir comparer ce qui a été 
convenu avec ce qui est réalisé et ainsi avoir un support de 
communication performant.

C’est pour cette raison que nous avons testé pour le première 
fois sur ce chantier les différentes solutions de réalité 
augmentée qui permettent de superposer les maquettes 
numériques d’un projet avec la réalité.

La coordination 
interdisciplinaire 
est assurée par une 
présynthèse 3D 
s’appuyant sur les 
maquettes de chaque 
contributeur. 



Comme un dialogue 
entre innovation          
et usage, le BPC 
comprend des espaces               
de travail collaboratifs 
imaginés sur-mesure 
pour répondre 
aux besoins des 
collaborateurs. 

Favoriser la collaboration 
�

Le BDC est un bâtiment iconique, évolutif, conçu pour favoriser 
la collaboration.

Aujourd’hui, l’innovation est un processus constant et le 
changement est permanent.

Nous avons besoin de nouvelles structures organisationnelles 
agiles, et nous avons besoin d’une coopération créative au 
sein des réseaux humains et numériques pour être activement 
impliqués dans ce changement.

L’architecture joue un rôle important 
 
Elle crée littéralement un espace dans lequel la curiosité 
peut être mise à profit et où de nouvelles idées peuvent se 
développer.

Le bâtiment est composé de plusieurs attracteurs stratégiques 
où des rencontres entre les départements, les domaines de 
spécialisation et les niveaux d’organisation peuvent avoir lieu.

Les gradins sont la « Place du village » et le café restaurant 
devient un lieu de rencontre ou de travail selon les heures de la 
journée.

Le meeting center au dernier niveau donne sur un roof top où 
des aires de codesign ont été aménagées.

Des atriums relient visuellement tous les niveaux.

Les interactions commencent par une conscience mutuelle et 
une communication entre les personnes. Tout le monde est 
visible en temps réel tout en interagissant.

Bureaux flexibles 
L’approche priorise l’aménagement de bureaux flexibles 
pouvant être adaptés à chaque type d’activité, favorisant la 
mobilité et permettant un contrôle accru de l’espace par ses 
usagers.

Il s’agit d’offrir aux employés une variété d’endroits où travailler 
et leur laisser un certain pouvoir décisionnel quant à la manière 
d’aménager leur bureau.

Des espaces collaboratifs ont été aménagés également au sein 
même des zones de flexlab.

Reflexion sur les usages et co-conception 
 
Une approche macro puis micro des contextes a permis 
de construire, avec le client, les futurs espaces de travail.  
Une réflexion fine sur les usages (créativité/ interactivité/ 
confidentialité/ concentration) a été menée en plaçant 
l’utilisateur au centre de notre réflexion. Le choix du mobilier 
s’est nourri du concept chromatique permettant ainsi 
d’amplifier et valoriser l’identité projet. 
 
Pour la conception de l’espace administration et “workplace” 
la réflexion s’est faite autour d’une identité forte qui se devait 
d’accompagner le caractère de recherche et développement 
avancé du BDC, défini par l’architecture ainsi que par la « 
marque ». Une approche globale à l’échelle du bâtiment, des 
espaces de vie et de travail a permis de définir un concept 
chromatique entre horizontalité (luminosité) et verticalité 
(teinte). Les porosités visuels (plateau libre) de flux et 
d’interactivité entre utilisateurs sont accompagnées par 
des gradations chromatiques et de matières permettant 
d’optimiser la lisibilité et hiérarchisation des espaces.



Biotech Development Center
Typologie 
R&D/Laboratoires, Bureaux

Surface 
16 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
80M€, 250M€ d’investissement

Localisation
Corsier-sur-Vevey, Suisse

Statut 
Livraison 2022

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée



Typologie 
Bureaux, Industrie, Signalétique, 
Graphisme
Surface 
6 610 m² de SDP  

Coût de construction
8.5M€

Localisation
Le Bourget du Lac, France

Timeline 
Livraison 2021 

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée - Conception 
réalisation

CLIENT

BART (Promoteur - VEFA) 

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, mandataire)  
Patriarche Ingénierie (Fluide, structure, electricité, 
VRD) 
Patriarche Creative (Graphisme, Signalétique) 
Patriarche UX (Digital) 
Walter (Location de bureaux, services aux 
entreprises) 

KEYPOINTS

Lumière naturelle abondante 
Espaces partagés 
Bornes de recharge pour voitures électriques 
Stationnements de vélos sécurisés

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

BEPOS Effinergie 2013 
Niveau RT 2012 
Production d’énergie solaire photovoltaïque en 
partenariat avec une coopérative citoyenne. 
400m2 de panneaux : 92,4kWc

Supernova a vocation à pousser les codes des espaces de 
travail et entend aller plus loin pour permettre aux futurs 
utilisateurs de travailler différemment.

Supernova donne une place importante aux espaces 
mutualisés et partagés, favorisant ainsi les échanges entre les 
salariés des différentes entreprises du site.

Ce projet illustre les nombreuses façettes du groupe 
Patriarche. De la promotion immobilière au graphisme des 
menus du restaurant, l’agence est intervenue à différentes 
échelles pour offrir une expérience unique. 

L’architecture du bâtiment est résolument moderne, elle 
offre des espaces lumineux laissant entrevoir le paysage 
environnant.

A noter également que le bâtiment a été réalisé conformément 
aux objectifs du label NF Bâtiment tertiaire Effinergie +. La 
collaboration avec EnergiCimes, pour l’exploitation de l’énergie 
solaire produite par les panneaux en toiture, s’inscrit dans la 
stratégie de transition environnementale de l’agence.

SuperNova
Bureaux et locaux d’activités : Lieu innovant, adapté aux 
modes de travail collaboratif et productif, tendance actuelle 
et future avérée.
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Intentions - parti pris 
�
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Le projet comporte deux ailes de 5 niveaux disposées 
parallèlement sur un axe Nord/Sud. Elles dessinent une rue 
centrale servant de voie de livraison pour les ateliers situés 
en rez-de-chaussée.

Les deux ailes fonctionnent de manière symétrique et 
les halls d’entrée se situent de part et d’autre de la rue 
centrale. 

Depuis chacun des halls un escalier et un monte-charge 
desservent tous les niveaux. 

Les deux ailes sont reliées par des coursives qui donnent 
accès à l’ensemble des locaux d’activités situés en étage.  

Le découpage en deux ailes reliées par les coursives et de 
larges terrasses permet de faire entrer le paysage au coeur 
du projet.

Les façades de ces deux 
volumes sont résolument 
contemporaines. En 
verre, métal et béton 
matricé elles s’intègrent 
avec les bâtiments 
envionnants.



Let’s see what’s inside
�

Bureaux

Des plateaux de bureaux pensés comme des espaces 
conviviaux et fonctionnels offrant aux entreprises et aux 
utilisateurs un cadre de travail apaisé et personnalisé.

· Des bureaux d’entreprise, privés et personnalisés
· Des espaces de réunion et d’événements
· Divisibilité des lots à partir de 75 m2, à la location

Bureaux partagés / 
Coworking

Des espaces de travail partagés 
confortables, multi-usages et 
agiles.

· Des bureaux fixes ou nomades, 
fermés ou ouverts
· �Des espaces communs 

partagés (réunions, événements, 
restauration, …)

· �Une offre de services 
complète et sur-mesure : 
contractualisation flexible et 
personnalisée, engagement 
courte ou longue durée, 
aménagement des locaux, 
Workplace Management

Ateliers
Des ateliers d’activités, flexibles et modernes, qui offrent la 
possibilité de regrouper un ensemble d’activités.

· �Des espaces pouvant être directement reliés aux bureaux par 
les entrées extérieures du bâtiment

· Hauteur sous dalle : 5 m

Espaces communs
Des espaces communs adaptés à une utilisation 
partagée sur chaque niveau.

· Un hall d’entrée en rez-de-chaussée de chaque 
bâtiment
· �Un espace de stockage des vélos sécurisé à 

l’intérieur du bâtiment
· Des douches
· Un espace cafétéria
· Des sanitaires

Restauration
Un restaurant-bar, en rooftop, qui offre tout au 
long de la journée des pauses « dégustation ».

· Un restaurant principal pouvant accueillir 
jusqu’à 200 couverts
· Une offre « Take away »
· Un service en continu, du midi jusqu’au soir
· Une terrasse en rooftop avec vue sur les 
montagnes avoisinantes
· Une cave à vin
· Une ambiance conviviale et une décoration 
soignée

Espaces extérieurs
Les utilisateurs bénéficient à chaque niveau 
d’espaces extérieurs de qualité traités comme 
un prolongement de l’espace intérieur.

· Des terrasses végétalisées au niveau 1
· �Une large coursive traversante entre les 

bâtiments et un espace de convivialité à 
chaque niveau (1 à 4 )

Stationnement
Les stationnements sont mutualisés et 
situés aux pieds du bâtiment dans un espace 
végétalisé.

· Des bornes de recharge pour voitures 
électriques
· Un parking 2 roues motorisées
· �De larges locaux vélos entièrement sécurisés à 

l’intérieur du bâtiment
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Bureaux

Zone Convivialité

Zone Sanitaires et 
douches

Coursive 
  extérieure

Des plateaux de bureaux modulables 
�

Les 4 niveaux superposés dans le bâtiment Ouest représentent 
une SUBL totale de 2 400m²: 647m² par niveau du R+1 au 
R+3 et 460m² au R+4. La surface nécessaire pour répondre 
aux besoins des utilisateurs sera répartie à la carte entre ces 
différents niveaux.

À chaque étage-type la capacité d’accueil est de 50 
collaborateurs en open-space et / ou bureaux cloisonnés.

Des espaces annexes complètent les plateaux de bureaux :
- Des coursives extérieures meublées
- Des sanitaires, y compris des douches
- Espace convivialité à chaque niveau : aménagé en espace
caféteria

Les plateaux de 
bureaux privés sont 
pensés comme des 
espaces conviviaux et 
fonctionnels offrant 
aux entreprises et aux 
utilisateurs un cadre 
de travail apaisé et 
personnalisé.



Mobilier 
Les espaces de bureaux et coworking
�

Le mobilier choisi s’inscrit dans la tendance du flex office. 
Les rangements sont modulaires et permettent, grâce aux 
différentes options de dimension et de finition, d’utiliser 
ces éléments pour définir, structurer et séparer les espac-
es de bureau. Chaque usager peut s’installer rapidement, 
disposer de l’espace nécessaire pour ranger ses effets 
personnels et travailler en toute sérénité.

Les casiers Dieffebi, en tôle d’acier recyclable, aux teintes 
yellow, steel bronze et marrone cortene, stimulent la créa-
tivité et participent à une ambiance de travail conviviale.
Les étagères GRID system, adaptables, durables et modu-
lables, participent à la séparation des espaces tout en 
favorisant les échanges par une conception aérée.

Dans les cabines insonorisées, le jeu sur les différenc-
es d’assises – grâce aux tabourets Inclass, Akaba et 
Emko, composés de matériaux naturels et durables – et 
d’ambiance avec des finitions épurées et sophistiquées 
accompagne les papiers peints lumineux de chez Hovia 
pour une atmosphère chaleureuse.

Dans la cafétéria, le mélange des couleurs et la diversité 
des matériaux comme le métal ou le bois, associés à 
un lieu ouvert et lumineux, débouchant sur une grande 
terrasse, permettent de se sentir au bureau comme à la 
maison.



Signalétique bureaux Walter
Un système standardisé pour des pratiques évolutives
�

Au regard de l’évolution constante des usages des espaces 
de co-working, notre mission a été de concevoir une 
signalétique facilement modulable au gré des pratiques.

Ainsi, les éléments qui composent les drapeaux ou 
les cartels d’information sont interchangeables et 
remplaçables grace à un système de fixation par serrage 
des panneaux situé à leur base.

La standardisation des socles en bois a permis de faciliter 
le processus de réalisation et de réduire leur coût de 
fabrication. Ce système de fixation “sandwich” offre ainsi 
une solution unique à plusieurs applications.

Un design épuré, 
un concept évolutif 
conçu sur mesure 
et standardisé sont 
les lignes directrices 
choisies pour la 
signalétique des 
nouveaux bureaux Walter 
au Bourget-du-Lac.



ne laissez
aucune trace

de votre
passage

ne laissez
aucune trace

de votre
passage

Signalétique bureaux Walter
Une charte graphique sobre et un design épuré
�

Afin d’assoir l’identité visuelle des bureaux Walter, une 
banque de pictogrammes a été développée, reprenant ses 
codes graphiques de base. Celle-ci a vocation à symboliser 
l’ensemble des activités et espaces présents en affirmant un 
message visuel clair.

Non-exhaustive, cette banque continue aujourd’hui 
de s’agrandir en réponse aux besoins croissants de 
représentation des usages.

Cette charte graphique signalétique se définit exclusivement en 
noir ou blanc afin de s’inscrire sur des supports d’expression 
variés tout en respectant l’ambiance sobre des bureaux.

Charte graphique et 
colorimétrie, tout a été 
pensé pour s’adapter 
au mieux à l’identité 
et l’ambiance de ces 
bureaux.



Le Restaurant - Supernova 
�

L’entité “Chez Henry” qui exploite ce restaurant est née de 
la volonté de l’agence de donner vie à l’architecture sous 
toutes ses formes. “Les bâtiments sont faits pour être vécus”: 
cette idée est au cœur de nos pratiques. Créer et exploiter 
un restaurant, lieu ultime de la convivialité (oubliée) en est 
l’illustration.

Intégré dans son contexte et convivial, ce restaurant rooftop, à 
la vue imprenable sur le Lac du Bourget et le massif de Belle-
donne, a été pensé comme le lieu où se retrouver, le midi ou en 
afterwork.

Fruit d’une longue 
collaboration avec le 
chef Alexandre Henry, 
Le Supernova a ouvert 
ses portes au printemps 
2021.



Le Restaurant - Supernova
Une identité au poil
�

Présente dès les premières esquisses 
du projet, notre équipe a mis en place 
un plan de communication global 
afin de déterminer efficacement les 
grandes orientations du Supernova et 
les actions à mener. Axes graphiques, 
ligne éditoriale, événementiel, site 
web, stratégie et gestion des réseaux 
sociaux : tout a été pensé pour 
accompagner l’ouverture du restaurant 
et pour le faire vivre au quotidien. 

Le logo

Écho à l’histoire du chef Alexandre Henry et à ses précédentes 
aventures culinaires, le renard présent sur le logo est 
l’emblème de Supernova. Dessiné par notre équipe, il s’attache 
à restituer les valeurs que souhaite transmettre l’établissement : 
un lieu convivial, dynamique et en mouvement au service d’une 
cuisine rusée ! 

Identité graphique

Au Supernova, l’identité évolue au fil des saisons et de 
la carte du chef ! Les menus saisonniers se parent de 
couleurs et de motifs originaux pour chaque période de 
l’année. Côté bar, c’est sur la carte de l’afterwork qu’on 
retrouve des illustrations pour présenter les créations 
originales du bartender Rui Serra : quinze propositions 
graphiques énergiques et impertinentes à l’image des 
cocktails proposés ! 
Véritable signature du lieu, les illustrations se déclinent 
également sur les goodies disponibles dans le shop du 
Supernova.

Signalétique

À mi-chemin entre architecture et identité graphique,  
la signalétique met en évidence les accès, la circulation,  
et souligne les espaces communs du restaurant. 
Présente dès le parking et jusqu’a l’intérieur du restaurant, 
elle garantit au client une expérience fluide. Intégrée et 
pleinement en accord avec l’identité, elle dirige, renseigne 
sans jamais se départir du langage graphique propre au 
lieu et de sa singularité. 



Branding & Stratégies

Présente dès les premières esquisses du 
projet, notre équipe a mis en place un plan de 
communication globale afin de déterminer 
efficacement les grandes orientations du 
nouveau restaurant rooftop ‘Le Supernova’.

Axes graphiques, ligne éditoriale, événementiel, 
site web, plan d’action de communication, 
stratégie et gestion des réseaux sociaux : tout 
a été pensé pour accompagner l’ouverture du 
restaurant et pour le faire vivre au quotidien.

Studio

Afin d’améliorer la visibilité et la notoriété de 
l’établissement, Le Supernova nous a confié sa 
mise en valeur par la réalisation d’un shooting 
photo et d’une vidéo promotionnelle capables 
de retranscrire le plus fidèlement possible 
l’atmosphère, l’ambiance et la cuisine de son 
restaurant.

Salle de restauration, bar, cuisine, photos 
culinaires, cocktails… autant de visuels qui leur 
permettront d’agrémenter leur site internet et 
de communiquer sur leurs réseaux sociaux 
pour se démarquer de la concurrence.

Le Restaurant - Supernova
Communication et digital 
�

Axes graphiques, ligne éditoriale, événementiel, site web, plan d’action 
de communication, stratégie et gestion des réseaux sociaux : tout a été 
pensé pour accompagner l’ouverture du restaurant et pour le faire vivre 
au quotidien.

Digital & Social media 

Du physique au réel, il n’y a souvent qu’un pas et c’est à 
travers sa présence sur les réseaux sociaux, et son site web 
responsive, que Le Supernova l’a franchi.

En accord avec l’identité graphique du lieu, le restaurant a su 
donner une saveur digitale à sa cuisine rusée, en permettant 
à ses clients de découvrir la carte mais également de réserver 
une table ou commander en ligne les plats et formules 
proposés.

Ces supports, imaginés comme une véritable extension de 
son lieu physique, prolongent l’univers de Supernova au-delà 
des murs. Pour répondre à la volonté de notre client, ils ont été  
conçus pour être directement gérés et administrables par les 
équipes du restaurant.



SuperNovaSuperNovaSuperNova

Typologie 
Bureaux, Industrie, Signalétique, 
Graphisme
Surface 
6 610 m² de SDP  

Coût de construction
8.5M€

Localisation
Le Bourget du Lac, France

Timeline 
Livraison 2021 

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée - Conception 
réalisation



CLIENT

Établissement public chargé de la conservation 
et de la restauration de Notre Dame de Paris 
(EPRNDP)

EQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Direction travaux) 
Partenaires : Philippe Villeneuve, Rémi Fromont, 
Pascal Prunet, Camebat, Antea, Bestrema, SI Prev 

KEYPOINTS

Bâtiment patrimonial.  
Sécurisation du site. 
Direction et éxecution de la reconstruction. 
Chantier vert.

L’agence intègre l’équipe de maitrise d’oeuvre dirigée par 
Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments 
historiques, pour assurer à ses côtés la direction des travaux.

Si Philippe Villeneuve se charge des travaux de recherche, 
des prescriptions et des décisions architecturales, Patriarche 
gère l’organisation et la logistique du chantier pour 
reconstruire à l’identique. En ce sens, l’agence coordonne les 
entreprises retenues sur le site, conçoit aussi des installations 
très spécifiques à cette opération (base de vie pour les 
compagnons, règlement des problématiques de
plomberie ou d’alimentation électrique…).

Travaillant régulièrement dans les projets de réhabilitation, 
l’agence détient un vrai savoir-faire pour gérer les aléas 
(acheminement des matériaux par barge et avec une grue 
lorsque le pont d’Arcole est trop faible pour faire passer des 
camions surchargés) et coordonner l’action entre les divers 
corps de métier appelés à intervenir. 

Aujourd’hui et après avoir sécurisé le monument, l’agence 
pilote la direction d’execution des travaux.

Typologie 
Patrimoine, Réhabilitation

Surface 
NC
 

Coût de construction
NC

Localisation
Paris, France

Statut 
Chantier en cours

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre

Notre Dame de Paris
Direction de l’execution des travaux de restauration et de 
conservation de la cathédrale Notre Dame de Paris



Un chantier d’exception
�

En partenariat avec Philippe Villeneuve, Architecte en Chef 
des Monuments Historiques, l’agence réalise la direction de 
ce chantier d’exception. L’importance et la complexité de 
l’opération génèrent en effet de nombreux sujets connexes 
et rendent nécessaire une mobilisation importante pour 
la conduite quotidienne, l’organisation, et la logistique du 
chantier. 

Nos équipes multidisciplinaires sont intervenues depuis la 
conception des installations de chantier très spécifiques à 
la sécurisation du monument pour ensuite procéder à sa 
reconstruction.

L’atout de Patriarche 
est de disposer d’une 
équipe multidisciplinaire 
nécessaire pour 
assurer la conduite, 
l’organisation et la 
logistique du chantier. 



Notre-Dame de Paris
Typologie 
Patrimoine, Réhabilitation

Surface 
NC 
 

Coût de construction
NC

Localisation
Paris, France

Statut 
Chantier en cours

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre

15 - 16 AVRIL 2019

Incendie.

MARS 2020

Séléction

AOÛT 2021

Fin de sécurisation 

de la cathédrale

2024

Reconstruction



Dans le cadre de son plan de transformation « Piloter notre 
Avenir » lancé en 2016 par l’avionneur, le Campus industriel 
de Dassault Aviation, à Mérignac, s’agrandit pour accueillir 
un nouveau centre d’études, de développement et de soutien 
après-vente pour les activités civiles et militaires. 

Ce projet ambitieux rassemble sur un même site toutes les 
équipes travaillant sur un avion depuis sa conception jusqu’à 
sa production et au support. Il s’inscrit dans une revalorisation 
de l’ensemble du site autant paysagère que fonctionnelle. 
Connectés au Nord du site à deux pas des hangars historiques 
où sont encore assemblés les Rafale et les avions Falcon, les 
nouveaux locaux rassemblent sur près de 26 000 m² et 4 niveaux, 
1500 postes répartis en 24 espaces collaboratifs.

Le parc paysager existant est redessiné pour connecter les 
nouveaux équipements au site, le restaurant d’entreprise a été 
agrandi, un parking silo de 750 places a été créé, ainsi qu’un 
bâtiment de vestiaires et de parking pour les cycles.

Typologie 
Bureaux, R&D/Laboratoires 

Surface 
25 800 m² de SDP 
 

Coût de construction
60 M€

Localisation
Mérignac, France

Statut 
Livraison 2021

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée

Dassault Aviation
Le Campus industriel de Dassault Aviation à Mérignac 
s’agrandit pour accueillir un nouveau centre d’études.

CLIENT

DASSAULT 

EQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieure, 
Signalétique) 
Patriarche Ingénierie (Economie, TCE) 
Partenaires: 
Tecta (VRD) 
Cuisinorme (Cuisiniste) 
IdB (Acoustique) 
Félix & Associés (Design) 
CMA (Agencement menuiserie) 
 
KEYPOINTS 

Command center. 
Restaurant inter-entreprises. 
Pôle de production. 
Plateaux de bureaux modulables 
Virtual reality Center. 
Immersive Reality center.
Auditorium.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Intégration du paysage dans le projet 
RT 2012 -20% 
Utilisation maximale de l’inertie thermique du 
bâtiment 
Free cooling de l’atrium 
Production photovoltaïque sur le parking Silo



Intentions - parti pris
�

Les éléments du programme organisés autour d’un parc 
paysager sont évolutifs. Un vaste parvis assure l’accueil et la 
connexion entre les différents flux piétons amenés à entrer 
dans le bâtiment ou à pénétrer au coeur du campus.

Sur le modèle des forêts d’Aquitaine faites d’alignements 
de pins, nous avons proposé un plan réglé sur une trame de 
18 mètres. Cette “grille” virtuelle se décline sur l’ensemble 
de notre zone d’intervention, elle régit autant le paysage et 
les plantations que le bâtiment de bureaux, les espaces de 
stationnement ou les locaux de vie sociale et de restauration. 
Elle permet de coudre le nouveau bâtiment avec le site existant 
pour une intégration complète.

Privilégier la densité pour 
laisser place à un grand 
parc paysager.



Des espaces flexibles autour d’une rue centrale
�

À l’intérieur, une rue de près de 130m de long et 18 mètres de 
large, ouverte sur toute la hauteur, est la colonne vertébrale du 
bâtiment. Un jeu de coursives et de passerelles la traverse pour 
assurer les connexions entre les différents espaces.

Côté Nord

A l’arrière d’une bande servante regroupant les ascenseurs, les 
locaux techniques ainsi que les sanitaires, on trouve:

�• la salle de conférence, traitée en amphithéâtre à l’ambiance 
soignée. Cette salle pourrait même être utilisée hors enceinte 
sécurisée si le besoin s’en faisait sentir.

• les bancs d’essais, regroupés en deux sous-ensembles et 
desservis par des dégagements dédiés afin de séparer les flux 
militaires et civils. 

• le data center, implanté lui aussi sur ce côté du bâtiment 
rendu étanche aux vues extérieures, étant donné qu’il n’a pas 
besoin d’ouverture.

Côté sud

Deux ailes indépendantes  séparées par deux patios dessinés 
comme des prolongements de la trame verte du coeur du 
campus, accueillent pour l’une les espaces VIP dans la 
continuité de l’accueil (mais qui disposent également d’un 
accès dédié côté parc) et pour l’autre les salles de réunions.

Puis dans un ensemble plus dense on trouvera, côté patio, le 
Command Center civil et, sur l’arrière, parce que facilement 
accessible depuis une cour de service, sera implanté l’ensemble 
des locaux de fonctionnement du bâtiment.

Étages

Les espaces de travail sont implantés de part et d’autre d’un 
axe servant, véritable mail piéton qui d’Est en Ouest assurera 
les connexions horizontales ou verticales, dans une ambiance 
lumineuse agréable grâce aux prises de lumière naturelle 
en toiture, mais aussi grâce aux patios ouverts au Sud vers 
le centre du campus et vers les avions. Cet axe assurera 
également la croissance du site pour l’extension future.

Les plateaux de bureaux s’accrochent de part et d’autre de 
la rue comme des ailes sur le fuselage d’un avion. Ces ailes 
sont interconnectées par un jeu de passerelles et de coursives 
le long desquelles on trouvera les lieux d’échanges et de 
convivialité.

Une organisation simple 
autour d’une rue centrale, 
lieu d’exposition, 
d’information, 
d’événements et 
d’échanges.



Design narratif 
�

L’intérieur est pensé pour refléter l’image de marque de Dassault 
Aviation : sobre, chic, et évoquant l’univers de l’aéronautique. 
Par conséquent, les matériaux nobles – bois, métal, carbone, 
cuir –, ainsi que les tons noir et blanc sont privilégiés.

Le rez-de-chaussée se conçoit comme un showroom où 
les salons d’accueil sont aménagés comme des salons de 
compagnies aériennes.

Les espaces de travail, situés dans les étages, incluent des 
espaces collaboratifs modulables où mobilier et équipements 
techniques permettent une flexibilité totale pour les équipes.

L’esprit du mobilier est à l’image du fameux Falcon, l’avion 
civil de Dassault : chic, beau mais pas ostentatoire. Quelques 
touches de couleur, ainsi qu’un rappel de l’esprit Art Déco, cher 
à la famille Dassault, viennent s’ajouter à la prédominance du 
noir et blanc, et du bois et du métal.

La sélection de mobilier inclut des pièces de chez Steelcase, 
Hawaorth, Kinnarpr’s, Koenig, mdd, inclass, Norman 
Copenhagen, Cider, Andreu World, Quinti, Treku…

Les espaces sont 
pensés pour permettre 
une flexibilité totale et 
s’adapter aux innovations 
imaginées par les 
équipes de Dassault.



Signalétique
�

La signalétique a été intégrée le plus possible aux choix 
architecturaux et aux aménagements intérieurs tout en 
répondant aux différents usages et besoins.

La valorisation des espaces a guidé le traitement 
signalétique avec l’utilisation exclusive du noir pour 
apporter sobriété et unicité. Un soin particulier a été 
apporté aux traitements graphique et technique de la 
vitrophanie afin d’équiper les différents espaces vitrés 
nécessitant des occultations variées.

L’utilisation de certains éléments de la nouvelle charte 
graphique Dassault (typographie, signe oblique) dans le 
traitement graphique est venue compléter et renforcer 
l’identité et l’image de l’entreprise à l’échelle du bâtiment. 
Le déploiement signalétique s’est étendu également aux 
abords extérieurs du bâtiment par un ensemble de totems 
métalliques en forme d’ailes d’avion favorisant l’orientation 
au sein du site. Le parking silo a fait, quant à lui, l’objet d’un 
traitement polychromique visible depuis l’extérieur.
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Paysage
LE CONTEXTE

Le site d’étude se situe à l’interface entre l’agglomération Bordelaise, accrochée aux méandres de la Garonne, et le grand massif forestier 
des landes girondines. Paysage en mutation, il est caractérisé par un contraste fort entre les grandes pinèdes et les forêts de chênes et la 
présence du nœud industriel et urbain environnant l’aéroport de Mérignac.

Notre volonté est de lier le projet avec ce contexte riche, de faire entrer la matière végétale jusqu’au cœur du site dans un souci constant 
de continuité et d’intégration paysagère. L’étude fine de l’identité végétale forestière nous permet d’identifier son vocabulaire, d’en tirer 
l’essence pour ensuite la réinterpréter au grès des usages et des enjeux du projet. Ainsi, nous proposons de créer une charpente paysagère 
forte et structurante formée par les arbres. Elle sera l’ossature du projet au sein de laquelle s’insèreront les composants du projet.

LES ACCES
La proximité immédiate de l’autoroute A630 confère au site Dassault Aviation de Mérignac une desserte confortable. Cependant, l’extension 
vers le nord du site implique de repenser ses abords pour faciliter l’accès tout en préservant une certaine mise à distance vis-à-vis de la 
voie départementale 213 avec une protection visuelle végétale.
L’accès principal en voiture se fait depuis la contre-allée située au nord du projet, longeant la voie départementale. Elle dessert le parking 
existant externalisé, le parvis et le grand parking évolutif. Entre ces deux voies, une frange forestière composée d’essences locales isolera 
l’extension du site de la D213 et créée une transition douce avec le paysage environnant qui accompagne l’implantation des nouveaux 
équipements.

UN PROJET EN MUTATION 
Le projet est un projet évolutif. Il s’agit donc de concevoir des éléments structurants fondateurs pour l’ensemble du site, qui lui confèreront 
une identité mais aussi la souplesse nécessaire aux mutations dans le temps. Ainsi, l’ensemble du site est tissé au sein d’une trame unique 
de 18 mètres dans laquelle s’insèrent les bâtiments mais aussi les stationnements, les cheminements, les espaces de rencontre et les 
plantations. Cette trame est le lien qui uni l’ensemble du site, du parvis d’entrée au parc forestier en passant par le grand parking évolutif. 
C’est au sein de cette maille qui nous proposons de retrouver une portion de forêt landaise en référence au contexte paysager dans lequel 
s’insère le projet. Cette nouvelle forêt, composée d’essences locales (Pin maritimes et Chênes pédonculés) structurera l’ensemble du site 
et accompagnera ses évolutions successives. 

LE GRAND PARKING EVOLUTIF
Dans cette volonté, la partie Est du site est celle qui est le plus amenée à évoluer. Cette mue des parkings prévoit dans un premier temps 
la création d’une première série de stationnements qui s’étendront en phase 2, puis deviendront par la suite un parking silo ainsi qu’un 
nouveau bâtiment de production.

L’espace du parking est maillé sur la trame de 18m du projet. Elle se compose notamment de larges noues végétalisées et plantées de 
pins et de chênes qui créent un véritable cadre végétal en étirant la forêt jusqu’au cœur du site. Elles offrent un ombrage indispensable au 
stationnement des véhicules et permettront enfin le stockage l’infiltration des eaux pluviales. 

La surface minéralisée étant importante, il nous a paru essentiel de faire de la question de l’eau un enjeu majeur de cet espace. Nous 
proposons dans ce but de renforcer l’action des noues en étudiant la mise en place au sol un revêtement particulièrement infiltrant : les 
circulations sont composées d’un béton perméable alors que les parties stationnées seront composées de dalles béton alvéolées remplies 
d’un gravier du même granulat que le béton ou engazonnées. Ainsi, le projet devient « zéro tuyaux ». Il sera plus viable hydrauliquement, 
écologiquement et plus économe. En outre, ce choix de matériaux permet une continuité visuelle des revêtements et, dans un soucis d’an-
ticipation des évolutions, les larges dalles de béton pourront être déplacée et réutilisées lorsque le parking évoluera. 
La mue des parkings en parking silo et en bâtiment de production prévoit enfin le maintien d’un grand pourcentage pins et chênes plantés 
dans lors de la première phase.

Forêt landaise - pins et bruyères - et trame arborée

Parking et noues (Zénith de Strasbourg) Dalles béton alvéolées engazonnées
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LE PARVIS
C’est un large parvis ouvert qui marque l’entrée du site.
Interface entre les circulations piétonnes et les accès 
de quelques véhicules, le parvis est aussi le lieux d’événements 
ponctuels. Il est composé d’un revêtement en béton avec 
deux finitions différentes : l’une, formant des bandes d’une largeur de 3m, 
matérialise la trame au sol et devient le support de la voie de desserte. 
L’autre finition matérialise des placettes, lieux de rencontre 
et d’exposition qui ouvrent le parvis et lui confère une dimension 
et un volume à l’échelle du site et de sa production.

Au cœur de cette trame sont implantés des carrés de végétation, composées de pins, chênes, bruyères et de fougères, essences caracté-
ristiques des landes sèches, depuis lesquels quelques arbres s’échappent, plantés ponctuellement dans le revêtement béton.

LE PARC FORESTIER
Les employés et usagers du site pourront accéder au restaurant, à la brasserie, au work café et aux autres espaces clés du site en traver-
sant le « parc forestier » central. Composé d’un large tapis d’essences de sous-bois, de grands arbres, la forêt landaise que l’on trouve par 
touches sur le parvis retrouve ici toute sa place et son ampleur.
Au sein de cette masse végétale forestière, les nouveaux équipements se glissent finement dans la maille qui trame l’ensemble du site. 
Les connections entre ces différents centres d’intérêt dessinent l’ossature du parc. Les larges cheminements, composés d’un revêtement 
en béton gris clair, sont disposés à l’images de baguettes tombées au sol : directs, droits et entrecroisés. Ils offrent au site un contraste 
résolument contemporain avec la pinède dense qu’ils traversent. D’une dimension constante de 3m, ils sont larges, confortables et répondent 
à la trame minérale qui structure de parvis.

La promenade au cœur de cet espace, dans lequel le bois prédomine, est animée par des placettes en béton. Parfois plantées d’arbres, 
parfois ouverts, ces espaces de repos et de rencontre sont agrémentés d’un mobilier sur mesure incitant à la détente, à la relaxation ou 
la lecture. Ils sont composés de grands éléments sculpturaux et déclinables, en bétons et bois. Ces mêmes éléments sont aussi disposés 
dans la forêt, lorsque l’implantation des arbres laisse place à des clairières ouvertes, lumineuses et plus intimes.

Palette végétale : 

La strate intermédiaire :
Fougère aigle
Genet

La strate basse :
Bruyère callune
Bruyère cendrée
Hélianthème

La state haute :
Pin maritime
Chêne pédonculé
Chêne tauzin

Assises béton et bois

Modules en béton

Cheminements directs, « comme des baguettes » Larges cheminements contemporains au cœur de la forêt

Insertions végétales dans la trame Les arbres s’échappent dans le revêtement minéral  Carrés de végétation

Paysage
�

Le site d’étude se situe à l’interface entre l’agglomération 
Bordelaise, accrochée aux méandres de la Garonne, et le grand 
massif forestier des landes girondines. Paysage en mutation, il 
est caractérisé par un contraste fort entre les grandes pinèdes 
et les forêts de chênes et la présence du nœud industriel et 
urbain environnant l’aéroport de Mérignac.

L’étude fine de l’identité végétale forestière nous a permis 
d’identifier son vocabulaire, d’en tirer l’essence pour ensuite la 
réinterpréter au grès des usages et des enjeux du projet. Ainsi, 
nous avons proposé de créer une charpente paysagère forte et 
structurante formée par les arbres. Elle est l’ossature du projet 
au sein de laquelle s’insèrent les composants du projet.

Le projet est un projet évolutif. Il s’agit donc de concevoir des 
éléments structurants fondateurs pour l’ensemble du site, qui 
lui confèrent une identité mais aussi la souplesse nécessaire 
aux mutations dans le temps. 

C’est au sein de cette maille que nous avons proposé de 
retrouver une portion de forêt landaise en référence au contexte 
paysager dans lequel s’insère le projet. 
Cette nouvelle forêt, composée d’essences locales (Pin 
maritimes et Chênes pédonculés) structure l’ensemble du site 
et accompagne ses évolutions successives. 

La promenade au cœur du Parc Forestier, dans lequel le bois 
prédomine, est animée par des placettes en béton. Parfois 
plantées d’arbres, parfois ouverts, ces espaces de repos et de 
rencontre sont agrémentés d’un mobilier sur mesure incitant 
à la détente, à la relaxation ou la lecture. Ils sont composés de 
grands éléments sculpturaux et déclinables, en bétons et bois. 
Ces mêmes éléments sont aussi disposés dans la forêt, lorsque 
l’implantation des arbres laisse place à des clairières ouvertes, 
lumineuses et plus intimes.

Notre volonté a été 
de lier le projet 
avec son contexte riche, 
de faire entrer la matière 
végétale jusqu’au 
cœur du site dans 
un souci constant de 
continuité et d’intégration 
paysagère. 

Palette végétale

Le Parc Forestier

Les employés et utilisateurs du site peuvent accéder au 
restaurant, à la brasserie, au work café et aux autres espaces 
clés du site en traversant le « parc forestier » central. 

Composé d’un large tapis d’essences de sous-bois, de grands 
arbres, la forêt landaise que l’on trouve par touches sur le 
parvis retrouve ici toute sa place et son ampleur. Au sein de 
cette masse végétale forestière, les nouveaux équipements se 
glissent finement dans la maille qui trame l’ensemble du site. 

Les connections entre ces différents centres d’intérêt dessinent 
l’ossature du parc. Les larges cheminements, composés d’un 
revêtement en béton gris clair, sont disposés à l’images de 
baguettes tombées au sol : directs, droits et entrecroisés. Ils 
offrent au site un contraste résolument contemporain avec 
la pinède dense qu’ils traversent. D’une dimension constante 
de 3m, ils sont larges, confortables et répondent à la trame 
minérale qui structure de parvis.



Dassault aviation
Typologie 
Bureaux, R&D/Laboratoires 

Surface 
25 800 m² de SDP 
 

Coût de construction
60 M€

Localisation
Mérignac, France

Statut 
 Livraison 2021

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée



Le CHU de Nantes lance, en septembre 2013, un concours de 
maîtrise d’oeuvre pour la construction de son nouvel hopital. 
En 2014 l’équipe de conception est selectionnée (Art and Build 
Architectes, Pargade Architecte, Artelia, Signes Paysages).
A l’approche du début des travaux, automne 2021, l’équipe 
n’est plus en mesure de porter le projet et le CHU lance un 
nouvel appel à candidature pour assurer la maîtrise d’oeuvre 
d’execution. 
  
Forts de notre expérience dans ce type de contexte où il nous 
faut intégrer avec force un projet dont nous n’avons pas été les 
concepteurs, faire preuve d’un immense pragmatisme et d’une 
prise de hauteur sur toutes les problématiques rencontrées, 
nous avons répondu présents et avons été désignés lauréats.

Patriarche n’ayant pas participé au concours de Maîtrise 
d’oeuvre à l’époque, et n’étant pas partie prenante aujourd’hui 
avec le CHU de Nantes, nous abordons ce rôle avec humilité 
pour poursuivre le projet dans le respect de la conception 
initiale et sans le réinventer.
Notre parti pris est de construire sans changer, de ne pas 
chambouler les choix déjà actés, mais d’être force de 
proposition notamment pour la maîtrise de l’économie de 
projet et le respect du planning enveloppe.

Nous intégrons toutes les disciplines nécessaires à 
l’émergence de solutions toujours plus conscientes, 
responsables et ancrées dans le temps long. Les études
de conception, abouties et excellentes, sont le socle commun 
de tous ses nouveaux acteurs que sont le maître d’oeuvre 
d’exécution et les constructeurs.

Typologie 
Santé, Enseignement

Surface 
220 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
700 M€ 

Localisation
Nantes, France

Statut 
Livraison 2027

Mode d’attribution
Maitrise d’OEuvre d’Exécution

Construction du plus important ensemble hospitalo-
universitaire de France.

CHU Île de Nantes

CLIENT

CHU de Nantes 

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Mandataire - Architecte - VISA/DET/
AOR/SYN/BIM Lots Architecturaux)  
Patriarche Ingénierie (Economie Lots 
Architecturaux)  
Patriarche DB (Management de projet)  
Patriarche Creative (Graphisme, Signalétique) 
Patriarche UX (Digital) 
Co-traitants :  
EDEIS (Ingénierie TCE - VISA/DET/AOR Lots 
Techniques) Builders&Partners (DET/AOR/SYN/
BIM) 
Maîtrise d’oeuvre de conception : Art&Build, 
Pargade Architectes  
Images : Quickit

KEYPOINTS

Cohérence et lisibilité. 
Un hopital ouvert sur la ville. 
Haute technologie. 
1436 lits. 
Institut de Recherche. 
Centre de formation. 
 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Matériaux écologiques et bio-sourcés. 
Eclairage naturel maîtrisé. 
Chantier vert. 
Entreprises locales. 
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Le groupement, dont le 
mandataire solidaire est 
Patriarche, a décidé, pour 
l’exécution des travaux 
de ce CHU, de rassem-
bler une équipe dont les 
effectifs atteindront plus 
de 80 personnes mobil-
isées à plein temps pour 
la bonne exécution de ce 
chantier.  

Cette équipe a donc engagé ses meilleures ressources pour 
livrer le CHU de Nantes dans le respect du planning et surtout 
dans le respect du budget. L’atout majeur du groupe Patriarche 
est de disposer, en son sein, d’ingénieurs et d’économistes 
qualifiés, ayant une connaissance fine des projets hospitaliers, 
pour aboutir à cette livraison en atteignant les objectifs de la 
maîtrise d’ouvrage. 

Les enjeux de cette équipe sont clairs : 
•Apporter une présence physique au quotidien pour bâtir avec 
la maîtrise d’ouvrage et les entreprises une relation de confi-
ance pendant toute la durée du chantier. 
•Procurer une expertise précise, dont l’essence réside en la 
complémentarité des compétences de chacun des membres 
du groupement. 
•Être disponibles et répondre aux attentes du client en étant 
force de proposition pour construire un CHU qui respectera les 
prescriptions architecturales. 
•Avoir conscience, chaque jour, avec pragmatisme, modestie et 
réalisme de l’ampleur des enjeux de ce CHU qui se devra d’être 
un exemple en termes de fonctionnalité, de système construc-
tif et d’usage. 

Une équipe à la hauteur des enjeux 
�

Effectif par co-traitant

Patriarche Edeis B&P
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Pôle

s

Mandataire solidaire
Architecte

Ingénierie 
TCE

Maîtrise d’œuvre 
d’éxécution

BIM - Synthèse

Expert
santé

Ingénieurs TCE
Project 

Management

Ingénieur
sureté

Acousticien

Signalétique 
Création 

graphique

Développement de 
solutions digitales 

pour la gestion 
des données

Ingénierie

Ingénierie
TCE

IT

Enfin, même si nous ne sommes pas à l’origine de la 
conception architecturale de ce projet, nous gardons 
en tête ce qui fait notre identité : la satisfaction des 
utilisateurs finaux. Pour toutes les personnes qui 
franchiront les portes du CHU de Nantes (personnels, 
patients etc.) nous avons créé une véritable « Agence 
de projet » au cœur de l’Ile de Nantes, mobilisée et 
motivée à 100%. 
.



CHU Île de Nantes
Typologie 
Santé, Enseignement

Surface 
220 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
525 M€

Localisation
Nantes, France

Statut 
Livraison 2027

Mode d’attribution
Maitrise d’OEuvre d’Exécution

2013 

Lancement  

du concours.

2019-2021

Permis de 

construire, avant 

projet définitif et 

consultations des 

entreprises.

FIN 2021 

Patriarche est 

selectionné pour 

démarrer le début 

des travaux

2027

Livraison 

prévisionnelle

2014 

Désignation des lauréats: 

équipe Art and Build 

Architectes, Pargade 

Architecte, Artelia, Signes 

Paysages.



Typologie 
Enseignement,Bureaux,Rehabilitation

Surface 
3 600 m² de SDP 

Coût 
4.7 M€

Localisation
Cachan, France

Statut 
Livraison 2021

Mode d’attribution
Conception-Réalisation

Campus Aivancity
Réhabilitation de l’ENS Cachan,  afin d’accueillir une école 
innovante d’intelligence artificielle : « School for Technology, 
Business & Society Paris-Cachan ».

L’Aivancity School for Technology, Business & Society est un 
établissement d’enseignement supérieur privé avec un objectif 
ambitieux : former aux métiers de l’Intelligence Artificielle et 
inventer la technique de demain.
Cette école hybride est construite autour du triptyque 
Intelligence Artificielle, Business et Ethique. Ce projet innovant 
contribuera à faire de L’Île-de-France la capitale de l’IA en 
Europe. Le Campus de Cachan est réinvesti par de nouvelles 
structures d’enseignement dans des bâtiments existants 
réhabilités. Il accueillera également des logements et des 
services, en plus des résidences et des équipements du CROUS 
déjà présents.
L’ensemble du Campus fait l’objet d’un projet urbain global ; 
à terme, il sera ouvert sur la ville avec de nouveaux accès et 
traversé par des cheminements en modes doux. 

Ce projet de réhabilitation accueillera des salles 
d’enseignement, un amphithéâtre, un espace de coworking, un 
FabLab, des salles modulables et des bureaux. L’architecture 
proposée valorise les espaces d’accueil, d’échanges et 
de rencontres. Elle intègre l’évolution des capacités de 
l’établissement, se prolonge par des espaces extérieurs dans le 
jardin, afin d’étendre l’environnement de travail et de bénéficier 
des avantages de la nature en ville, et, enfin, encourage 
les interactions entre les apprenants et entre l’école et son 
entourage.
Nous avons poussé le travail d’optimisation des conforts 
intérieurs (thermique, visuel, acoustique) par le recours aux 
simulations (logiciel Design Builder). L’objectif étant de faire 
un état des lieux précis des façades existantes et de leur 
facteur solaire et bioclimatique. Nous avons pu évaluer les 
besoins de protection de la façade Sud et affiner les accès à la 
lumière naturelle et les bilans chaud et froid dans le cadre du 
dimensionnement des systèmes.

CLIENT

SCI Aivancity Patrimoine

ÉQUIPE

Groupe Patriarche: 
Bart (montage immobilier) 
Patriarche (architecture, architecture d’intérieur, 
paysage, HQE, BIM) 
Patriarche ingénierie (TCE, économie) 
Patriarche DB (mandataire, entreprise générale, 
contractant général, management de projet) 
Patriarche Creative (story telling, signalétique, 
communication) 
Patriarche UX (digital) 
Myah (mobilier)

Partenaires: 
Mobius Réemploi 

KEYPOINTS 

Réemploi de matériaux. 
Économie circulaire. 
Projet tourné vers l’innovation d’usage et le digital. 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Réhabilitation énergétique.



Intentions - parti pris
�

Le concept narratif vient raconter la raison d’être et la mission 
d’Aivancity. Il affirme son identité : une école hybride construite 
autour du triptyque Intelligence Artificielle (IA), Business et 
Éthique, avec pour ambition de former aux métiers de l’IA et 
d’inventer la technique de demain.
Nos équipes ont développé l’idée d’un cheminement à travers 
le campus, matérialisé par un ruban bleu, tel un parcours à 
emprunter pour se former. Le ruban bleu marque, identifie les 
circulations. Il définit les espaces à vivre, les fonctions, habille 
l’existant et crée un espace de rencontre entre l’IA et la société.

C’est un bleu signature présent dans le logo de l’établissement 
et s’offrant comme surface d’expression.
On le retrouve dans le mobilier, la signalétique, les matériaux, 
mais aussi dans les jeux de lumière évoquant une identité 
digitale qui pulse sur la ville et se diffuse.

Les espaces

Nos équipes ont repensés les espaces suivants :
• Des salles d’enseignement.
• Un amphithéâtre et des espaces en gradins.
• Un FabLab pour créer, expérimenter.
• Des salles modulables pour apprendre autrement.
• Des bureaux pour le personnel administratif et le corps 
enseignant.
• Un espace de coworking pour s’initier au travail collaboratif.
• Des espaces extérieurs pour prolonger l’environnement de 
travail et encourager les interactions entre les étudiants, l’école 
et ses alentours.
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S. Prog. : 15 m²

onduleurs

Eff : 0

100.60 m²

learning_12

S. Prog. : 110 m²

Fab Lab + Clinique de l’IA

Eff : 20

LT Auditorium 1

4.74 m²

utility_LT4

learning_10.2

4.54 m²

S. Prog. : 4 m²
Eff : 0

Box de travail S

6.22 m²

S. Prog. : 6 m²
Eff : 0

learning_9.9
box de travail M

box de travail L
learning_8.9

10.22 m²

S. Prog. : 11 m²
Eff : 0

1.00 m²

connecting_3

S. Prog. : 1 m²

Show-room

Eff : 0
15.00 m²

utility_LT7

S. Prog. : 15 m²

local menage(vest.Sanit.+stock)

Eff : 0

6.46 m²

learning_9.6

S. Prog. : 6 m²

box de travail M

Eff : 0

10.02 m²

learning_8.7

S. Prog. : 10 m²

box de travail L

Eff : 0

6.46 m²

learning_9.3
box de travail M

S. Prog. : 6 m²
Eff : 0

161.51 m²

learning_5.2
Grande salle modulable

Eff : 75

S. Prog. : 180 m²

14.97 m²

connecting_1.1

S. Prog. : 15 m²

Régie auditorium

Eff : 1

7.84 m²

utility_LT4
LT Auditorium 2

4.40 m²

learning_10.5
Box de travail S

S. Prog. : 4 m²
Eff : 0

learning_10.4
Box de travail S

4.32 m²

Eff : 0
S. Prog. : 4 m²

Eff : 0

learning_10.3
Box de travail S

S. Prog. : 4 m²
4.40 m²

5.55 m²

learning_9.7

S. Prog. : 6 m²

box de travail M

Eff : 0

5.55 m²

learning_9.8
box de travail M

Eff : 0
S. Prog. : 6 m²

box de travail L
10.22 m²

S. Prog. : 11 m²
Eff : 0

learning_8.8

106.13 m²

connecting _1

S. Prog. : 102 m²

Auditorium

Eff : 100

7.64 m²

connecting_2.2

S. Prog. : 10 m²

rangement prestataire café

Eff : 0

43.87
NGF

learning_12.1

Eff : 0

25.05 m²

S. Prog. : 1 m²

LT Fab Lab
43.57
NGF

43.87
NGF

43.87
NGF

43.87
NGF

43.87
NGF

43.90
NGF

43.90
NGF

43.90
NGF

45.40
NGF

44.90
NGF

21.18 m²

Vestiaires

S. Prog. : 40 m²
Eff : 0

vestaires + douches f

Eff : 0

sanitaires h

18.81 m²

Sanitaires

S. Prog. : 40 m² 18.14 m²

Vestiaires

S. Prog. : 40 m²
Eff : 0

vestaires + douches h
12.98 m²

learning_5.3

S. Prog. : 10 m²
Eff : 0

rangement mobilier gsm

12.96 m²

utility_LT1.2

S. Prog. : 10 m²

stockage consom.informatic

Eff : 0

19.20 m²

utility_LT1.1

S. Prog. : 19 m²

Data serveur

Eff : 0

20.41 m²

Staff_S17

S. Prog. : 5 m²

zone impression + stock

Eff : 0

Prestataire ménage
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Merci à Patriarche pour la 
créativité et le professionnalisme 
de vos équipes. Grâce à votre 
collaboration , nous allons faire 
de ce campus un bel exemple en 
matière d’innovation des espaces 
pédagogiques et d’ouverture sur la 
ville.

Tawhid CHTIOUI, Dean Aivancity School for 
Technology, Business & Society



Le mobilier joue un rôle primordial dans la déclinaison 
du concept narratif en venant ponctuer le cheminement 
imprimé par le ruban bleu.

Sélectionné pour sa modularité dans les espaces 
de collaboration, le mobilier a vocation à s’adapter à 
toutes les configurations et favoriser les échanges et la 
créativité.

Mobilier
�

Un ruban bleu.
Un paysage à arpenter pour y 
trouver son propre chemin.



�

�

LEARNING 304 � 319
EXECUTIVE 307 - 309

LIBRARY
LEARNING 301 � 303

�

�

1600 mm

1050 mm

à 
l’a

xe

MAYA

DRAGÉE

KLEIN

COBALT

CYAN

INDIGOLAVANDE

MAJORELLE

ORCHIDÉE

PERVENCHE

SAPHIR

MINÉRAL

TURQUOISE
TIFFANY

PERSAN

LILAS
DENIM 202

307

208

316

309

203
201

319

207

204

209

111

305

206

BLUE
IS
THE
NEW
ONE…

306 

HORIZON

317

416

OUTREMER

304

AIGUE MARINE
AZUR

CÉLESTE

110

107ANVERS109

108

MAGENTA

312

205

CIEL

403

SAFRE

420 

PASTEL
310PÉTROLE

POLAIRE

311

318

401

PARME

3275 mm

30
20

 m
m

1260 m
m

1378 m
m

2638 mmce
nt

ré
 à

 l’
ax

e

CO
W

O
RK

IN
G

2000 mm

850 mm

IT
 H

EL
PD

ES
K

150 mm

21
30

 m
m

W
EL

N
ES

S

402

60
 m

m

21
00

 m
m

108

A
N

VE
RS

108

A
N

VE
RS

60 mm

60
 m

m

A4 A4 A4 A4

A4 A4 A4 A4

ARCHIVES

Signalétique 
Le ruban bleu comme fil conducteur de ce campus.
�

�
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Notre mission signalétique a découlé du concept narratif 
imaginé et développé en amont par notre équipe créative 
: le ruban bleu. Un bleu qui a guidé la conception des 
éléments et signaux directionnels du lieu.



Amélioration de la 
performance énergétique 
du bâtiment par la 
recherche d’optimisation 
bioclimatique et 
par une plus grande 
efficience des systèmes 
techniques.

Qualité environnementale et innovation
�

L’efficience énergétique

Actuellement, le bâtiment de 2005 (antérieur à la RT 2012) 
présente une étiquette D en termes de consommation 
énergétique. La réhabilitation amène une amélioration de 
la performance énergétique du bâtiment par la recherche 
d’optimisation bioclimatique et par une plus grande efficience 
des systèmes notamment.

Les systèmes techniques ont été étudiés pour permettre de 
consommer peu :

•	  �Pour la production de chaud et de froid, nous avons 
proposé un système de distribution multi-énergie 
efficace (recours à la géothermie du site de Cachan, 
énergie solaire thermique renouvelable, préchauffage 
par récupération de chaleur, ...).

•	  �Pour la ventilation, installation de centrales de 
traitement d’air neuves à double flux à récupération 
de chaleur, de rendement supérieur à 80%. La 
gestion des débits d’air est faite en fonction du taux 
d’occupation réel pour les salles de classes intérieures 
et les amphithéâtres, dans une logique de diminuer 
les consommations énergétiques des moteurs de 
ventilation.

•	 Pour l’éclairage, sélection d’équipements efficients 
(éclairage LED sur détection de présence, 
asservissement à la luminosité naturelle et gradation 
selon horaires et intensité lumineuse).

Installation d’une Gestion Technique Centralisée (GTC), avec 
un suivi en temps réels, permettant de rendre intelligent la 
gestion et la commande des automates et régulateurs des lots 
techniques, au profit d’une efficience de fonctionnement, selon 
des scénarii programmés et en adaptation aux incidents et 
défauts.
Ces différents points permettent à la fois de maîtriser 
les consommations énergétiques et d’assurer un bon 
comportement thermique vis- à-vis des ambiances ressenties 
et du confort des occupants et des machines. 

Grille évaluation QEB

CARBONE RÉSILIENCE

MATÉRIAUX 
SECOND 
OEUVRE

MODE 
CONSTRUCTIF

Préfabrication / Hors 
Site / Structure bois / 
Ossature bois

Enveloppe et Isolation 
biosourcée / second 
oeuvre biosourcé

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Réemploi / Filière 
locale / Recyclabilité 
/ Collecte et Tri / 
Chantier vert

BIODIVERSITÉ

RISQUES

SANTÉ ET BIEN-
ÊTRE

Végétalisation 
des façades / 
Végétalisation des 
toitures / 
Aménagement de la 
parcelle

Qualité d’air intérieur 
/ Matériaux sains 
/ Acoustique / 
Ambiances / Vues 
/ Température / 
Hygrométrie

Climatiques / 
Naturels / Sanitaires / 
Technologiques

ÉVOLUTIONS Modularité / 
Réversibilité / 
Flexibilité

ÉCONOMIE 
D’EAU

BIOCLIMATISME

GÉNIE DU 
LIEU

Equipement hydro 
économes / 
Récupération des eaux 
de pluies / 
Réutilisation des eaux 
de pluies

Contexte / Mémoire 
/ Géographie / 
Sociologie / Filières 
économiques locales

Climat local / Vents / 
Irradiation /Traitement 
des façades / 
Optimisation solaire / 
Ventilation naturelle

EFFICIENCE 
ÉNERGÉTIQUE

Dimensionnement 
des systèmes / 
Récupération de 
chaleur / 
Détection de présence 
/ Gradation

ÉNERGIE



Réemploi - Une valorisation environnementale et sociétale
�

Patriarche DB, pour cette opération de réhabilitation, a proposé 
à son maître d’ouvrage une démarche volontaire de réemploi de 
matériaux de construction en amont de la démolition.

Elle s’est appuyée, dans cette démarche, sur son partenaire 
Mobius, impliqué dans la limitation des déchets, de la 
consommation intelligente des ressources matérielles et 
énergétiques, proposant ainsi une nouvelle perspective de l’acte 
de construire.
 

Réduction des 
déchets

Réduction de la 
consommation de 
matière première

Réduction des 
consommations 
énergétiques et 
production de 
carbonne

Le processus de cette démarche 
s’appuie sur une méthode éprouvée, 

qu’il a fallu mettre en œuvre, sur le 
projet Aivaincity, dans une fenêtre 
« planning » très contrainte. C’est 

la motivation et l’implication 
des équipes de Patriarche DB 

sur ce thème qui ont permis de 
transformer, malgré cette forte 

contrainte, l’intention en succès.

Visite d’identification du potentiel  
de réemploi du bâti existant

LA DÉMARCHE

CO2

11

JOURNÉES DE DÉPOSE COLLABORATIVE

11

JOURNÉES DE DÉPOSE COLLABORATIVE

11

JOURNÉES DE DÉPOSE COLLABORATIVE

11

JOURNÉES DE DÉPOSE COLLABORATIVE

Diffusion de l’inventaire à un réseau de 
partenaires (associations, artisans,  
places de marché, …)

Production de méthodologies de dépose 
soignée, de conditionnement et de 
stockage

BILAN DE L’OPÉRATION

Organisation de « Journées  
de dépose collaborative »

2 Journées de dépose 
collaborative ont été 
organisées et encadrées par 
les équipes Mobius.Sur place, 
9 associations ont collecté 
l’équivalent de 21 000 € de 
matériaux neufs. 

Cela représente une économie 
dans la production d’ouvrages 
équivalents neufs, qui 
correspond à 2,7 tonnes de 
déchets évités et 12 tonnes éq. 
CO2, soit l’énergie consommée 
par une citadine effectuant 20 
fois le tour du Monde.

tours du monde
en citadines évités

d’énergie primaire économisée
x20 182 MWh

2,7 tonnes 12t éq. CO2de déchets évités d’émissions évitées

Lot MINT
60 Portes de placard 
10 portes de laboratoire 

Lot CFO CFA
10 plafonniers 

LOT RVT
40m2 de dalles de faux-plafond 

LOT TECH
1 générateur d’azote gazeux
1 osmoseur
1 adoucisseur

1 compresseur
LOT PB CVC
2 vasques
6 urinoirs
13 équipements sanitaires 
4 radiateurs 
9 BECS

LOT AMT
15 paillasses
3 hottes de laboratoire
6 meubles de rangement

Lors des Journées de dépose 
collaborative, les repreneurs ont 
collecté presque 250 ouvrages sur 
site. Ces éléments ont été déposés 
pour être ensuite réemployés ou 
recyclés.



Campus Aivancity
Typologie 
Enseignement,Bureaux,Rehabilitation

Surface 
3 600 m² de SDP 

Coût 
4.7 M€

Localisation
Cachan, France

Statut 
Concours 2020 - Livraison 2021

Mode d’attribution
Conception-Réalisation



CLIENT

Safran 

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Paysage, QEB, BIM)  
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  
Patriarche DB (Entreprise générale/Mandataire)  
Partenaires :  
Vinci, Tecta, iDB Acoustique, WSP, Actemium 

KEYPOINTS

Evolutivité et innovation 
Compétences pluridisciplinaires 
Projet clés en main

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Performance énergétique Niveau E2 du label E+C-
Sécurité et respect de l’environnement :  
une démarche « chantier de haute qualité ».

Typologie 
Usine, Industrie, Laboratoire, Bureaux

Surface 
32 540 m² de SDP 
 

Coût de construction
60.8 M€

Localisation
Le Haillan, France

Statut 
Livraison 2018 et 2021

Mode d’attribution
Conception-Réalisation bâtiment et 
process

Safran, groupe international de haute technologie, est 
un équipementier de premier rang dans les domaines de 
l’Aéronautique, de l’Espace et de la Défense.

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation et 
d’optimisation de son outil de production, Safran a souhaité 
réaliser une Usine Campus sur son site du Haillan, situé dans  
l’agglomération de Bordeaux Métropole, en limite de l’aéroport 
de Mérignac.

Ces bâtiments, vitrine technologique du groupe, doivent 
soutenir la R&D dans la mise au point de nouveaux matériaux 
en étant capable de les produire à l’échelle industrielle.

Compte tenu du caractère novateur de ce nouvel outil, la 
conception du projet repose sur la flexibilité et la capacité 
d’adaptation face au développement de nouvelles technologies
(matériaux et process).

Complexe industriel et R&D évolutif pour s’adapter aux 
process de demain.

Campus Safran



Intentions - parti pris
�

Composé de deux usines, l’une de 
produits de Fabrication Additive, l’autre 
pour regrouper les différents procédés 
de fabrication, de caractérisation, 
d’essais et usinage des Composites 
à Matrice Céramiques, le campus 
revolutionne les processus industriel.

Patriarche s’est construite une 
expérience spécifique dans la 
conception de bâtiments techniques 
et industriels (atmosphère contrôlée, 
process...), qui implique une 
connaissance pointue des contraintes 
et la prise en compte des choix 
techniques. 

Les plans sont organisés d’une 
manière rigoureuse et fonctionnelle, 
tout en intégrant des espaces de travail 
et d’accueil agréables.
 
Pour chaque bâtiments, Patriarche 
a imaginé des volumes simples, 
séquencés, qui regroupent des 
fonctions distinctes.

Usine Fabrication Additive

Une organisation des espaces différenciée entre Utilités, 
Process et Bureaux.
Les Utilités sont traitées dans un bâtiment séparé afin de 
permettre un apport de lumière naturelle au Process.
Le Process est conçu en volume double hauteur.Un plenum 
technique accueille les équipements du traitement d’air 
en utilisant la hauteur importante de la poutre échelle de 
charpente métallique. Cette disposition répond à la demande 
de grande flexibilité du Process, facilite et sécurise la 
maintenance et optimise également les cheminements de 
gaines.
Les Bureaux ont été imaginés en un volume simple
se raccrochant au gabarit du volume Process. Dans
cette zone, le hall, l’agora et la cafétéria sont traités
en volume à double voire triple hauteur.
Une galerie de visite permet aux usagers des Bureaux
de cheminer jusqu’au coeur du Process.

Usine Composites à Matrice Céramiques

• un hall industriel de 12.000 m² sur deux niveaux, regroupant 
dans son doigt Nord, les fours, et dans son doigt sud les 
laboratoires ;
• une proue de 3.000 m² sur trois niveaux dédiée aux activités 
Tertiaires

Le projet est conçu pour être évolutif par l’adjonction de perles 
ou de doigts supplémentaires articulés autour de bâtiments 
d’utilités axe de symétrie.



Réalisation
Process

Ingénieurs

Architectes
Ingénieurs

MANDATAIRE

Management de projet
OPC

Cost Value
Direction du Chantier

Patriarche DB 
�

Dans le cadre de ce nouveau projet, Safran a souhaité réaliser 
cet outil sous forme d’un contrat unique Bâtiment et Procédés 
& moyens industriels.

Le succès de cette collaboration est passé  par notre capacité 
d’échange et de compréhension des besoins des différentes 
parties prenantes de la Maîtrise d’Ouvrage. La traduction 
technique que nous avons faite est la réponse aux attentes et 
a été développée dans un process itératif jusqu’à la validation 
par Safran.

En souhaitant la signature d’un contrat de type Clé en Main, 
le maître d’ouvrage s’est assuré d’obtenir, par un prestataire 
unique, un engagement sur un prix et sur un délai. Il s’agissait 
de formuler avec Safran une base contractuelle engageante 
et partenariale dans un souci permanent de parfaite 
transparence, et dans un état d’esprit gagnant/ gagnant (open 
book, sucess fee, etc ...).Patriarche DB a assumé le rôle de 
mandataire du contrat de conception réalisation.



Campus Safran
Typologie 
Usine, Industrie, Laboratoire, Bureaux

Surface 
32 540 m² de SDP 
 

Coût de construction
60.8 M€

Localisation
Le Haillan, France

Statut 
Livraison 2018 et 2021

Mode d’attribution
Conception-Réalisation bâtiment et 
process



Typologie 
Bureaux 

Surface 
3 600 m² de SDP 
 

Coût de construction
14 M€

Localisation
Ivry-Sur-Seine, France

Statut 
Livraison 2022

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée  
Conception Réalisation  

Situé au sein de la ZAC Ivry Confluence, Yuri accompagne la 
transformation d’un secteur au passé industriel vers un quartier 
métropolitain mixte à l’ambition écologique affirmée, dont le 
point culminant sera un parc donnant sur la Seine. 

De la conception à l’exploitation, en passant par la promotion, 
Yuri est un projet entièrement pensé, conçu et développé par 
Patriarche, agence d’architecture pluridisciplinaire, et ses 
filiales Bart, structure de maîtrise d’ouvrage, et Walter, structure 
d’exploitation et de gestion.

Ensemble Bart, Walter et Patriarche s’attachent plus qu’à 
la simple conception/construction. Leur vocation est de 
travailler sur des projets à forte valeur ajoutée, tournés vers les 
utilisateurs, en utilisant au mieux leurs ressources. 

Yuri répond parfaitement à cette ambition où vont se côtoyer 
les nouveaux usages dans une architecture contemporaine 
et intemporelle afin de favoriser les échanges et le travail 
collaboratif. 

La digitalisation du bâtiment est gérée par Patriarche UX, qui 
fournit une expertise digitale capable d’améliorer durablement 
la performance du bâtiment et d’enrichir l’expérience des 
utilisateurs au sein des différents locaux.

Yuri
Un immeuble flexible adapté au travail collaboratif.

CLIENT

Bart

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur, 
Paysage, QEB, BIM)  
Patriarche Ingénierie (Économie, TCE)  
Patriarche DB (Contractant général) 
Bart (Promoteur) 
Walter (exploitation, location de bureaux, services 
aux entreprises) 
Patriarche UX (Digital)

KEYPOINTS

Flexibilité des espaces de travail. 
Terrasse en rooftop. 
Places de parking en sous-sol. 
Accessible en transports en commun. 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
 
Objectif QE Bâtiment Durable 2016.
Objectif BBC EFFINERGIE 2017 - C1 référentiel 
E+C-. 
Chauffage urbain Géotelluences (60% énérgies 
renouvelables).
 
 

 



Intention - parti pris 
�

Si le flex-office et les espaces de coworking fleurissent sur le 
marché tertiaire, Yuri entend aller plus loin pour permettre aux 
futurs utilisateurs de travailler différemment. 
Pour offrir l’écrin idéal à Walter Ivry, en accord avec la philos-
ophie Walter – des lieux intemporels, corporate, où il fait bon 
travailler –, Myah a élaboré des espaces de bureaux laissant 
une large place à la flexibilité et favorisant les échanges entre 
les différents utilisateurs du site.

Il propose des plateaux divisibles pour les start-ups et PME du 
territoire, bénéficiant de nombreux espaces extérieurs privatifs 
ainsi que d’une terrasse en roof-top.
  
L’alliance du bois, du noir et du béton crée une ambiance sobre, 
accueillante et chaleureuse contrastée avec le mobilier coloré. 
Les plateaux de bureaux sont lumineux, ouverts sur l’extérieur 
via les terrasses présentes à chaque niveau du bâtiment, béné-
ficiant d’un accès direct à une terrasse filante adressée sur la 
place Gambetta. Au R+4, une grande terrasse paysagère offre 
une vue imprenable sur la Seine et le parc de la Confluence.

Une architecture 
contemporaine et 
intemporelle afin de 
favoriser les échanges et 
le travail collaboratif. 

Bâtiment connecté 
 
Intelligent et vertueux, Yuri est notamment porteur d’une 
offre de services connectés conséquente qui offrira de 
nombreux bénéfices aux gestionnaires comme aux occupants 
: performances énergétiques, services, sécurité, contrôle de 
l’environnement...

Avec la simplification du parcours de l’utilisateur, le pilotage 
énergétique et cyber-sécuritaire du bâtiment grâce à la mise en 
place de capteurs, d’une application de services/monitoring
et d’un BOS (Building Operating System), Patriarche UX 
assure la production et l’exploitation d’une solution complète 
regroupant les technologies Smart building et Smart office.

Ce premier bâtiment entièrement « Smart Building » du groupe 
vise la certification R2S.



Mobilier
�

Côté Walter, des étagères modulaires viennent 
ponctuer l’espace et accueillir des plantes propic-
es au bien-être.

Des phone booths sont prévus pour permettre 
aux usagers de s’isoler pour leurs appels télépho-
niques ou visio.

Les espaces détente sont matérialisés par un 
mobilier cosy, propice aux échanges informels.



Au rez-de-chaussée du 
bâtiment, le restaurant se 
déploie sur deux niveaux, 
le jeu entre les doubles 
hauteurs et la mezzanine 
crée des espaces aux 
ambiances différentes.

Le restaurant 
�

Situé au rez-de-chaussée, le restaurant Wonderwall, vitré sur 
toute la hauteur, participe à l’animation du quartier. 

Destiné à accueillir aussi bien les usagers de Walter Ivry que 
les visiteurs externes, le choix des matériaux s’est porté sur 
le bois et le sol granito associés à des teintes chaleureuses, 
pour refléter le côté coloré et rassembleur de la cuisine 
bistronomique de Chez Henry. 

Le restaurant est plus qu’un lieu où prendre ses repas, c’est un 
lieu de vie à la fois convivial et festif, susceptible d’accueillir des 
repas d’affaire et des afterworks. 

En mezzanine des tons chauds, du bois et des tapis d’orient 
créé une zone intimiste, tandis qu’au rez-de-chaussée 
l’ambiance est plus urbaine et contrastée avec un sol en 
terrazzo clair et des éléments en métal noir.

Dans une démarche responsable les matériaux sont 
biosourcés, le bar est réalisé en drèche de bière (pulpe 
de la bière obtenue lors du processus de brassage) 
et travaillé avec un verrier en acier et un porte-verre 
suspendu et une partie du mobilier est chiné.

Une attention particulière a été portée à la distribution 
des lieux, entre le bar, la salle, la cuisine et les locaux 
techniques pour faciliter le travail des équipes et offrir 
aux convives un cadre privilégié à l’ambiance indus et 
bohème.



Yuri
Typologie 
Bureaux 

Surface 
3600 m² de SDP 
 

Coût de construction
14 M€

Localisation
Ivry-Sur-Seine, France

Statut 
Livraison 2022

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée  
Conception Réalisation  



CLIENT

UNESCO  

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, QEB)  
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  
Partenaires :  
Ragot Gilles, Eckersley O’Callaghan, MDP, Omega 
Alliance, Lamoureux, Casso & Associés 
 

KEYPOINTS

Rénovation des façades. 
Prise en compte du patrimoine existant. 
Conservation des géométries et ouvrages 
atypiques. 
Confort thermique, hygrométrique et acoustique. 
Mise en place de l’accessibilité PMR. 
Création de jardins. 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Objectif : label BBC Effinergie rénovation. 
Énergie : Ubat -63%, gain de 70% sur les 
consommations énergétiques. 
Réemploi des matériaux (entre 7 et 15%).

Le bâtiment V de l’UNESCO est situé dans le 15ème 
arrondissement de Paris à proximité du siège de la Place de 
Fontenoy.
Le bâtiment V, œuvre de Bernard Zehrfuss et Jean Prouvé 
en ce qui concerne la charpente et la façade, se trouve dans 
un état de conservation proche de l’origine, ce qui en fait un 
terrain d’exploration, de préservation et de réinterprétation 
exceptionnel.
L’intervention que nous prévoyons sur le bâtiment sera, selon 
le caractère patrimonial des espaces et des ouvrages, soit 
revisité soit restauré fidèlement.

Cet état de conservation proche de l’origine se révèle aussi 
dans ses installations techniques - datant du milieu des 
années 60 tant dans leur conception que dans leur mise en 
œuvre. Il s’agit donc de redonner au bâtiment une véritable 
pérennité, de le rendre conforme du point de vue de la sécurité 
incendie et de l’accessibilité et d’offrir à terme des installations 
techniques qui répondent aux critères de confort, d’économie 
d’énergie, de bâtiment bas carbone.

Tout en s’attachant à réécrire la relation de la façade de la 
superstructure restaurée à l’identique, et celles nouvelles des 
patios et des rez-de-chaussée sur le parvis et le jardin, la 
future enveloppe du bâtiment intégrera toutes les contraintes 
formulées par la labellisation BBC rénovation 2009, notamment 
en contrôlant les apports solaires, en veillant au facteur lumière 
jour et en assurant une protection thermique permettant de 
limiter la consommation du bâtiment.

Typologie 
Réhabilitation, Bureaux

Surface 
16 711 m² de SDP 
 

Coût de construction
33 M€

Localisation
Paris, France

Statut 
Livraison 2023

Mode d’attribution
Maîtrise d’œuvre publique

UNESCO
Réhabilitation en site occupé d’un bâtiment de bureaux à 
valeur patrimoniale.
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Un nouveau principe de façade
�

Isolation

Le bâtiment date de la fin des années 60, c’est-à-dire bien 
avant que les premières réglementations thermiques soient 
mises en place. L’absence totale d’isolants sur les parois 
verticales, de rupteurs de pont thermiques et la présence 
de baies vitrées en simple vitrage grèvent les performances 
thermiques du bâtiment. Les défauts d’isolation du bâtiment 
rendent la construction très énergivore. La nouvelle isolation 
limite les ponts thermiques notamment par la mise en place 
d’isolation intégrée aux modules de façades ou de rupteurs de 
ponts thermiques dans les menuiseries.

Les travaux comprennent notamment :
•	 La reprise des éléments préfabriqués de façades dans le 
respect de l’esprit Jean Prouvé
•	 Le remplacement de toutes les menuiseries extérieures 
(vitrages, murs rideaux, châssis, portes...)
•	 La mise en œuvre de doublages thermiques verticaux
•	 Le traitement des ponts thermiques
•	 La mise en œuvre de protections solaires
 

Étanchéité  
 
L’ensemble de l’étanchéité du bâtiment existant était en 
mauvais état. Les toitures terrasses présentaient des 
problèmes d’étanchéité aux points faibles comme les 
relevés et les zones de jonction des ailes latérales et de la 
superstructure. En certains points, les défauts de conception 
ou les désordres d’évacuation des eaux pluviales entrainaient 
des stagnations d’eau.

Les travaux comprennent notamment :
•	 La reprise de l’étanchéité des toitures terrasses de la 
	 superstructure et des bâtiments bas avec insertion de 		
	 végétal
•	 La reprise de l’étanchéité des patios
•	 Les doublages thermiques (planchers hauts et bas, ainsi 
	 que des parois donnant sur un local non chauffé)
•	 Le traitement des ponts thermiques
•	 La rénovation des couvertures de l’entrée principale, de la 		
	 salle de réunion et de la salle de sport
•	 La facilité d’entretien et de maintenance des façades en 		
	 superstructure et des patios, prioritairement depuis 		
	 l’intérieur des espaces
•	 La protection et mise au norme pour les circulations sur  
	 les terrasses (garde-corps, passerelles…)

Les panneaux de 
façade ont été conçus 
pour réunir isolation, 
ventilation, vitrage, 
protection solaire et 
nettoyage.



Certifications et sobriété énergétique
�

Nous avons repensé totalement les façades afin de rendre 
agréable l’utilisation de ce bâtiment et de lui permettre de se 
projeter pour les prochaines décennies. 
 
Les menuiseries pourront s’ouvrir afin de favoriser une 
ventilation naturelle et un free-cooling suivant les conditions 
extérieures. 
Déjà conçues dans un esprit d’approche bioclimatique, nous 
nous sommes efforcés d’améliorer la performance des façades 
tout en conservant les intentions initiales. La performance 
des anciennes façades résulte des standards de l’époque et 
une analyse de sa protection solaire permet d’en apprécier le 
comportement. 

Les étanchéités des toitures terrasses et des patios ont été 
reprises, en favorisant la végétalisation en accord avec le projet 
paysager établi par Michel Devisgne.

Niveau énergétique et Label visé :

HPE BBC-EFFINERGIE RÉNOVATION 2009

Nous avons soumis le bâtiment à la RT2012, qui correspond à 
la réglementation thermique des bâtiments neufs.

La performance énergétique et environnementale du bâtiment 
rénové permettra également d’atteindre les objectifs fixés par 
le PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL DE PARIS.

Maîtrise du confort et des consommations 
énergétiques :

•	 Repenser les façades
•	 Déphasage jour nuit
•	 Isolation thermique
•	 Gestion des apports solaires
•	 Matériaux biosourcés
•	 Rénovation des couvertures
•	 Énergie renouvelable
•	 Optimisation de la ventilation

Nous avons soumis le 
bâtiment à la RT2012, 
qui correspond à 
la réglementation 
thermique des bâtiments 
neufs.

ÉTÉ

HIVER

Façade ouest

Grille évaluation QEB

CARBONE RESILIENCE

MATÉRIAUX 
SECOND 
OEUVRE

MODE 
CONSTRUCTIF

Préfabrication / Hors 
Site / Structure bois / 
Ossature bois

Enveloppe et Isolation 
biosourcée / second 
oeuvre biosourcé

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Réemploi / Filière 
locale / Recyclabilité 
/ Collecte et Tri / 
Chantier vert

BIODIVERSITÉ

RISQUES

SANTÉ ET BIEN-
ÊTRE

Végétalisation 
des façades / 
Végétalisation des 
toitures / 
Aménagement de la 
parcelle

Qualité d’air intérieur 
/ Matériaux sains 
/ Acoustique / 
Ambiances / Vues 
/ Température / 
Hygrométrie

Climatiques / 
Naturels / Sanitaires / 
Technologiques

ÉVOLUTIONS Modularité / 
Réversibilité / 
Flexibilité

ÉCONOMIE 
D’EAU

BIOCLIMATISME

GÉNIE DU LIEU

Equipement hydro 
économes / 
Récupération des 
eaux de pluies / 
Réutilisation des eaux 
de pluies

Contexte / Mémoire 
/ Géographie / 
Sociologie / Filières 
économiques locales

Climat local / Vents / 
Irradiation /Traitement 
des façades / 
Optimisation solaire / 
Ventilation naturelle

EFFICIENCE 
ÉNERGÉTIQUE

Dimensionnement 
des systèmes / 
Récupération de 
chaleur / 
Détection de présence 
/ Gradation

ÉNERGIE

Les apports solaires sont un des principaux 
contributeurs des apports de chaleur dans les 
bâtiments et impactent directement le confort 
et les besoins énergétiques du système de 
refroidissement. L’analyse de l’irradiation 
solaire permet d’évaluer l’efficacité de la 
protection solaire.  
La façade ouest est particulièrement exposée.  
Sur l’année, le rayonnement solaire est réduit 
de 13%.

Les résultats traduisent l’énergie solaire 
cumulée par unité de surface (kWh/m2) 
sur une année entière. Ils sont visualisés 
en un dégradé de couleur sur le modèle 3D 
du bâtiment et peuvent être interprétés de 
la manière suivante : le bleu indique une 
exposition faible, les zones vertes/jaunes 
des apports acceptables, et en orange/rouge, 
les parois recevant une grande quantité de 
chaleur.



UNESCO
Typologie 
Réhabilitation, Bureaux

Surface 
16 711 m² de SDP 
 

Coût de construction
33 M€

Localisation
Paris, France

Statut 
Livraison 2023

Mode d’attribution
Maîtrise d’œuvre publique



CLIENT

Lavorel Hôtel 

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur, 
QEB, BIM)  
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  
Partenaires :  
Mino, In Situ, ABAC, Equaterre 74, Stebat 

KEYPOINTS 
 
Architecture de montagne. 
Architecture d’intérieur. 
Rénovation complète. 
Extension. 

PRIX/DISTINCTIONS

3eme prix des Hotel & Lodge Awards 2022 dans la 
catégorie demeure de charme.

Situé dans un cadre féérique, au pied des pistes du Domaine 
skiable des 3 Vallées, le Chabichou a été entièrement rénové 
par Patriarche. Une métamorphose complète pour cet 
établissement historique et réputé avec 8 mois de travaux en 
2019 : une année notable pour le Chabichou qui a décroché, 
cette année-là, sa 5ème étoile.

Patriarche a mené la rénovation complète de l’établissement 
ainsi que l’architecture d’intérieur et la décoration. Le bâtiment 
est composé de différentes extensions construites au fil des 
années : une particularité dont il a fallu tenir compte dans la 
rénovation.

En réponse aux attentes du client, Patriarche relève le défi 
de développer un maximum de surface de plancher et 
de concevoir des espaces qualitatifs et tournés vers les 
utilisateurs, sur une parcelle de terrain située au nord de 
l’établissement.
Le choix des matériaux de l’extension a été réfléchi pour 
respecter le style architectural du Chabichou et s’intégrer dans 
l’existant.

Typologie 
Restaurant, Hôtel

Surface 
5 702 m² de SDP 
 

Coût de construction
16.7 M€

Localisation
Courchevel, France

Statut 
Livraison 2020

Mode d’attribution
MOE

Le Chabichou
Extension et rénovation du Chabichou, hôtel, restaurant 
et spa à Courchevel.



Fidèle à l’âme de 
l’établissement, 
Patriarche a créé une 
ambiance chaleureuse et 
élégante pour offrir une 
expérience unique.

Fidèle à l’âme de l’établissement, Patriarche a créé une 
ambiance chaleureuse et élégante pour offrir une expérience 
unique dans l’ensemble des espaces: accueil, chambres, spa, 
restaurant, bar, espace enfants, logements du personnel et 
circulations. Le restaurant gastronomique du Chabichou, une 
institution à Courchevel depuis plus de 30 ans, bénéficie d’une 
atmosphère entre authenticité et modernité.
Les volumes les plus nobles et hors-sol sont affectés aux 
suites hôtelières, traversantes ou en duplex, d’une surface de 
138 à 218 m2.

Discrètement insérée à la pente naturelle, la sortie du nouveau 
Ski Shop est traitée dans le soubassement pierre. 
19 places de parking sont situées sous le niveau de la voirie. 
Ce parking est desservi par un ascenseur à voiture avec un 
accès au moyen d’une rampe couverte.

Une atmosphère chaleureuse 
�



Les chambres
�



Extension  
�

Situé au lieu-dit le 
Plantrey à Courchevel, 
Le Chabichou s’entend 
en 2020 pour offrir des 
suites Hôtelières.

Considérant le contexte, le défi de ce projet est de développer 
le maximum de surface de plancher et de la rendre qualitative.

Les volumes hors sol les plus nobles, dégageant des vues sur 
l’extérieur, seront affectés aux suites hôtelières. Le concept 
propose des suites traversantes ou en duplex allant de 138 m2 
à 218 m2.



Le Chabichou
Typologie 
Restaurant, Hôtel

Surface 
5 702 m² de SDP 
 

Coût de construction
16.7 M€

Localisation
Courchevel, France

Statut 
Livraison 2020

Mode d’attribution
MOE



CLIENT

Takeda  

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, BIM)  
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  
Partenaires :  
IPS (mandataire), Bioconseil

KEYPOINTS

Ligne d’injectable pour hémophilie. 
Salles blanches grade C et D. 
Évolutivité, Extension possible. 
 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Objectif Leed Gold. 
Vitrage avec brise soleil intégrés.
Toitures végétalisées sur locaux techniques. 
Panneaux solaires.

Situé sur les hauteurs du lac de Neuchâtel le site de production  
de Takeda produit trois médicaments qui traitent deux types de 
troubles ou déficiences de la coagulation du sang. 
Le site est en perpétuel évolution depuis 1996.  

Le nouveau bâtiment dédié à la mise en flacon trouve sa 
place dans le site et s’intègre en reprenant les principes 
architecturaux: des volumes simples, de couleur blanche, aux 
lignes pures. 
 
Organisé sur trois niveaux le bâtiment est révêtu de façades 
composées d’éléments verriers pré-industrialisés, sur les 
parties process elles sont transparentes pour assurer un 
confort visuel et les zones techniques sont cachées par des 
verres teintés blanc. 
 
Les panneaux pré-industrialisés de façades permettent une 
mise en oeuvre rapide élément par élément.
Ils seront démontables en partie.Cette démontabilité offre 
la possibilité d’une évolutivité du bâtiment pour livrer des 
éléments de process importants ou pour une future extension.

Typologie 
R&D/Laboratoires

Surface 
5781 m² de SDP 
 

Coût de construction
38 M€

Localisation
Neuchâtel, Suisse

Statut 
Livraison 2023

Mode d’attribution
Marché privé

Takeda
New filling area, laboratoire et site de production biotechnologique.



Intentions - parti pris
�

Les deux premiers niveaux accueillent le process de 
remplissage et sont largement vitrés pour apporter un confort 
visuel et des vues exceptionnelles sur le lac de Neuchâtel.
Les vitrages comportent des stores intégrés qui assurent 
la protection solaire dans un cadre de gestion de l’énergie 
hautement efficace.

Le 3ème niveau est un niveau technique qui accueille les 
centrales de traitement d’air de l’ensemble.
Ce niveau est habillé en façade par des panneaux de verre 
blanc avec intégration de grilles de reprise et de soufflage.

La toiture terrasse accueille prés de 800m² de panneaux 
solaires.

La nouvelle construction 
NFA s’intègre au site 
existant en reprenant les
principes architecturaux:
Des volumes simples, 
de couleur blanche, aux 
lignes pures.



Takeda
Typologie 
R&D/Laboratoires

Surface 
5781  m² de SDP 
 

Coût de construction
38 M€

Localisation
Neuchâtel, Suisse

Statut 
Livraison 2023

Mode d’attribution
Marché privé

JANVIER 2022 

Obtention permis de 

construire (objectif)

SEPTEMBRE 2021 

Comission 

d’urbanisme 

Neuchâtel 

MAI 2021

Fin de phase d’étude 

SIA 31 

OCTOBRE 2021 

Dépôt du PC



CLIENT

Simond groupe decathlon

EQUIPE

Groupe Patriarche: 
Patriarche (architecte, OPC, HQE....) 
Patriarche Ingénierie ( TCE, économie) 
Partenaire: 
Duverney

KEYPOINTS 

Usine 4.0 : conception adaptée à la mixité des 
fonctions et interactions entre opérateurs / 
usagers ; flexibilité et évolutivité d’usages.
Façades et structures complexes.
Parois cloutée.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Récupération energie du process 
Bream good 

PRIX /DISTINCTIONS

�Grand prix du SIMI 2020 

Le bâtiment Simond, vitrine du savoir-faire local à Chamonix, 
allie architecture contemporaine, savoir-faire constructif et 
espaces de travail tertiaires et industriels pionniers.
Il exprime un mélange sans compromis de la tradition (Simond 
est une entreprise presque bicentenaire) et de l’avenir au coeur 
du berceau de l’alpinisme mondial.

Espace de recherche, d’innovation et de production vivant, 
il incarne le dévouement de la Manufacture à la perpétuation 
du savoir faire des matériels de montagne.

C’est d’ailleurs la matérialité du métal à l’intérieur et à l’extérieur 
du bâtiment qui a été exprimée, rappel à la culture 
de l’entreprise qui était à l’origine une entreprise de forgerons. 

Pour construire Simond, Patriarche a relevé de nombreux 
défis téchniques allant de la déclivité du terrain aux conditions 
climatiques difficiles. Pour autant, le bâtiment garantit des vues 
agréables aux équipes et dégage une image forte qui interpelle 
les passants grâce à des formes complexes et atypiques. 
Simond est, entre autres, apte à relever les défis 
de l’industrie 4.0 en abritant de manière flexible les ateliers 
de fabrication, les bureaux des équipes de développement, 
de recherche et de diffusion des produits.

Typologie 
Production, tertiaire

Programme 
3 800 m² de SDP 

Coût de construction
3.6 M€
 
Localisation
Chamonix, France

Statut 
Livraison 2020

Missions
Maîtrise d’œuvre privée

Simond
Siège et bâtiment de production technologique de matériel 
de montagne, situé dans le cadre exceptionnel du Mont-
Blanc.



Intentions - parti pris
�

Le projet niché au creux des montagnes se situe sur une future 
zone d’activité. Immédiatement visible depuis la fameuse route 
Blanche, le terrain a pour toile de fond,  
le massif du Mont Blanc et notamment l’Aiguille du Plan, 
l’aiguille du Midi et le Glacier des Bossons.
La toiture se plie pour former un signal et permet ainsi 
d’accueillir une tour de chute. Elle marque l’accès principal.  
Le socle quant à lui intègre l’usine de production.

Le volume principal intègre les 
ateliers de montages, les zones 
tertiaires et un showroom. 
La peau métallique perforée 
recouvrant celui-ci renvoie 
les lumières du ciel et de la 
montagne.
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Garde-corps vitrés

POUTRE BA 100/30

Paroi résistante à 3 tonnes/m² - voir façade Sud-Est
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Paroi résistante à 3 tonnes/m² sur une hauteur de 1m

Tapis encastré sur l'ensemble du sas avec 
profilés aluminium et bande essuie-pieds
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Complexe mur :
 - Structure métallique thermolaqué
 - Mur BA ht 1.00 m résistant à 3 tonnes/m²
 - Ossature secondaire
 - Plateau de bardage
 - Isolant type Rockbardage ép. 14 cm
 - Bardage extérieur clin 300

Complexe mur :

 - Structure métallique thermolaqué

 - Mur BA ht 1.00 m résistant à 3 tonnes/m²

 - Ossature secondaire

 - Plateau de bardage

 - Isolant type Rockbardage ép. 14 cm

 - Bardage extérieur clin 300

Complexe mur :
 - Bardage interieur / exterieur clin 300
 - Poteau tube 20*20 (voir plan structure metal)
 - Ossature secondaire
 - Plateau de bardage
 - Isolant type Rockbardage ép. 14 cm

Poutre Trellis + Garde corps vitré
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3 Ht. de 15.6 cm droite

Giron 30 cm

O-B O-B O-B O-B O-B O-B O-B O-B O-B O-B O-B O-B O-B O-B

EP

EP

EP

EP

EPEP

EP

EP

EP

EPEPEPEP
EP

EP

Plafond hygiène

EP

Palette 
1.20*0.80

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP EPEP

EP

Poteau
Metal

Poteau
HEA 500

Poteau inclinéPoteau incilné

Poteau inclinéPoteau incliné

POTEAU
HEA 450

ENTREE PRINCIPALE 

ERDF

COFRRET
PLANCHER

CHAUFFANT

ESPACE MEMOIRE

Allège 1.20 m

C
F 

1/
2h

 +
 F

P

C
F 

1/
2h

 +
 F

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18192021222324252627282930313233

Détail  10
Plan  410

0.00

-2.50

Variable

Variable

Variable

Variable

Variable

Al
lè

ge
 1

.2
0 

m

Plan  416
Détail  16

Détail  17
Plan  417

Allège 1.20 mAllège 1.20 m

20

2.
35

P
P

 9
3/

24
4

P
P

 9
3/

24
4

PP 93/244P
P

 9
3/

24
4

PP 93/244 P
P

 9
3/

24
4

P
P

 9
3/

24
4

2UP

DF / SUE = 1.25m²

DF / SUE = 2.25m²

2UP

2UP

D
F 

/ S
U

E 
= 

2.
25

m
²

DF / SUE = 1.25m²

DF / SUE = 1m²

Coffret commande
désenfumage

6.
67

20
4.

65
10

5.
00

10
75

10
49

50

Ch
as

sis
 fi

xe
s

9.
25

25
3.

72
3.

36
49

PP
 9

3/
20

4

18.32

15

17.85

15

20 5.80 20 5.80 20 5.80 20 5.80 20 3.49 10 2.25 12 5.84 20 3.28 4.50 4.27 9.49 10.82

20
3.

57
20

51
1.

44
1

32
1

1.
44

1 5

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17

P
P

 9
3/

20
4

P
P

 9
3/

20
4

CF
 1

h 
+ 

FP

châssis fixes

Vide derrière le doublage

Variable

PP 93/204

P
P

 9
3/

20
4

P
P

 9
3/

20
4

SAS

1UP

DF / SUE = 2.25m²

DF / SUE = 2.25m²

7.
12

1.
96

6.
49

20 23

9.
13

10

2.
46

20 5

1

1.
50

1

5

1

1.
50

1

5

14
35

43

3.
32

60 2.
50

3.
00

60 2.
50

3.
00

60 2.
50

3.
33

1.
96

2.
50

5
10

5
1.

96
2.

50
4.

43
50

1.83 1.03
2.50

10 4.08 1.03
2.50

10 3.13 2.45 3.32 10 4.40 1.03
2.50

1.03 1.03
2.50

5.05 10 3.39 1.03 4.24 11.80 20 2.14 10 2.08 10 2010 3.26 1.03 8 20

PP 93/204
Hauteur sous soffite 2.10m

PP 93/204

20

15

1.
03

2.
10

1.
21

1.
03

2.
10

15
20

1.53

36.73

38.25

1.53

29.42

65
1.26All. 1.00

6.66

74.15

9.
25

20
3.

57
20

1.
77

10
1.

98
20

21

1
1.

30
2.

15
87

36.92 11.24 25.99

P
P

 9
3/

24
4

5.
99

20

11
.4

9

Variable

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

DEBALLAGE
11.78 m² HSP:

Peinture

106

Quartz

2.50 m

CF 1h + peinture 1.30 10 65 97 4.75 1.58 20 15.66

DF / SUE = 1m²

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

LOCAL CTA
4.07 m² HSP:

Peinture
Quartz

CF 1h + peinture

2.50 m

19 79 69 10 5.11 10 8.90 10 12.54 10 2.06 10 1.24 1.03 2.54 1.20 30 41

7.
44

20
49

5.
00

20
8.

73
39

10
1.

49
10

39

7.
48

1.
95

1.45

MC ASC
1275 KG

45.84

32.38

70 6 1.14 6 1.14 6 65 6 1.86
2.50

6 65 6 1.14 6 1.14 6 73 6 73 6 1.14 6 1.14 6 1.14
1.30

6 1.14
1.30

6 1.14
1.30

6 1.14 6 1.14 6 1.14
1.30

6 1.14
1.30

6 1.14
1.30

6 1.14 6 1.14 6 1.14
1.30

6 1.14
1.30

6 1.14
1.30

6 1.14 6 1.14 6 1.38

1.
16

6
75

6
1.

92
2.

50
6

79
6

1.
31

6
1.

26

6
99 6

99 6
1.14 6

1.14 6
2.34

6
1.14 6 76 6

1.93
2.50

6
73 6

1.14 6
1.14 6 75 6

1.92
2.50 6 75 6 1.14

6 1.14 6 75 6
1.92
2.50 6 75 6

2.34
6

1.14 6
1.14 6

1.14 6
1.14 6

1.14 6
75 6

1.92
2.50

6
75 6 79 6

81

6.60

37.31

6.70

9.
03

57
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

81

1.922.50

6
75

6
1.14

6

1.14
6

75
6

1.922.50

6
75

6
1.14

6

1.14
6

75
6

1.922.50

6
75

6
1.14

6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

1.14
6

75
6

1.922.50

6
75

6

1.14
6

1.14
6

96
2.50 6

1.02
6

7
81

7

6

1.
10

6

1.
14

6

1.
14

1.
30

6

1.
14

1.
30

6

1.
14

1.
30

6

1.
14

1.
30

6

1.
14

6

1.
14

6

1.
14

1.
30

6

1.
14

1.
30

6

1.
14

6

1.
14

6
82

95

15
.2

3

16
.2

1

1.55 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

1.85 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

1.85 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

1.85 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

1.85 65
1.26

All. 1.00

52 65
1.26

All. 1.00

9.56 48 6 1.14 6 1.12 6 47 6 27 6 1.86 6 27 6 47 6 1.12 6 1.14 6 1.14 6 68 6 36 1.81 65
1.26

All. 1.00

23.53

29 18

6

33 6 1.74
2.50

6 33 6

18

22

7

1.
64

27

PO
 9

3/
20

4

7.
04

1.
96

13 10
1.

00
10

4.
68

56
50

15.34

12

91

1.03

43
50 12

1.78

1.03
5 20

2.25

20

20

10

1.96

10

2.25

10

3
1.56

3

20

5.83

15

2.01

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

LOCAL TAMPOGRAPHIE
17.47 m² HSP:

Peinture

118

Quartz
Peinture

3.35 m

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

TARIF JAUNE
17.94 m² HSP:

Peinture

116

Quartz
Plafond CF 2h

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

SANITAIRES
10.06 m² HSP:

Peinture + faïence
Quartz
60*60

2.50 m

114

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

PALIER
11.01 m²

Peinture

110

Quartz

3.61 mHSP:

Bac acier

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

MONTAGE USINE
266.00 m² HSP:

Peinture

117

Quartz
Bac acier

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

SALLE DE REUNION
9.60 m² HSP:

Stratifié

109

Quartz

2.50 m

60 x 60

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

SALLE DE REUNION
28.11 m² HSP:

Stratifié

110

Quartz

2.50 m

60 x 60

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

SALLE DE REUNION
10.21 m² HSP:

Stratifié

108

Quartz

2.50 m

60 x 60

HSP:
Stratifié

107

Quartz

2.50 mSurf:
Mur:
Sol:
Plafond

SALLE DE REUNION
80.79 m²

60 x 60

P
P

 9
3/

24
4

HSP:
Stratifié

111

Quartz

2.50 mSurf:
Mur:
Sol:
Plafond

ATELIER CREATION
32.83 m²

60 x 60

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

LOCAL VDI
17.16 m² HSP:

Peinture

112

Quartz

2.50 m

Peinture

HSP:
Peinture

105

Quartz

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

BUREAUX + BE
461.04 m²

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

TEXTILE
163.83 m² HSP:

Peinture

113

Quartz

Bac acier

Bac acier

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

TERRASSE
62.81 m²

004

Etanché +  dallettes bois

5

1.
32

5

1.
32

5

5
1.32

5

2.66

1.88

2.15
5

1.
00

6
96

6

1.
95

2.
50

6
95

6
95

6
95

6
95

6
95

6
95

6
95

6
95

6
95

6
95

6
95

6
95

6
75

6
79

6
57

18
.4

2

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

SHOWROOM
206.55 m² HSP:

Peinture

104

Quartz
Bac acier

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

RANGEMENT
15.62 m² HSP:

Peinture

102

Quartz
Peinture - CF 1h

2.30 mSurf:
Mur:
Sol:
Plafond

SANITAIRES
14.71 m² HSP:

Peinture

101

Quartz
Peinture

2.30 m

HSP:
Peinture

Quartz
CF 1h + peinture

2.50 mSurf:
Mur:
Sol:
Plafond

LOCAL CTA
2.57 m²

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

100.91 m² HSP:
Peinture

100

Quartz

Accueil

Surf:
Mur:
Sol:
Plafond

SALON
222.02 m² HSP:

Peinture

100

Quartz

Bac acier

Bac acier

20 21 221909 10 11 12 13 14 15 16

Y

01

03

04

05

06

02

07

1817

08

Z

X

EE
Plan  204

EEPlan  204

C
C

P
la

n 
 2

02 B
B

P
la

n 
 2

01D
D

P
la

n 
 2

03

C
C P
la

n 
 2

02

B
B P
la

n 
 2

01

D
D P
la

n 
 2

03

AA
Pl

an
  2

00

FF
Pl

an
  2

05

AA Pl
an

  2
00

FF Pl
an

  2
05

F

E

D

6.00 6.00 30.00 6.00 25 5.75 6.00 6.00 6.00

3.00

9.00

6.00

6.00

6.00

6.00

25

4.
39

10
.4

9

peau 1

peau 1

C
C

C
C

162.36°

Passerelle en caillebotis

Passerelle en caillebotis

LEGENDE PAROIS :

MUR BETON

DOUBLAGE
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Le bâtiment a été conçu avec un souci permanent de 
rationnalité constructive et d’économie de moyen pour 
optimiser en corollaire les usages possibles. 

Les larges façades vitrées dégagent des vues sur 
l’environnement permettant de lier le bâtiment au paysage.

A l’étage les bureaux sont organisés spatialement dans une  
« halle commune », de manière à favoriser le travail collaboratif 
et, au Rez de jardin , les ateliers de production sont installés sur 
un mode usine 4.0.

Cette « ruche productive » est totalement adaptable et 
reconfigurable au gré des besoins.

Heberger l’industrie 4.0
�

Un espace au service des 
activités productives, de 
la collaboration  
et de la flexibilité  
dans le temps.

“Comme il est difficile d’anticiper les 
évolutions à venir dans la manière 
de “produire demain”, l’architecture - 
par mimétisme aux produits conçus 
et fabriqués s’est muée en espace
rationnel, brut, puissamment 
ancré dans son environnement 
avec une certaine poésie spatiale 
respectueuse du massif”. 

Bernard Maillet, Architecte Partner



Simond
Typologie 
Production, tertiaire

Programme 
3 800 m² de SDP 

Coût de construction
3.6 M€
 
Localisation
Chamonix, France

Statut 
Livraison 2020

Missions
Maîtrise d’œuvre privée



CLIENT

Groupama (investisseurs)

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (urbanisme, architecture) 
Patriarche Ingénierie (Ingénierie) 
Patriarche Creative (Graphisme) 
Hank (stratégie économique) 
Myah (Mobilier)  
Walter (co-working)  
Bart (promoteur) 
Partenaires :  
Telt, Inddigo, ENDIS, ALBIOMA 
 
KEYPOINTS

RDC actif (commerce et restauration).
Divisibilité - flexibilité des plateaux tertiaires.
Dernier étage panoramique.
Smart building (solaire, recharge électrique).

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

NF Bâtiments Tertiaires Label HPE, niveau de 
performance EFFINERGIE+2013
Atteinte du niveau Carbone 1
Santé et confort : priorité accordée à la qualité  
de l’air, la lumière naturelle et le confort d’été.

Linklab est un projet tertiaire pionnier dans le quartier gare 
en recomposition de La Cassine à Chambéry. Bâtiment mixte, 
abritant commerces et services en rez-de-chaussée, le projet 
stimule et explore tous les nouveaux modes d’organisation du 
travail et des services immobiliers associés. 

Le projet, conçu tout en courbes et poreux au rez-de-chaussée, 
tire parti de toutes les qualités du site (multiorientations, 
vues, conditions bioclimatiques) tout en promouvant une 
organisation spatiale rigoureuse permettant la flexibilité et 
l’évolutivité des espaces dans le temps. 

Entièrement conçu et développé par le groupe Patriarche 
(notamment par le biais de ses filiales Bart et Walter), le projet 
est un démonstrateur des nouvelles manières de concevoir des 
espaces de travail de demain, fortement digitalisés, bénéficiant 
d’une offre de services étendue et privilégiant la qualité 
d’usages aux considérations formelles. 

Ce bâtiment bioclimatique, ultra-économe labellisé NF 
Bâtiments Tertiaires Label HPE, niveau de performance 
EFFINERGIE+2013 lui permet d’atteindre le niveau carbone 1 et 
le niveau énergetique E2 et E3 suivant le bâtiment.

Typologie 
Bureaux

Surface 
10 000 m² de SDP  
 

Coût de construction
18.3 M€

Localisation
Chambéry, France

Statut 
Livraison 2022

Missions
Conception Réalisation, Promotion  

Linklab
Véritable lieu d’innovation sur les nouvelles manières  
de travailler, Linklab est un bâtiment centré sur la qualité 
d’usage et la performance environnementale.
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Intention  - Partis pris
�

Le site s’inscrit dans un projet urbain ambitieux, il s’agit de 
transformer ce secteur entrecoupé d’infrastructures en une 
nouvelle polarité mixte au caractère affirmé.

 La réalisation de voies de liaisons au niveau du « sol naturel 
» et d’un réseau d’espaces publics concourent tous à 
matérialiser l’émergence d’un quartier innovant, mixte, capable 
d’assurer une continuité urbaine et programmatique.

Dans cette vision urbaine, le site Cassine Chantemerle occupe 
une place singulière au contact du faisceau ferroviaire et à 
proximité immédiate de la Gare.

Linklab est un projet 
pionnier dans ce quartier 
en reconversion. 
Il constitue un 
marqueur de l’ambition 
programmatique et 
environnementale du 
quartier.

Pour répondre à cette condition spatiale 
spécifique, le projet est conçu comme 
deux bâtiments entremelés et courbes qui 
s’orientent vers toutes les façades du futur 
quartier. 

Le rez-de-chaussé poreux, offrant des 
traversées dans le prolongement de l’espace 
public, permet d’animer les programmes du 
rez-de-chaussée (commerces, restauration, 
services) tout en faisant un clin d’oeil aux 
«traboules chambériennes historiques».
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Intentions - parti pris
�

Tout en courbes, Linklab s’organise autour d’un noyau central 
ultra fonctionnel, une organisation spatiale rigoureuse qui 
permet une flexibilité et une évolutivité des espaces dans le 
temps.

Les circulations en boucles fluidifient les déplacements au 
sein des plateaux de bureaux. Ces derniers sont par ailleurs 
largement vitrés pour des espaces de travail à la lumière 
abondante, source de bien-être et de productivité, et un confort 
de travail maximal.

Les ouvertures sur de nombreux espaces extérieurs (terrasses, 
rooftop, passerelles) contribuent également au bien-être des 
occupants et dévoilent des vues sur le paysage chambérien.

Matériaux bruts, réseaux 
apparents, pour offrir 
aux futurs preneurs de 
multiples possibiiltés 
d’appropriation des 
espaces.





Linklab

Typologie 
Bureaux

Surface 
10 000 m² de SDP

Coût de construction
18.3 M€

Localisation
Chambéry, France

Statut 
Livraison 2022

Missions
Conception Réalisation  



CLIENT

La Poste Immo

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, BIM)  
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  
Partenaires :  
Cap Horn, Inddigo

KEYPOINTS

Espaces de travail innovants. 
Bien-être au travail. 
Restaurant inter-entreprise. 
Coeur d’Îlot végétalisé. 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Label Effinergie 2017  
Certification NF HQE Bâtiments tertiaires -  
Excellent 
Certification BREEAM Excellent

Situé dans le quartier ancien de Gerland ce projet de bureaux 
s’implante sur un ancien site Colis de la Poste.
 
Destiné à accueillir 400 collaborateurs, le bâtiment se compose 
d’espaces tertiaires et d’activités sur environ 8000 m², d’un RIE 
de plus de 600 m², de parkings en sous-sol munis de bornes 
électriques, d’emplacements 2 roues et d’une zone logistique  
intelligement intégrée.

Imaginé autour d’un plan en H, ce  lieu de travail offre aux 
utilisateurs de grands espaces de bureaux, flexibles et 
collaboratifs. 

La double façade constituée de brise-soleil verticaux 
permet une gestion de l’apport solaire au plus juste tout en 
animant la façade. L’isolation et la ventilation double-flux à 
récupération de chaleur participent également à la réduction 
des consommations énergétiques du bâtiment.

Typologie 
Bureaux

Surface 
9 460 m² de SDP 
 

Coût de construction
17.5 M€

Localisation
Lyon, France

Statut 
Livraison 2021

Mode d’attribution
Conception Réalisation

Le Onze
Immeuble de bureaux à faible impact environnemental, 
dans un quartier en pleine transformation.
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Intentions - parti pris
�

Moderne et intelligent, le bâtiment s’organise autour de 
trois entités connectées les unes aux autres. Cela permet 
notamment de facilité la circulation interne, le partage et le 
confort des utilisateurs. 

Cette fluidité dans le parcours des espaces et dans leur 
perception rend l’espace ainsi conçu, plus familier : les codes 
s’approchent de ceux de la maison, composé également de 
coins, de recoins, de micro-espaces à investir au grè des
envies, des besoins….Il en est de même pour ces nouvelles 
manières d’écrire l’espace du bureau: un espace multi-
fonctionnel, un espace multi-espaces.
 

Imaginé autour d’un plan 
en H, ce lieu de travail 
offre aux utilisateurs 
de grands espaces de 
bureaux, flexibles et 
collaboratifs. 
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Typologie 
Bureaux

Surface 
9 460 m² de SDP 
 

Coût de construction
17.5 M€

Localisation
Lyon, France

Statut 
Livraison 2021

Mode d’attribution
Conception Réalisation

Le Onze



En avril 2018, le groupe Lavorel Hotels annonçait l’acquisition 
de l’Auberge de Létraz, un hôtel de charme situé sur les rives 
du lac d’Annecy. Après plusieurs mois de travail le projet a vu le 
jour, l’établissement sera ainsi entièrement métamorphosé et 
devient Black Bass Hotel.  

Sa nouvelle identité graphique plus moderne, marque un 
tournant dans l’histoire de l’établissement.  
Derrière ce concept se cache un clin d’oeil au black bass, 
poisson présent dans le lac d’Annecy. L’ouverture s’est déroulé 
en juin 2019 pour accueillir les premiers clients de ce nouveau 
lieu incontournable et tendance.

Black Bass

CLIENT

Lavorel Hôtels 

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur) 
Patriarche Creative (Graphisme, Signalétique, 
Design narratif) 
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  
Patriarche DB (Entreprise générale)  
Partenaires :  
Les Gones du Paysage, Insitu, ABAC, Kaéna  

KEYPOINTS

Cohérence de la décoration épurée et 
contemporaine. 
Confort. 
Ambiance aquatique et bien-être.

En avril 2018, le groupe Lavorel Hotels annonçait l’acquisition 
de l’Auberge de Létraz, un hôtel de charme situé sur les rives 
du lac d’Annecy. Après plusieurs mois de travail le projet a vu le 
jour, l’établissement sera ainsi entièrement métamorphosé et 
devient Black Bass Hotel.  

Sa nouvelle identité graphique plus moderne, marque un 
tournant dans l’histoire de l’établissement.  
Derrière ce concept se cache un clin d’oeil au black bass, 
poisson présent dans le lac d’Annecy. L’ouverture s’est déroulé 
en juin 2019 pour accueillir les premiers clients de ce nouveau 
lieu incontournable et tendance.

Typologie 
Hôtel, Tourisme, Restaurant

Surface 
1 902 m² de SDP 
 

Coût de construction
3.7 M€

Localisation
Sévrier, France

Statut 
Livraison 2019

Mode d’attribution
Conception Réalisation

Black Bass
Transformer l’identité d’un hôtel d’exception.



Intentions - parti pris
�

Le Black Bass Hotel propose 29 chambres contemporaines 
et trendy, un restaurant bistronomique, une piscine extérieure 
chauffée, un spa Sothys avec sauna, hammam et piscine 
intérieure ainsi que 3 cabines de soins, un accès direct au lac 
et une imposante terrasse pour profiter des 6000 m2 de parc 
arboré.

Nuances de bleus, courbes, écailles et autres éléments 
aquatiques créeent une ambiance singulière et une 
atmosphère chaleureuse avec comme ligne directrice le lac. 
De larges baies ouvrant sur les eaux translucides viennent 
apporter un sentiment de liberté pour se sentir comme un 
poisson dans l’eau !

L’univers du Black Bass 
ne laisse rien au hasard :  
un fil conducteur a été 
développé autour du 
thème aquatique.

RANGEMENT :
PENDERIE & RAYONNAGES

ESPACE SALON :  
BANQUETTE & FAUTEUIL
TABLE BASSE & TAPIS
FACE AU LAC

TV ÉCRAN PLAT SUR BRAS

PORTE-BAGAGES

BUREAU/COIFFEUSE :
CONSOLE 
LAMPE
MIROIR

ESPACE NUIT : 
TABLES DE CHEVET 
LAMPE À POSER
LIT

ETAGÈRE LECTURE
PLATEAU DE COURTOISIE

TABLETTE AVEC :
CADRE POISSON
LAMPE À POSER

MIROIR DE PIED ET 
PATÈRES

SDE :
DOUCHE À L’ITALIENNE
PAROIS VITRÉE
OUVERTURE SUR 
CHAMBRE

SANITAIRE



Le design narratif comme préambule à l’architecture augmentée
�

Un éloge faite à l’eau 
du lac, à l’imaginaire de 
ses profondeurs, de ses 
mouvements.

Ce projet est un exemple parfait d’une architecture qui fait 
suite à une réflexion plus poussée autour d’une identité à l’aide 
du design narratif. C’est la construction d’une histoire autour 
de l’eau, du milieu aquatique, qui a permis de réaliser cette 
rénovation singulière où l’on retrouve cette ligne directrice, 
comme un fil conducteur dans toutes les pièces, à la fois dans 
les couleurs et le mobilier.

A la tête de ce projet, Patriarche a imaginé un hôtel en parfaite 
harmonie avec sa situation géographique. Une
éloge faite à l’eau du lac, à l’imaginaire de ses profondeurs,
de ses mouvements: un hommage aux variations de chaque
instant, aux poésies, aux énigmes, aux curiosités et aux
beautés. 
Black Bass Hotel offre un environnement idéal, entre lac et 
montagnes, ainsi qu’un décor soigné, épuré et résolument 
contemporain.

Le mobilier se veut contemporain avec des touches de bois. 
Marques privilégiées : Verges, Vincent Sheppard, Muuto, Bolia, 
Cane Collection.



Signalétique
�

La signalétique, sobre et élégante, intégrée aux 
aménagements intérieurs, pour des prestations haut de 
gamme, est élaborée autour du logotype et de la nouvelle 
identité graphique du Black Bass, clin d’œil au poisson 
d’eau douce.

Réalisée en grande partie avec un seul matériaux, le laiton, 
aux caractères malléable et non ferreux, cette signalétique 
assume sa dimension décorative à l’instar de l’hôtel.

Le concept s’enrichit d’une personnification des 
chambres par un traitement graphique illustratif et une 
représentation délimitée à l’espace intérieur visant à 
éveiller l’identification et l’appropriation des lieux.

Un travail graphique des circulations sur-mesure a 
également été effectué sur la moquette  avec un effet « 
algues lacustres ».





Black Bass
Typologie 
Hôtel, Tourisme, Restaurant

Surface 
1 902 m² de SDP 
 

Coût de construction
3.7 M€

Localisation
Sévrier, France

Statut 
Livraison 2019

Mode d’attribution
Conception Réalisation



CLIENT

Groupe Elsan 

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur, 
Paysage, Urbanisme, QEB, BIM)  
Patriarche Ingénierie (TCE, Economie)  
Patriarche UX (Digital) 
Partenaires :  
OTE Ingénierie,Gamba, Hospi Coach, Adopale, 
Convergence 

KEYPOINTS

Évolutivité. 
Smart Hospital. 
Un urbanisme de quartier hospitalier. 
Préfabrication et construction modulaire.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
 
Optimisation des consommations énergétiques. 
Biodiversité. 
Matériaux sains. 
Récupération des eaux de pluie. 
Ferme photovoltaïque. 
Equipements hydro économes. 
Réduction impact carbone.

Pour imaginer cette clinique du futur de 380 lits, Patriarche 
a mis l’accent sur la recherche du bien-être physique et 
émotionnel dans le processus de prise en charge du patient, du 
départ de son domicile jusqu’à son retour.

L’architecture proposée place l’individu au cœur du bâtiment, 
à échelle humaine, permettant une domesticité capable de 
réduire le stress et l’anxiété.

La première étape du parcours se déroule dans “La maison”, 
bâtiment à l’architecture accueillante et aux parois vitrées. 
Conçue comme un “coeur actif qui efface les codes 
hospitaliers, “la maison” regroupe des commerces, de la 
restauration, des points d’informations digitaux et divers salles 
de consultations spécialisées.

Les soins ambulatoires et l’hospitalisation sont organisés dans
un “hôtel” où la gestion des parcours a été pensée en termes
d’ambiances apaisantes en relation permanente avec le végétal 
autour de “chambres de verdures”. La nature curative est le fil 
conducteur d’une expérience sensorielle où l’autonomie du
patient est favorisée.

Les plateaux techniques se succèdent dans un troisième
bâtiment dont les accès et les connexions sont travaillés pour
optimiser les parcours et favoriser l’excellence des personnels
soignants .

L’offre digitale augmente l’architecture en permettant plus
d’autonomie et de bien être pour le patient grâce à des
applications développées par Patriarche UX.

Typologie 
Santé

Surface 
35 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
100 M€

Localisation
Metz, France

Statut 
Concours 2020

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée

Clinique de Metz
Regroupement de deux cliniques privées dans un espace 
chaleureux, esthétique et apaisé.
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LA
MAISON

zone déshospitalisée
NO STRESS

LE
PLATEAUL’HOTELPARKING

ambulatoire

hospitalisato

Je me gare
Je suis accueilli

et orienté
J’arrive pour
une urgence

J’embarque
> ambulatoire

> pendant 3 jours (hospitalisation)

Je suis soigné
(opération)

Je consulte
> les maisons
> les analyses

> les labos
(numérique)

Je retourne
me reposerJe me restaure

hospitalisato

hospitalisato

Concept

hospitalisation

hospitalisation

hospitalisation

Intentions - parti pris
�

La clinique s’articule autour de trois bâtiments ayant
chacun leurs fonctions complémentaires et disposant d’une
atmosphère qui leur est propre.

«La maison» rassemble les espaces d’accueil et de
restauration : c’est ici que les patients arrivent, patientent, se
divertissent. La disposition des espaces et l’ambiance créée
se veut chaleureuse, propice à la rencontre et à l’échange.

«L’hôtel» : dans ce bâtiment, les chambres médicalisées sont
pensées comme de petits cocons accueillants et rassurants.
L’hôtel accueille également les espaces de consultations et
les laboratoires.

«Le plateau» : ce bâtiment dédié aux blocs opératoires et
aux urgences est pensé pour assurer la meilleure circulation
des flux et une efficacité de travail et de mouvement optimale.

L’articulation spatiale de ces trois ensembles permet de
déshospitaliser une partie de la clinique afin d’offrir une zone
sans stress aux patients et d’ancrer l’équipement médical
dans la ville. Les couleurs, les matériaux, la lumière et le
mobilier ré-interprètent les codes hoteliers.

La clinique s’articule
autour de trois
bâtiments ayant
chacun leurs fonctions
complémentaires
et disposant d’une
atmosphère qui leur est
propre.



LA MAISON

LE PLATEAU

UTILITÉS

L'HOTEL

Parcours patient

Parcours biodiversité 

Les lanières -  
Paysage naturel

Les patios  
Paysage sensoriel LABOS

Concept urbain et paysager
�

Un urbanisme de la 
santé fractionné, 
mieux intégré à la cité et 
à l’échelle humaine.
Des espaces de 
transition confortables 
pour diminuer le stress.
Une rencontre directe 
entre le patient et la 
nature.
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Digital... des risques 
à anticiper

La transformation digitale comporte des écueils à
anticiper : 

-  Penser le Digital pour tous : âge / handicap / ...
-  Sécurité des données informatiques :  

médicales / vie privée / ...
- Formations pour limiter les réticences
-  Assurer l'évolutivité des équipements  

obsolescents
-  Précautions quant aux ondes électromagnétiques

La digitalisation de la clinique repose sur le principe suivant : 
l'Humain doit rester au centre du digital.

Améliorer 
la communication

Repenser 
les espaces

Favoriser 
l'autonomie

Anticiper, 
Observer, Analyser

Gain de temps, productivité
et efficience

Libérer 
des contraintes

Partager 
les connaissances

Améliorer le confort,
la qualité de vie 
et le bien-être

Smartbuilding & Digitalisation
Le projet I Digital
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Elle permet à l’ensemble des systèmes du bâtiment d’échanger des données structurées entre elles et vers les futures 
applications de services. 

A titre de comparaison, le BOS est le smartphone du bâtiment qui permet à l’ensemble des applications d’avoir un socle 
commun d’échange des données.

 
  

 
 

 
 

 

Building Operating System – BOS 
 

Il se positionne au cœur de tous les systèmes déployés sur la clinique tels que : 
\ Gestion Technique du bâtiment – GTB 
\ Gestion Maintenance Assisté par Ordinateur – GMAO 
\ Viewer et maquette BIM 
\ Système de management énergétique 
 

 
Ces différents systèmes communiqueront en Full IP REST API Natif de type JSON.  
 

 
  

 
 

Building Operating System – BOS 
 
 
C’est la brique logicielle associée à la maquette BIM, le système d’exploitation du bâtiment. 
 
Elle permet à l’ensemble des systèmes du bâtiment d’échanger des données structurées  
entre elles et vers les futures applications de services.  
 
A titre de comparaison, le BOS est le smartphone du bâtiment qui permet à l’ensemble des applications d’avoir 
un socle commun d’échange des données. 
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Il se positionne au cœur de tous les systèmes déployés sur la clinique tels que : 
\ Gestion Technique du bâtiment – GTB 
\ Gestion Maintenance Assisté par Ordinateur – GMAO 
\ Viewer et maquette BIM 
\ Système de management énergétique 
 

 
Ces différents systèmes communiqueront en Full IP REST API Natif de type JSON.  
 

 
  

 
 

Building Operating System – BOS 
 
 
C’est la brique logicielle associée à la maquette BIM, le système d’exploitation du bâtiment. 
 
Elle permet à l’ensemble des systèmes du bâtiment d’échanger des données structurées  
entre elles et vers les futures applications de services.  
 
A titre de comparaison, le BOS est le smartphone du bâtiment qui permet à l’ensemble des applications d’avoir 
un socle commun d’échange des données. 
 

 

 

C’est la brique logicielle associée à la maquette BIM,
le système d’exploitation du bâtiment.

Building Operating System – BOS
Le projet I Digital
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Le réseau informatique sera :

Sécurisé
grâce à une architecture réseau redondante

Performant et normalisé
Câblage Cat 6a - permettant des débits de 10 Gbits/s

Evolutif et modulaire
grâce à des boitiers de consolidation de RJ45

Le  réseau informatique permettra le déploiement 
de bornes Wifi de dernière génération assurant la 
connectivité sans fil totale.
Des mesures conservatoires permettront le 
déploiement de systèmes GSM Indoor.

Une connectivité totale
Le projet I Digital

Smartbuilding et digitalisation
�

La Digitalisation de la clinique repose sur les systèmes
suivants :
N°1 : Le Building Operating System - BOS [1]
N°2 : Un système de contrôleurs multimétiers avec
géolocalisation
N°3 : Un système de sûreté connecté et évolutif
N°4 : Une connectivité totale 

Smart Hospital

Pour atteindre le niveau 3 étoiles du référentiel “ready 2 
service”de la Smart Building Alliance, l’intégration d’un BOS 
est nécessaire. Il s’agit d’une plateforme où l’enselble des 
systèmes du bâtiment échangent des données structurées, 
entre eux et vers les futures applications de services. La 
géolocalisation indoor (bornes wifi, balises bluetooth...), 
les contrôleurs multimétiers (éclairage CVC stores...), les 
multiplicateurs (présence, luminosité..) facilitent la vie de 
tous les utilisateurs. Le self check-in, les bippeurs, les bornes 
tactiles, les indications envoyées fluidifient par exemple 
l’arrivée du patient.

Une clinique intelligente 
et connectée où l’humain 
doit rester au centre du 
digital.

[1]
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Nom du document :Echelle :Date :Phase :Informations :

100 - Niveau 01:750@A32020.06.09ELSAN - METZ CONC

accueil
principal

accès visiteur
hospitalisation,

locaux du personnel,
cancéropôle

accès visiteur
hospitalisation,
locaux du personnel,
imagerie, prélèvement labo

admissions

rue centrale

restaurant

point info
digital

point info
digital

N0

Technologies envisagées :

Self Check-in Bippeurs Géolocalisation indoor Bornes tactiles & Chatbot

Plus de salle d’attente
Les patients peuvent
profiter du coeur actif
tout en restant à proximité

Un accompagnement digital permanent
Le projet I Digital
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100 - Niveau 01:750@A32020.06.09ELSAN - METZ CONC

N0

Technologies envisagées :

Géolocalisation indoor Parcours autonome

kiné
balnéo

orthopédie
centre du sport

centre de
bien être

Un accompagnement digital permanent
Le projet I Digital
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Évolution facilitée pendant la 
conception / la programmation

Évolution P1 anticipée

Évolution non connue 

Évolution vers d’autres usages

Fonctionnement en cas de 
crise pandémique  

Informations : Nom du document :Echelle :Date :Phase :

1:1000@A4ELSAN - METZ 92 - Trame

Trame structurelle optimisée 7,2m 

Plateaux libres 
Flexibilité

Noyaux servants ( escaliers/ gaines /ascenseurs / LT )

Sécabilité

Plateaux libres
Flexibilité

Noyaux servants
(escaliers / gaines / ascenseurs / LT)

Sécabilité

Trame structurelle
optimisée

7,2m

Trame structurelle optimisée 7,2m 
Systeme poteaux / dalles rationnel 

Facades: 
Possibilité d’industrialisation par éléments 
Possibilité de fermeture par remplissage 
Economie maitrisée 

Economie maîtrisée

Système poteaux /
dalles rationnelles

- Possibilité d'industrialisation par éléments
- Possibilité de fermeture par remplissage

FaçadePL PL

PL

PL

PL

PL
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CHB. COURANTES CHB. DOUBLES

49
48

5
10

10
350

L’engagement I Un coût travaux maîtrisé

Conception durable et résilience
�

Évolutivité
 
A l’échelle du site les bâtiments s’implantent de manière à 
pouvoir accueillir différentes extensions. [2]

A l’échelle du bâtiment, la trame, les plateaux libres, le 
système poteaux/dalles permettent de moduler les espaces de 
multiples manières. [1

Économie Circulaire

En privilégiant la préfabrication, la construction modulaire et 
en faisant travailler les entreprises locales, le projet met en 
pratique les principes de l’économie circulaire.

Une construction 
capable de s’adapter aux 
changements, d’évoluer 
vers d’autres usages ou 
de faire face à une crise 
pandémique.

[x]
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EXTENSIONS
POSSIBLES

Le projet I Le concept urbain et paysager
Réserves foncières

Grille évaluation QEB

CARBONE RESILIENCE

MATÉRIAUX 
SECOND 
OEUVRE

MODE 
CONSTRUCTIF

Préfabrication / Hors 
Site / Structure bois / 
Ossature bois

Enveloppe et Isolation 
biosourcée / second 
oeuvre biosourcé

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Réemploi / Filière 
locale / Recyclabilité 
/ Collecte et Tri / 
Chantier vert

BIODIVERSITÉ

RISQUES

SANTÉ ET BIEN-
ÊTRE

Végétalisation 
des façades / 
Végétalisation des 
toitures / 
Aménagement de la 
parcelle

Qualité d’air intérieur 
/ Matériaux sains 
/ Acoustique / 
Ambiances / Vues 
/ Température / 
Hygrométrie

Climatiques / 
Naturels / Sanitaires / 
Technologiques

ÉVOLUTIONS Modularité / 
Réversibilité / 
Flexibilité

ÉCONOMIE 
D’EAU

BIOCLIMATISME

GÉNIE DU LIEU

Equipement hydro 
économes / 
Récupération des 
eaux de pluies / 
Réutilisation des eaux 
de pluies

Contexte / Mémoire 
/ Géographie / 
Sociologie / Filières 
économiques locales

Climat local / Vents / 
Irradiation /Traitement 
des façades / 
Optimisation solaire / 
Ventilation naturelle

EFFICIENCE 
ÉNERGÉTIQUE

Dimensionnement 
des systèmes / 
Récupération de 
chaleur / 
Détection de présence 
/ Gradation

ENERGIE



Clinique de Metz
Typologie 
Santé

Surface 
35 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
100 M€

Localisation
Metz, France

Statut 
Concours 2020

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée



CLIENT

Mairie de Saint-Chaffrey

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur, 
Paysage, Urbanisme, QEB, BIM)  
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  
Patriarche Creative (Signalétique) 
Partenaires :  
Green Concept

KEYPOINTS

Construction bois sur pilotis. 
Aménagement paysagé végétal et aquatique. 
Respect de la biodiversité.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Bassin écologique. 
Eau pure, non traitée. 
Epurateur constitué de plante.

Le Parc des Colombiers, complètement requalifié, s’étend sur 
4 hectares et la ligne directrice de son aménagement respecte 
l’environnement et la valorisation paysagère de ce site.
La baignade biologique de Chantemerle a naturellement 
trouvé sa place dans cet écrin. Ce concept novateur permet 
de valoriser un espace aquatique tout en respectant 
l’environnement écologique. Le site a été entièrement 
réaménagé par la création d’un plan d’eau, de plages, d’un 
théâtre de verdure et d’aires de jeux pour enfants.

Les bâtiments rénovés revisitent l’architecture du chalet avec 
une vêture en mélèze, construits sur pilotis, ils permettent 
d’anticiper la possible montée de la nappe phréatique. Les 
accès et abords de la baignade ont également fait l’objet d’une 
attention particulière avec la création d’une signalétique, d’une 
voie verte traversant le parc, et d’un ponton respectant les 
normes PMR donnant accès à la zone de pêche.

Typologie 
Hôtel, Equipement

Surface 
2 522 m² de SDP 
 

Coût de construction
3.1 M€

Localisation
Saint-Chaffrey, France

Statut 
Livraison 2012

Mode d’attribution
MOP

Baignade biologique
Base de loisirs organisée autour d’un bassin écologique.



Intentions - parti pris
�

 La baignade est alimentée par un forage réalisé dans la nappe 
d’accompagnement de la Guisane. Le bassin de filtration, 
véritable épurateur est constitué d’un jardin de plantes et de 
pouzzdane. C’est un espace vivant au service de notre bien-
être qui offre le plaisir de se baigner en pleine nature dans une 
eau pure, non traitée, c’est une expérience unique

Les bâtiments en 
ossature bois bénéficient 
d’une enveloppe à 
isolation renforcée sans 
ponts thermiques. 



Typologie 
Hôtel, Equipement

Surface 
2 522 m² de SDP 
 

Coût de construction
3.1 M€

Localisation
Saint-Chaffrey, France

Statut 
Livraison 2012

Mode d’attribution
MOP

Baignade biologique



Typologie 
Bureaux, Restaurant

Surface 
40 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
11.7 M€

Localisation
Paris, France

Statut 
Livraison 2019

Mode d’attribution
MOE

Smartside

CLIENT

EDF  

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, QEB, BIM)  
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  
Partenaires :  
Quatorze, Studios Architecture, Apave, Dumez  

KEYPOINTS

Collaboration entre maîtrise d’oeuvre et maîtrise 
d’ouvrage. 
Etudes techniques. 
Execution des travaux. 
Confort des occupants. 
Finitions haut de gamme.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Certification environnementale : Certification NF 
HQE Bâtiments tertiaires - Neuf ou rénovation  
Niveau de performance énergétique : Niveau RT 
2012

Le groupe développerles nouvelles pratiques de travail de ses 
collaborateurs dans un bâtiment ultra-moderne de 8 niveaux, et 
près de 40 000 m2. Le bâtiment conçu par Ateliers 2/3/4 a été 
livré prêts à être aménagés. Patriarche a assuré la Direction et 
Exécution des travaux de l’aménagement intérieur pensé par 
Studios Architecture. 

L’aménagement résulte d’un travail étroit entre maîtrise d’œuvre 
et maîtrise d’ouvrage pour comprendre parfaitement chacun 
des usages des collaborateurs de EDF. 

Les paramètres techniques comme l’acoustique, le confort 
d’éclairage ou encore de ventilation sont parfaitement maîtrisés, 
de même que la composition des espaces et sous espaces 
dans un bâtiment aux prestations déjà haut de gamme.

Même dans un bâtiment de plusieurs dizaines de milliers de 
mètres carrés, l’attention est portée à chaque poste, chaque 
pièce et chacun des besoins exprimés par les futurs occupants. 
Tous les sujets sont traités avec les produits et identités 
graphiques propres à EDF pour réaliser un ensemble moderne à 
l’image du groupe.

Aménagement de 8 niveaux de plateaux de bureaux adapté 
aux nouvelles pratiques de travail.



Des espaces aux services de ses occupants
�



Typologie 
Bureaux, Restaurant

Surface 
40 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
11.7 M€

Localisation
Paris, France

Statut 
Livraison 2019

Mode d’attribution
MOE

Smartside



Situé en plein coeur de Noisy-le-Grand, ce programme mixte 
est à l’image du dynamisme du centre ville. L’ilôt proche de 
toutes commodités : place du marché, piscine, conservatoire, 
mairie, cinéma, commerces... est situé dans une zone urbaine 
dense.

Le projet fondé sur une forte préoccupation environnementale 
répond à toutes les échelles :

• À l’échelle de la ville, en offrant une greffe réussie au 
niveau visuel de l’architecture externe des batiments, qui passe 
par le choix de matériaux sains et durables (bois, matériaux 
locaux et recyclables) et des coloris. Le projet offre également 
une mobilité douce, en créant un parking en sous-sol et un 
cheminement pour piétion.	

• À celle du quartier avec une insertion pertinente d’un 
environnement naturel composé d’un parc de 5 000 m² 
composé de 65 arbres, 1 350 m² de plantations vivaces et 
graminées.

• À celle des bâtiments, pour une qualité de vie et un 
quotidien enrichi, avec une série de jardinières supports de 
végétations verticales, gages d’un nouvel art de vivre. 

CLIENT

La Promotion SAS

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture) 
Patriarche Ingénierie (TCE, économie) 
Partenaire : 
Howath HTL 

KEYPOINTS

Environnement naturel pour faciliter l’intégration 
dans le quartier. 
Bien-être et art de vivre privilégiés. 

 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Urbanisme bioclimatique. 
Densité urbaine raisonnée. 
Biodiversité.

Typologie 
Habitat

Surface 
6 987 m² de SDP 
 

Coût de construction
12.3 M€

Localisation
Noisy le Grand, France

Statut 
Livraison 2021

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée

Le Nid
Conception bioclimatique d’un îlot vert accueillant 
logements, bureaux et commerces en coeur de ville.



Intention - parti pris
�

La composition urbaine laisse la part belle aux liaisons 
urbaines traversantes et transparentes. Le projet offre de 
nouvelles percées et s’ouvre sur la ville, offrant aux usagers de 
nouveaux espaces paysagers à voir et à vivre. Les façades aux 
formes courbes créent des perspectives et offre une transition 
douce entre la ville et le cœur d’ilôt.

La conception en “plots” permet de proposer principalement 
des logements avec double orientation. Chaque habitation 
comprend un espace exterieur offrant aux habitants une 
qualité de vie agréable.

Un quartier agréable à 
vivre, respectueux de 
l’environnement, sain 
pour ses habitants.



Le Nid
Typologie 
Habitat

Surface 
6 987 m² de SDP 
 

Coût de construction
12.3 M€

Localisation
Noisy le Grand, France

Statut 
Livraison 2021

Mode d’attribution
Maîtrise d’oeuvre privée



Thermes Saint-Gervais

Typologie 
Hôtel, Tourisme, Réhabilitation

Surface 
4 480 m² de SDP 
 

Coût de construction
4.8 M€

Localisation
Saint-Gervais, France

Statut 
Livraison 2018

Mode d’attribution
MOE

CLIENT

L’Oréal

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur, 
Urbanisme, QEB, BIM)  
Patriarche Ingénierie (TCE)  
Partenaires :  
Les Eclaireurs, Oasiis, Les Architectes du Paysage 

KEYPOINTS

Réhabilitation en site occupé. 
Lumière naturelle. 
Parcours thermal inclusif. 
Optimisation des flux. 

Rénovation et mise en conformité du bâtiment et du parc 
des thermes de Saint-Gervais-les-Bains.

Niché au creux du Mont-Blanc, les thermes construits au 
début des années 1990 nécessitaient une modernisation. La 
rénovation a eu lieu en deux phases, tout d’abord la démolition 
de l’ancien établissement thermal, remplacé par un parc 
végétalisé et la création de bassins extérieurs. 

Dans un second temps, la façade du bâtiment a été rénovée 
avec la création d’ouvertures plus généreuses afin de favoriser 
les apports de lumière naturelle en s’appuyant sur le dessin 
des façades existantes.

Enfin, l’intérieur fut intégralement repensé sur 3 000 m2 afin 
de proposer un meilleur confort et une nouvelle identité en 
adéquation avec la marque de dermo-cosmétique Saint-
Gervais Mont-Blanc. Un concept store, un parcours thermal, 
diverses salles de repos et de soins, ont été imaginés avec le 
plus grand soin.

D’un point de vue technique il s’agissait de restructurer 
certains locaux, de façon lourde (réfection complète de zones) 
ou légère (sols, parois, plafonds, éclairage, CVC, plomberie, 
etc.) 

Les travaux ont été assurés en différente phase afin d’assurer 
la continuité des services offerts par l’Oréal.



Intentions - parti pris
�

Du mobilier sur mesure 
en bois a été imaginé 
par nos architectes 
d’intérieurs. Le visiteur 
retrouve les strates de 
bois sous différentes 
formes tout le long du 
parcours bien-être.



Thermes St Gervais
Typologie 
Hôtel, Tourisme, Réhabilitation

Surface 
4 480 m² de SDP 
 

Coût de construction
4.8 M€

Localisation
Saint-Gervais, France

Statut 
Livraison 2018

Mode d’attribution
MOE



CLIENT

Croix Rouge Française

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture)  
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  
Patriarche Creative (Signalétique) 
Partenaires :  
Viatec, Fluitec, P2C Ingénierie 

KEYPOINTS

Organisation claire. 
Extension. 
Réhabilitation. 
Hôpital de jour et hébergement.

Le projet concerne la construction d’un bâtiment de soins 
de suite et de réadaptation de 92 lits, et des infrastructures 
nécessaires au fonctionnement de l’établissement (pharmacie 
hospitalière, cuisine,...).

Afin de répondre aux besoins découlant du vieillissement 
de la population et de sa croissance sur l’agglomération 
chambérienne, il est devenu nécessaire d’accroître la capacité 
d’accueil de l’établissement existant. 

Pour des raisons pratiques et fonctionnelles l’extension se 
situe en liaison directet avec le bâtiment existant. Ce bâtiment 
regroupe à terme les bureaux des médecins, des locaux de 
rééducation et fait office d’hôpital de jour.

Typologie 
Réhabilitation, Santé

Surface 
8 096 m² de SDP 
 

Coût de construction
13.1 M€

Localisation
Saint-Alban-Leysse, France

Statut 
Livraison 2014

Mode d’attribution
MOP

Croix Rouge
Réhabilitation et construction d’un établissement de 
gériatrie (soins, réadaptation et hébergement) de 92 lits.
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Implantation, organisation, composition et volumes du 
projet
�

Il s’agit d’un bâtiment de 3 niveaux sur rez-de-chaussée dont 
l’organisation et la composition sont le résultat d’un principe 
clair, découlant simplement des fonctions de l’établissement 
projeté.

L’accueil, les services et la logistique au rez-de-chaussée. 
L’hébergement et les soins aux niveaux 1, 2 et 3 : Le projet 
totalise 83 chambres, l’ensemble des locaux étant accessibles 
aux handicapés. Le niveau 1 présente la particularité 
d’accueillir un plateau dédié exclusivement aux activités de 
rééducation et réadaptation fonctionnelle.

Par l’intermédiaire d’une galerie faisant office de sas « tampon 
» entre le projet et les espaces de soins existants, les patients 
et l’ensemble du personnel intervenant sur le Domaine St 
Alban  pourront rejoindre et profiter de l’ensemble des locaux et 
services de l’établissement. 

Une organisation claire 
au service des patients 
et du personnel.

Matériaux et couleurs
Généreusement ouvertes sur le paysage, les façades sont 
agrémentées de coursives « techniques » en plein air. Ces 
dernières ont pour fonction principale de filtrer la lumière et de 
tempérer les parois extérieures.

Les contrastes de matières et de teintes donnent son caractère 
au bâtiment et renforce la lecture des différents espaces.



Typologie 
Réhabilitation, Santé

Surface 
8 096 m² de SDP 
 

Coût de construction
13.1 M€

Localisation
Saint-Alban-Leysse, France

Statut 
Livraison 2014

Mode d’attribution
MOP

Croix Rouge



Un campus dédié à l’innovation, cultivant le travail 
collaboratif, les interactions et le sens de la communauté.

City Light

Situé au cœur de la vallée de la chimie lyonnaise, le bâtiment 
City Light est un véritable signal.
Le projet vise à transformer le site en un campus d’innovation 
accueillant, un centre mondial qui favorisera l’intelligence 
collaborative à toutes les étapes du processus de production. 

City Light doit être une vitrine de la marque, sa façade 
permet d’identifier Solvay depuis l’extérieur et de véhiculer 
les valeurs de l’entreprise, à travers une image dynamique et 
contemporaine.

Le bâtiment s’organise en une onde continue en relation avec 
la nature et le paysage. La forme offre à tous les postes de 
travail une vue dégagée sur le parc extérieur et permet un 
grand apport de lumière naturelle. 

Typologie 
Industrie, Bureaux, Laboratoire

Surface 
40 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
110 M€

Localisation
Saint-Fons, France

Statut 
Lauréat Concours 2018

Mode d’attribution
MOE

CLIENT

Solvay

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Architecture d’intérieur, 
Paysage, Urbanisme, QEB, BIM)  
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)   
Patriarche Creative (Signalétique) 
Partenaires :  
Egis, Tecta, Inddigo, Base, Convergence, NewQuest 

KEYPOINTS

Projet organisé autour d’un mail central. 
Extension possible. 
Co-working. 
Nouvelles façons de travailler. 
Laboratoires de chimie, salles blanches.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Objectif niveau « Excellent» de la certification 
BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method).



Intention  - Partis pris
�

Le paysage se lie en 
creux et en transparence 
pour former un 
environnement apaisé et 
favorable à l’émergence 
des idées.

Une onde

Les façades sont dessinées comme une onde largement vitrée 
qui oscille le long des grands axes. 

L’ onde se propage pour véhiculer un message, le savoir-faire 
de Solvay. Elle interagit avec l’environnement industriel et 
scientifique Lyonnais et véhicule l’énergie du site.

L’ onde est divisible en quartiers correspondants au découpage 
fonctionnel souhaité et peut être organisée en plateau projet 
d’une dizaine de postes par Solvay (flexdesk).

Des ventelles extérieures tamisent la lumière sans pour autant 
contraindre la vue. Elles atténuent les contrastes et les reflets 
sur les écrans d’ordinateurs.

Le plateau tertiaire global est percé par une succession 
d’atriums qui le mettent en relation visuelle avec le mail au 
rez-de-chaussée. On favorise le positionnement des espaces 
partagés autour de ces atriums. En effet, les espaces de postes 
de travail étant flexibles et ouverts, il est nécessaire d’offrir aux 
utilisateurs des espaces spécifiques pour travailler ensemble.

Le bâtiment dispose de salles de visioconférences, d’espaces 
dédiés aux réunions restreintes et à la confidentialité pour 
s’isoler et téléphoner, de salles de créativité et d’espaces de 
coworking. 

Les laboratoires seront visibles depuis les espaces grâce à 
des parois vitrées qui favoriseront les échanges. La proximité 
laboratoires / bureaux était recherchée pour encourager les 
déplacements quotidiens.



Collaboration / NWOW
�

Travailler en mode 
collaboratif, encourager 
la sérendipité, offrir 
le meilleur confort, 
favoriser l’innovation 
dans un esprit «Start up», 
connecter l’ensemble 
des équipes, tels sont 
les principaux enjeux 
qui ont conduit notre 
conception.

Le centre de recherche City lights a été conçu afin de 
développer une culture avancée de la collaboration, de 
l’interaction et du sens de la communauté.

New ways of working :

Les NWOW impliquent une nouvelle organisation du travail 
qui mixe les pratiques de flexibilité dans le temps et l’espace, 
les différentes façons de travailler (en équipe, semi autonome, 
virtuelle) et le management (par projets, par objectifs). Sa mise 
en œuvre est facilitée par le déploiement des technologies
de l’information et de la communication et s’inscrit au cœur 
d’une vision particulière de l’entreprise.
En réponse à ces évolutions conjoncturelles et aux pratiques 
de Solvay, l’espace physique que nous proposons pour 
ce projet stimule les pratiques de travail, offre une grande 
flexibilité et une capacité à déployer toutes les technologies, 
actuelles et futures, de communication.

Tous les espaces créés favorisent la culture de l’échange et 
la collaboration en réseau. La conception des lieux de travail 
aujourd’hui, ne peut plus répondre à un seul usage, à un seul 
usager. En effet, la conception du bâtiment doit être intelligent 
et pouvoir s’adapter aux besoins. Pour cela, la conception 
du bâtiment, tant au niveau architectural que technique, est 
simple et efficace. Tel que nous l’avons imaginé, le centre 
reflète et révèle toutes les dimensions du processus de 
recherche et de production en favorisant les proximités entre 
les équipes, entre les laboratoires et les bureaux, entre les 
espaces partagés et les lieux de travail individuel. Des espaces 
techniques, ce que l’on pourrait appeler « noyaux durs », sont 
situés de part et d’autre du « Hub » afin de libérer au maximum 
l’espace pour l’évolution du site.

Chaque plateau peut être rendu autonome tant en technique 
(chauffage, ventilation, sûreté...) qu’en fonctionnement 
(sanitaires, réunions, espace de travail...).
Chaque accès aux plateaux de travail depuis le rez-de-
chaussée peut être rendu indépendant. Il sera ainsi facile de 
scinder les espaces par organisation fonctionnelle ou par 
occupant pour répondre à des contraintes de contrôle d’accès.

Laboratoires

Aire Collaborative

Bureaux

On parle ici de lieux 
d’échanges de travail 
avec une acoustique 
préservée et des espaces 
intermédiaires pour 
échanger, créer, se 
rassembler. 



Zoom Digital
�

Nous imaginons mettre en œuvre plusieurs fonctionnalités 
numériques :

• affichage et gestion des écrans
• �choix des messages à diffuser dans l’ensemble du bâtiment, 

mais aussi au niveau des écrans de chaque entité, gérés 
par ces dernières (visibilité, implantation des écrans, 
interactivité).

• �plan d’accès interactif à l’accueil pour faciliter la navigation 
dans le bâtiment (comme dans certains centres com- 
merciaux). Gestion / réservation des salles de réunion.

• �réservation de tables au restaurant et/ou de repas à emporter.
• �interface de pilotage des installations CVC des laboratoires.
• �interface pour les zones tertiaires (éclairage, protection 

solaire, etc....)
• �écran à l’entrée des zones de recherche sous contrôle d’accès 

permettant de prévenir l’interlocuteur de son arrivée
• conciergerie digitale
• localisation : balisage dans le bâtiment / détection du 
passage 
  des collaborateurs.
Pour ce faire, le bâtiment sera équipé, entre autres, d’écrans 
connectés afin de rendre l’information vivante, dans des 
ambiances graphiques adaptées au message, et de présenter 
les infrastructures de manière interactive. 

On trouvera également des bornes interactives qui 
afficheront des informations en fonction de leur lieu pour une 
communication adaptée et ciblée, et qui permettront de guider 
l’utilisateur dans le bâtiment.

Enfin, pour un accueil inédit, des robots Pepper seront installés. 
Ces derniers seront capables d’animer des échanges avec 
leurs interlocuteurs, de fournir des informations et de contacter 
des membres ou pôle de l’équipe Solvay.

Les technologies numériques les plus performantes seront mises en 
œuvre afin de faciliter les interconnections internes mais également 
avec le monde extérieur et les différentes entités du groupe.

Smartphone et mur LED

Des systèmes de connexion téléphonique et WiFi 
intelligents transformant n’importe quel smartphone en 
téléphone local seront développés pour le confort et la 
mobilité de chacun. De plus, une gestion synchronisée 
de l’ensemble des espaces de réunion sera mise en place 
pour optimiser les échanges.
Un mur d’écrans permettra de projeter directement les 
présentations, pour des meetings plus dynamiques. Il est 
même possible d’être assisté par Pepper, robot connecté et 
intelligent.

Borne tactile et robot d’accueil Pepper

Des bornes tactiles seront installées afin d’aider les 
visiteurs à se repérer, et leur indiquer l’intinéraire à 
suivre pour se rendre au lieu de leur choix (cafeteria, 
amphithéâtre...)
Un robot d’accueil Pepper sera positionné à l’entrée pour 
accueillir le personnel et les visiteurs. Il pourra, après 
identification, contacter l’hôte dans le bâtiment pour lui 
annoncer l’arrivée d’un visiteur, ou même effectuer un 
contrôle d’accès par reconnaissance faciale.



BIM
�

La complexité du 
projet, le respect des 
délais impartis et les 
échanges informatisés 
des documents rendent 
indispensable une 
organisation commune 
rigoureuse de tous 
les intervenants lors 
de l’élaboration des 
Maquettes Numériques.

La maquette Numérique est un outil permettant 
une meilleure compréhension du projet pour les 
livrables. L’obtention des résultats et des données, par 
l’intermédiaire des logiciels, fait l’objet d’une analyse 
critique par les intervenants. Elle permet de travailler 
en étroite collaboration autour d’un même objet afin de 
simplifier les processus de projet.

Patriarche, spécialiste BIM depuis de nombreuses 
années, a mis a profit ses compétences en la matière pour 
concevoir ce projet dans les moindres détails et permettre 
une construction plus efficiente.



City Light
Typologie 
Industrie, Bureaux, Laboratoire

Surface 
40 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
110 M€

Localisation
Saint-Fons, France

Statut 
Lauréat Concours 2018

Mode d’attribution
MOE



CLIENT

Université Lyon 2  

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Paysage, Urbanisme, 
QEB, BIM, OPC)  
Patriarche Ingénierie (économie, TCE)  

KEYPOINTS

Réhabilitation d’établissement d’enseignement. 
Réalisation du chantier en site occupé. 
4 500 m² de bureaux provisoires.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Label HQE : RT 2012 pour l’extension. 
Niveau BBC Rénovation pour la partie réhabilitée. 
BBC Rénovation matériaux sains. 
Systèmes constructifs : Béton, Métal.

PRIX/DISTINCTIONS

Certifié BBC Rénovation. 
Matériaux Sains.

Les bâtiments K et L, abritant l’Institut de Psychologie et 
l’UFR de Sciences Politique, Sociologie et Anthropologie de 
Lyon 2, présentaient de nombreux problèmes liés aux modes 
constructifs utilisés en 1973 : problème de stabilité au feu des 
structures, présence d’amiante, très faible isolation thermique. 
Ces éléments, auxquels s’ajoutait la vétusté d’une partie des 
locaux, rendaient nécessaire une réhabilitation complète des 
bâtiments.

Après 22 mois de travaux, ce programme ambitieux porté par 
le contrat de plan État-région (CEPR) a permis de livrer à la 
rentrée 2016-2017 un bâtiment de 5 271 m² contenant des 
salles de classe, des bureaux, deux administrations, la totalité 
des bureaux des professeurs, des laboratoires de sociologie, 
ainsi que le laboratoire Psed (Psychologie).

Le parti-pris architectural fut de relier par une artère centrale 
les corps de bâtiments et les extérieurs successifs. Pour le 
confort des usagers, un soin tout particulier a été apporté à la 
lisibilité de l’organisation des espaces : 
•	 un niveau de salle de classe pour chaque composante;
•	 une distinction entre les espaces bureaux / administration 		
	 et les salles de classe;
•	 les salles informatiques conçues de manière ergonomique 		
	 avec les équipements et le mobilier professeurs / élèves;
•	 de faibles distances à parcourir pour rejoindre les escaliers.

Typologie 
Enseignement, Equipement, Patrimoine, 
Réhabilitation
Surface 
8 815 m² de SDP 

Coût de construction
12.6 M€

Localisation
Bron, France

Statut 
Livraison 2016

Mode d’attribution
MOP

Bâtiment K
Restructuration et extension d’un bâtiment de l’Université 
Lyon 2.



Des solutions de réhabilitation innovantes 
�

L’opération a été réalisée intégralement en site occupé au 
cœur du campus de l’Université Lyon II. Le phasage a impliqué 
la mise en œuvre de 4 500 m2 de bâtiments provisoires pour 
accueillir les enseignements et activités de recherche durant 
la durée des travaux. Cet ouvrage a fait l’objet d’un permis de 
construire et un dossier de consultation spécifique.  
Le coût de mise en œuvre et de location de ce bâtiment a été 
de 2 073 000 €.

Systèmes constructifs 

Le système constructif existant est constitué, à partir 
de petits éléments assemblés, de nappes de plancher 
tridimensionnelles. Cette structure est parfois extérieure et 
les façades existantes sont « pincées » dans le procédé. Il 
en résulte donc des enveloppes très déperditives sur le plan 
énergétique.

Le système, conçu à l’origine comme un « meccano », est par 
ailleurs modifiable. A travers cette réhabilitation, le nu des 
façades a été « déplacé » afin que la structure soit toujours 
intérieure et qu’il n’y ait aucun pont thermique. La volumétrie 
extérieure est ainsi simplifiée, épurée et les angles générant 
des points singuliers trop complexes ont été supprimés. La 
nouvelle façade rapportée respectera le vocabulaire d’origine, 
elle sera également composée sur un principe modulaire 
de 1.5m d’entraxe. 750 tonnes de charpente métallique 
ont été mises en œuvre. Une tour R+6 en béton armé a été 
ajoutée à l’édifice afin de permettre l’accueil des surfaces 
programmatiques.

L’opération a été réalisée 
intégralement en site 
occupé au cœur du 
campus de l’Université 
Lyon II.



Typologie 
Enseignement, Equipement, Patrimoine, 
Réhabilitation
Surface 
8 815 m² de SDP 

Coût de construction
12.6 M€

Localisation
Bron, France

Statut 
Livraison 2016

Mode d’attribution
MOP

Bâtiment K



L’architecte français Paul Auscher, réalise ce bâtiment à usage 
d’habitation en 1910, pour le personnel des établissements 
Félix Potin.

Notre rôle a été, d’une part, de mettre en valeur cette oeuvre 
aussi remarquable que singulière en faisant ressortir la 
structure en béton Hennebique du début du XXème siècle. 
Et d’autre part de proposer des solutions techniques afin 
d’améliorer les performances énergétiques et d’atteindre les 
labels H.Q.E. Excellent et B.B.C. Rénovation.

L’intérieur a également été entièrement réaménagé pour 
accueillir des plateaux de bureaux modernes et fonctionnels.

Typologie 
Réhabilitation, Bureaux

Surface 
3 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
4.8 M€

Localisation
Paris, France

Statut 
Livraison 2021

Mode d’attribution
MOE

69 - 71 Beaubourg
Réhabilitation d’un immeuble de bureaux situé rue 
Beaubourg dans le IIIème arrondissement de Paris.

CLIENT

AEW Europe  

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture)  
Patriarche Ingénierie (TCE)  

KEYPOINTS

Architecture patrimoniale.  
Coeur de Paris.  
Rénovation de façade historique. 
Plateaux de bureaux fonctionnels.

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Label HQE : Excellent  
BBC Rénovation



Intentions - parti pris
�

Des matériaux bruts et 
des plafonds apparents 
mettent en valeur la 
structure d’origine.

Le plan du rez-de chaussée [1] a été étudié afin de rétablir le lien 
du bâti avec la rue. Le hall est plus largement ouvert et offre 
dorénavant un accès de plein pied avec la rue.

Dans les niveaux supérieurs [2] les espaces de travail sont 
rendus plus fonctionnels en libérant des volumes sur sept 
plateaux de bureaux, tandis que les paliers regroupent les 
espaces servant autour d’une cour désenclavée.

Les balcons sont réappropriés et une terrasse en toiture a été 
créée afin d’offrir aux utilisateurs des vues privilégiées sur le 
centre de Paris.

[1] [2]



Typologie 
Réhabilitation, Bureaux

Surface 
3 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
4.8 M€

Localisation
Paris, France

Statut 
Livraison 2021

Mode d’attribution
MOE

69 - 71 Beaubourg



CLIENT

IRT Bioaster  

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Urbanisme, Process labo, 
HQE)  
Patriarche Ingénierie (Ingénierie TCE, économie)  
Patriarche Creative (Signalétique) 
Partenaires :  
Plantier, Auberger Favre, Reflex’éco

KEYPOINTS

Labo P2 et P3 pour la recherche en virologie. 
Plateforme d’imagerie RMN. 
Confort thermique, visuel et acoustique. 
Facilité de maintenance (pilotage, programmation, 
suivi des consommations).

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Double façade métallo-verrière.  
Système de production solaire asservi à une 
centrale météo. 
Végétalisation locale et autosuffisante. 
Conception Bioclimatique. 
Matériaux à faible impact environnemental.

Bioaster est un Institut de recherche technologique (IRT) dédié 
à l’innovation technologique en microbiologie et l’infectiologie. 
Conjointement élaboré par des entités publiques comme 
Lyonbiopôle, l’INSERM, le CNRS et des entités privées comme 
l’Institut Pasteur ou Sanofi, c’est un programme emblématique 
en termes d’architecture et de qualité environnementale situé 
sur le territoire de la Métropole, au coeur du Biodistrict Lyon 
Gerland.

Centre d’innovation de 3.800 m², dont 2.200 m² de laboratoires 
P2 et P3, il propose des espaces de travail collaboratifs qui 
peuvent accueillir des équipes de recherche industrielles et 
académiques. Les laboratoires, pour certains “prêts à finir”, 
sont organisés pour permettre la réversibilité et la flexibilité. 
Le vocabulaire architectural est résolument contemporain, un 
volume en proue, tout de verre, marque la percée dans l’axe de 
l’avenue Tony Garnier. Bioaster est aujourd’hui perçu comme 
un symbole du Biopôle.

Bioaster
Bureaux et laboratoires pour l’Institut de Recherche 
Technologique (IRT).

Typologie 
Bureaux, R&D/Laboratoires

Surface 
5 830 m² de SDP 
 

Coût de construction
11.5 M€

Localisation
Lyon, France

Statut 
Livraison 2015

Mode d’attribution
Maitrise d’oeuvre privée



Intention  - Partis pris
�

Le projet se développe principalement en alignement sur 
l’avenue Tony Garnier. Ainsi, la façade Nord-Est est occupée 
par des bureaux et la façade Sud Ouest est occupée par des 
laboratoires. L’orientation générale du bâti sur la parcelle est 
favorable à la fonctionnalité et le linéaire de bureaux et de 
laboratoires est optimum. La morphologie du bâti compose 
une proue qui se détache au Sud. Cette proue contient les 
salles de réunions communes ainsi que l’escalier principal. 
Visiteurs et personnels profitent de ces espaces nobles 
largement tournés sur le parc de Gerland.

Le volume en verre du 
Bioaster marque une 
rupture dans l’axe de 
l’avenue et permet de 
l’ériger en symbole du 
biopôle.

Laboratoires

Salle de reunion Bureaux

PATRIARCHE & CO LYON LABORATOIRES TONY GARNIER

ESQ AR 000 TZ2044

NUM AFF EMET ZONELOT NUM INDPHASE DATE ECHELLENIVDOC

Esquisse

www.patriarche.fr
1/200 @ A3A100P N1 13/03/2013 110 - Niveaux 1 & 3

NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

La façade Nord-Est est composée, sur les quatre étages 
supérieurs, d’un mur rideau dont les modules vitrés mesurent 
1.35m de large par 3.2m de hauteur. Un bandeau revêtu de 
cassettes en aluminium laqué de 80cm de hauteur marque les 
étages. Le confort thermique des bureaux est assuré par un 
système de protections solaires fixés à des passerelles d’en-
tretien. Cette protection est assurée par des lames orientables 
de 200mm en aluminium laqué. Elles sont maintenues par 
des montants verticaux d’entraxe 2.70m. Au rez de chaussée 
la façade comporte une allège revêtue de pierre appareillée 
horizontalement de même nature que les annexes construites 
en périphérie de la cour de service.

PATRIARCHE & CO LYON LABORATOIRES TONY GARNIER

ESQ AR 000 TZ2044

NUM AFF EMET ZONELOT NUM INDPHASE DATE ECHELLENIVDOC

Esquisse

www.patriarche.fr
1/200 @ A3A100P N1 13/03/2013 110 - Niveaux 1 & 3

NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4
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Bioaster
Typologie 
Bureaux, R&D/Laboratoires

Surface 
5 830 m² de SDP 
 

Coût de construction
11.5 M€

Localisation
Lyon, France

Statut 
Livraison 2015

Mode d’attribution
Maitrise d’oeuvre privée



CLIENT

Semcoda

ÉQUIPE

Groupe Patriarche : 
Patriarche (Architecture, Urbanisme, BIM)  
Patriarche Ingénierie (TCE, économie)  
Partenaires :  
JNC Sud, Rez’On, Viatec, MontMasson, Sage 
Environnement

Cette étude urbaine réalisée par l’agence a été un véritable 
projet d’accompagnement et de développement de quartier 
situé à la frontière franco-suisse. Il s’agissait d’une mission 
d’assistance technique, de mise en oeuvre de l’aménagement 
urbain, d’élaboration du plan d’aménagement et des VRD, d’une 
estimation des coûts et d’un montage des bilans économiques 
opérationnels ainsi que l’élaboration de la modification du PLU.

L’agence a ensuite réalisé 5 immeubles de logements, dont un 
comporte des commerces et services à rez-de-chaussée et 1 
immeuble de services et commerces, le tout desservi par le 
tram de Genève.

Livré en 2017, le parc de stationnement de 1200 places se 
développe en infrastructure sur deux nappes qui serviront de 
socle aux ilots de logements. Le quartier priorise les transports 
en mode doux, piétons, vélo, future arrivée du tram depuis le 
centre de Genève. Ainsi les voitures sont écartée du paysage 
visuel.

Le parking est divisé en plusieurs zones, celles dédiées aux 
logements en partie boxées, et celles dédiées aux commerces 
bénéficiant d’un accès séparé et facile d’accès. L’ensemble est 
rationnel comprenant des cheminements piétons bien séparés 
des flux véhicules pour des raisons de sécurité.

Typologie 
Habitat

Surface 
45 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
61.1 M€

Localisation
St Genis Pouilly, France

Statut 
Livraison 2017

Mode d’attribution
Conception réalisation

Porte de france
Etude Urbaine et réalisation du quartier mixte 
Porte de France.



Typologie 
Habitat

Surface 
45 000 m² de SDP 
 

Coût de construction
61.1 M€

Localisation
St Genis Pouilly, France

Statut 
Livraison 2017

Mode d’attribution
Conception réalisation

Porte de france




